Diléi oddil:  Technologie
Technologie pro exteriérovy verejny
vodni prvek
€.poz. ¢&.vykresu Polozka ks Jpe:nna' Celk.bez DPH
1 Bgigggi Recirkulaéni trysky dnové z nerez mat. AlSI 316 8 0 0
2 B;igggi Prostup nerez AlSI 316 pro dnovou trysku 8 0 0
3 D.2.10.b.02 Skimmer 150x400x100mm, pfipojeni DN100 mat. nerez 4 0 0
D.2.10.b.04  AISI 316
4 D.2.10.b.02  Dnova vypust mat.AlSI-316 2" Ctvercova s antivibraCnim krytem pro 9 0 0
D.2.10.b.04  beton
5 D.2.10.b.02  Dnové saci téleso vodni clony mat. AISI-316 2 1/2" 2 0 0
D.2.10.b.04 primér 258mm pro beton
6 B;igggi Svétlo LED 12V, 4 x 3W, D50 4 0 0
6.1 Prostupovy kus pro svétlo nerz AlSI 316 4 0 0
6.2 Trafo ke svétlu 4 0 0
Filtr polyester a skelné viakno - filtragni rychlost 50m*hod/m?, D=650
7 D-2.10.0.03 mm, Q=15m*/hod véetné vicevrstvé napiné filtracniho pi 1 0 0
D.2.10.b.04 , pIné filtracniho pisku 150kg (
mimo &erpadla )
8 D.2.10.b.03  Cerpadio filtrace, pfipojeni: sani/vytlak 63/50mm, 400V, t&lo plast, 1 0 0
D.2.10.b.04  priitok 15m°/hod/10mvs P=75kW (V.C. TEPELNE OCHRANY)
D.2.10.b.03 Cerpadlo vodni clony, pfipojeni: sani/vytlak 110/110mm, pritok
9 DA 105m3/h/10mvs, 690/400V, piikon 5,5kW, kryti IPX4, hluénost do 1 0 0
D.2.10.b.04 70dB
Frekvenéni ménic pro ¢erpadlo vodni clony 5,5 kW 5,8A
3~380-480VAC
9.1 (ODE-3-240058-3F4X), kryti IP66, EMC filtr, vstup O- 1 0 0
10V/4-20mA rozméry 257x188x1875mm, protokol
Modbus RTU, Profibus DP
Akumulaéni nadrz plast 3000 x 800 x 1300mm 3m?
D.2.10.b.03 Vnitfni stény nadrze hladké bez zeber, pfistupné pro
10 D:2:10:b204 gisténi. Ve dné je provedena jimka pro vypusténi. Obvod 1 0 0
nadrze je 3x z vnéjsi strany vyztuzen ocelovym
Ctvercovym profilem 60x60 opatfenym natérem.
D.2.10.b.03  Automatika dopousténi vody s kontinualnim mérenim
11 D.2.10.b.04  hladiny a hav. funkci.
Primyslovy snimac tlaku s piezoresistivnim nerezovym
sensorem RozsahO...... 0,25bar, vystupni signal /
111 napajeni 4...20 mA / 2 v, 0.5%,Konektor DIN 43650 (IP 1 0 0
' 65), pfipojeni G 1/2" DIN 3852, tésnéni Viton (FKM) (PN <
100 bar). Oznacéeni: DMP331-110-2500-1-5-100-100-1-
000
Prechodka plastova s prevle€nou matici, 16 1/2“-33,0
11.2 . . " 1 0 0
opatfena zatkou 1/2".
113 Modyl AM2 k pfevodu signalu 4-20 mA, a dopojeni do 1 0 0
systému MaR
11.4 Havarijni 2-cest. kulovy servouzavér R215 1/2" s 1 0 0
pohonem V230
Armatdry D25 a trubni ¢ast spojena s dopousténim:
Sroubeni 3/4"-3x, trubka PPRD25-2m, pfechod
11.5 PPR25/3/4"-5x, koleno PPRD25-4x, T-kus PPRD25-2x, 1 0 0

vsuvka 3/4"-3x, ventil PPRD25-1x, Kohout.kul.3/4"-1x,
drob.mat.
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12 D.2.10.b.03  Vodomér DN25 (1") pfipojeni vnéjSim zavitem 6/4" véetné 1 0 0
D.2.10.b.04  vodom. Sroubeni mosaz
13 D.210.b.03 IVR’oz.v.odnlce. Pro tetv:hnologu bazénu - jistici a ochranné
Casti jednotlivych zar.
Navh a vyroba rozvodnice pro ovladani a regulaci bazénu.
13.1 Kovova skfif s prosklenymi dvefmi IP65(600x800), 1 0 0
ovladani, v€etné programovatelného fizeni atrakce
Silova a slaboprouda kabelaz od jednotlivych zafizeni
13.2 Kabely a vodite souhnem 1 0 0
Kotvici a upevhovaci mat kabelaze. :..trubky, listy,
13.3 . " 1 0 0
kabel.lavky podpéry, apod.
13.4 Revizni zprava elektro 1 0 0
Multiparametricky regulator automat. davk. chemie
PH, Vol.CL- komunikace v ¢estiné, proudovy vystup: 2 x
0/4 - 20 mA (galvanicky izolovany), IP 67 v nasténném
D.2.10.b.03 , s . .
14 D.2.10 b.04 provedeni, ukladani dat méfenych a regulaénich 1
R parametru, kalibracnich dat a udalosti na SD kartu s
moznosti jejich zobra-zeni na displeji pfistroje, webovy
server LAN/WLAN pro nastavovani a vizualizaci
14.2 Chlorova sonda (vol.CL ) CLE 3.1-mA-2ppm (méfi HOCL) 1
14.3 Priitoéna armatura sond pro pH a Vol.CL pocet komor: 3 1
14.4 Priitokovy monitor 1
14.5 Instalaéni panel s propoji 1
Davkovaci Cerpadlo pro CHlor, 2 lit/hod elktronicka
D.2.10.b.03 e . .
15 D.210.b.04 regulace, samoodvzdusnovaci hlava, saci sestava PVC 1
R 6x4 v.C. plovakového spinace, hadicek a fidicich kabell
Davkovaci €erpadlo pro Ph, 2 lit/hod elktronicka regulace,
D.2.10.b.03 . , . . .
16 v&etné saci sestavy PVC 6x4 a plovakového spinace, 1
D.2.10.b.04 . e ,
hadiCek a fidicich kabell
Celkem méreni a davkovani 0
14.6 Filtr 1/2",na méfenou vodu, prihledné télo, pfipojeni 1 0 0
8/6mm
14.7 Kartu$e do filtru nerez mala 1 0 0
14.8 Kohout kulovy DN 6 1/4"-1/4" BSP laboratorni, teflon, 2 0 0
14.9 Prleqem a upevneéni filtru 8/6 mm ( drzak, pfechody 8/6- 1 0 0
3/8")-sada
Vstfikovaci Cistitelny ventil za provozu filtrace -PVC s
D.2.10.b.03 Co . . " oD .
17 hadicovym ventilem a kulovym kohoutem 1/2". Pfipojeni 2 0 0
D.2.10.b.04 e
na hadici 6/4mm
18 D.2.10.b.03  Zachytna jimka pro kanistry 40 lit. Mat HDPE ( zachytna 2 0 0
D.2.10.b.04  kapacita 49,3lit.)
D.2.10.b.03 . ,
19 D.2.10 b.04 Chilor tekuty 35kg ( chlornan sodny ) 1 0 0
D.2.10.b.03 . o o o
20 D.210.b.04 pH minus-35kg pro automatické davkovani pH 38% 1 0 0
D.2.10.b.03
21 D.210.b.04 Klapka uzav.nerez-s. D75-Dn65, pro servopohon kvs 180 1 0 0
211 Servopohon hav. pakovy regulacni (vstup 0,4-20mA) 1 0 0
212 Prirubovy spoj PVC D 75 ke klapce. 2x(Tociva pfiruba a lemovy 1 0 0

nakruzek)
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213 Sada spojovaciho materialu, pozink.ocel, ke klapce. 4x (Sroub 1 0 0
) M16x120, matice M16, 2xpodlozka D16.2)
D.2.10.b.03  PVC rozvody ( D140,125,110,90,75,63,50,20), spoj.casti,
22 D.2.10.b.03  pfiruby, kulové ventily k dané zak., kotvici prvky,
D.2.10.b.04  upevnovaci mat.

22.1 Koleno D110 DN100 90° 11 0 0
22.2 Koleno D110 DN100 45° 3 0 0
22.1 Koleno D140 DN125 90° 2 0 0
22.3 T kus D63/50 6 0 0
22.4 T kus D63 1 0 0
22.5 T kus D110 1 0 0
22.6 T kus D125/90 1 0 0
22.7 T kus D125/110 1 0 0
22.8 T kus D140/110 1 0 0
22.9 Kohout kulovy D50 DN40 9 0 0
22.10 Kohout kulovy D63 DN50 4 0 0
22.11 Kohout kulovy D75 DN63 4 0 0
22.12 Kohout kulovy D90 DN80 2 0 0
22.13 Kohout kulovy D110 DN100 1 0 0
22.14 Zpétny ventil D63 2 0 0
22.15 Zpétny ventil D75 2 0 0
22.16 T kus D75 DN63 1 0 0
22.17 T kus D75/D63 1 0 0
22.18 Koleno D50 DN40 12 0 0
22.19 Koleno D63 DN50 4 0 0
22.20 Koleno D75 DN63 5 0 0
22.21 Koleno D90 DN80O 2 0 0
22.22 Redukce kratka D63/50 6 0 0
22.23 Redukce kratka D75/63 1 0 0
22.24 Redukce kratka D110/75 2 0 0
22.25 Redukce kratka D125/90 1 0 0
22.26 Redukce kratka D125/110 1 0 0
22.27 Portubi D50 DN40 2 0 0
22.28 Potrubi D63 DN50 50 0 0
22.29 Potrubi D75 DN63 15 0 0
22.30 Potrubi D90 DN80 6 0 0
22.31 Potrubi D110 DN100 11 0 0
22.32 Potrubi D125 DN110 5 0 0
22.33 Potrubi D140 DN125 5 0 0
22.34 Lepidlo na PVC 2I, fedidlo1l a odmastovad1l 1 0 0

Kotvici a materidl - plastové upinky 30ks, korafik systém -
22.35 pozink 30ks konzol L-300mm, zavitové ty¢e 30ks 500mm 1 0 0

M8
23 Montéz a doprava 1 0 0
24 Zprovoznéni, zaskoleni obsluhy, provozni rad 1 0 0

CELKEM VCETNE DOPRAVY a MONTAZE bez DPH 0 K&
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