PODELNY REZ

— FALCOVANA PLECHOVA KRYTINA — HLINIK (NAPR. PREFALZ),

— DESKY CETRIS BASIC 24MM

BARVA TMAVE SEDA

SPOJE ZATMELENY NEBO S GELEM KVULI MALEMU SKLONU STRECHY
— SEPARACNI VRSTVA (DLE PREDPISU VYROBCE KRYTINY), NAPR. NEPISKOVANA LEPENKA A400H
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KAMENNY OBKLAD TL. 30MM, DIVOKA DLAZBA,
PORFYRICKY ANALCIMICKY TEFRIT, TMAVOSEDA BARVA
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ZIVIENA HYDROIZOLACE
: 30CM NAD TEREN
0,150 STERK TMAVY 16/32
-0,8
. — BETONOVA MAZANINA SE SITI KARI 150MM
KLETOVANY POVRCH
— HYDROIZOLACE
— NATER ALP
— PODKLADNI BETON 100MM
L— HUTNENY STERKOPISKOVY NASYP 150MM
L ROSTLY TEREN
OCELOVE KONSTRUKCE, M 1:50
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TVAROVKY Z PROSTEHO VIBROLISOVANEHO BETONU TL. 150MM
KAMENNY OBKLAD TL. 30MM, DIVOKA DLAZBA,
PORFYRICKY ANALCIMICKY TEFRIT, TMAVOSEDA BARVA

VYPIS PRVKU

STYCNIKOVY PLECH 15015010, KOTVENY |/

ZAVITOVMI TYCEMI 6 12 MM / 170 MM
+ CHEMICKA KOTVA DO VRTANEHO OTVORU
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SKLADBA STAVAJICI KOMUNIKACE

BET. DLAZBA 200X200X80MM
DRCENE KAMENIVO 4/8 40MM
STERKODRT 150MM

01 JAKL 60/60/3,5 2240mm 5KS
02 JAKL 60/60/3,5 150mm 5KS
03 JAKL 80/60/3,5 3180mm 5KS
04 JAKL 80/60/3,5 190mm 12KS
05 JAKL 80/60/3,5 1640mm 24KS
06 JAKL 60/60/3,5 230mm 2KS

POZNAMKY:

¢« OCELOVE PRVKY Z KONSTRUKCNI OCELI
o SVARY KONSTRUKCNI ZBROUSENE, PROVARIT NA JADRO
»  SPOJOVACI PRVKY — SE ZAPUSTNOU HLAVOU, KRIZOVE, NEKORODUJICI,

POJISTIT PROTI VYIMUTI
HRANY A SVARY ZBROUSENE
UKONCENI VOLNYCH KONCU — ZAVICKOVANO

POVRCHOVA GPRAVA — SAN MARCO, PROTIKOROZNI OCHRANA 15 LET
U UZAVRENYCH DUTIN PRIPRAVIT VYTOKOVE OTVORY

KOTVIT NA VYROVNANY, VYZRALY BETONOVY POVRCH BEZ PORUCH A
PRASKLIN

VYSKOVE A PUDORYSNE UROVNANI PROVADET PRED DEFINITIVNI FIXACI

¢ PRIPUSTNE ODCHYLKY V TOLERANCI NOREM PRO ZAMECNICKE VYROBKY
¢ VYROBNI DOKUMENTACI VYPRACUJE ZHOTOVITEL PRVKU A PREDLOZI
PROJEKTANTOM K ODSOUHLASENI

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI VYROBNI, SLOUZI JAKO
ZAKLADNI SCHEMA A DEFINITIVNI RESENI BUDE KORIGOVANO PRED VYROBOU S
PROJEKTANTEM. ZAKLADNI ROZMERY PRVKU BUDOU URCENY PO PREDANI
STAVEBNI PRIPRAVENOST A ZAMERENI RESENEHO PROSTORU.

S RIS e
BT Il
KTDaD@O RHEOH

g ) ler )@t
m@s _vO%)Q oyall QQuD
Qo OAVE 2p ‘Al
DAY IOEN (1
a)aqa) )
= R Ta P ma (P a

ndzev akce

) SOK
I e e e e e 20 20 0 0 0 2020 20 00 02020 20 20 00202020 2:%:%

JAKL 60/60/3,5 mm
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ZIVICNA HYDROIZOLACE 30CM NAD TEREN
STERK TMAVY 16/32

ZIVIENA HYDROIZOLACE
OCHRANENA NOPOVOU FOLI
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PRISTRESKY NA TRIDENY ODPAD
— AREAL ROZSIRENY KAMPUS UJEP
V USTI NAD LABEM

objednatel

Univerzita J.E. Purkyn&
Pasteurova 3544 /1
400 96 Ustf nad Labem

zhotovitel

ateLierRAVN

MASARYKOVA 106/126, 400 01 GSTI NAD LABEM
Tel./Fax.; 737 290 235, 475 601 888
E-mail: info@atelier—avn.eu
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