Projekt

Protokol o provedenych vypoctech.

GPS souradnice

Zemépisna Sifka: 50,00 Zemépisna délka: 15,00

Uhel k severu 0°
Datum vypoctu proslunéni 01.03.2016
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Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypoéty

Filip Lerch

-
Osek u Duchcova, Nelsonska 8, 417 05 SYVELp l u S

+420 722 68 60 68
filip.lerch@syvel.cz
www.syvel.cz

* Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
* Vypocet Cinitele osinéni ve vnitinich prostorech dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaéeni Mnozstvi
svitidla

RUSH NEW LED W 5.27.840 RUSH NEW LED W 5.27.840 UZivatelska databaze [ 88

LINA 24.88.840 65W, LED Uzivatelska databaze Z 36
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RUSH NEW LED W 5.27.840 - RUSH NEW LED W 5.27.840 , UZivatelska databaze ([)

Technické

Blok EIProCADu | Kryti IP | 1P 66
Piikon | 27,0w Prepoditaci koeficient | 1,00
Maximalni svitivost | 1347 cd/kim Elektronicky predfadnik | Ano
Ucinnost | 100,0 % Vypoditana Géinnost | 100,0 %
CIE Flux Code 96 | 99 | 100 | 100 | Pomeér toku do dolniho poloprostoru | 100

Symetrie svitidla

Rozméry

100

Symetrické podle rovin
C0aC90

Délka x Sitka x Vy3ka
Zavésna vyska

610 x 130 x 110 mm
0 mm

Svitici plocha Délka x Sitka x Vyska | 280 x 70 x 0 mm

Svételné zdroje
Obecné
Typ | LED
Nazev |
Vyrobce | uzivatelska databaze
Pocet |5
Technické
Cinitel podéni barev | 89
Teplota chromati¢nosti | 4000 K
Svételny tok | 2800 Im

Charakteristika svitivosti

Charakteristika starnuti zdroje
1 T
0,8 -
0,6 _
0,4 -
0,2 -~

0 B e SRR S
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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LINA 24.88.840 - 65W, LED , UZivatelska databaze (Z)

Technické
Blok EIProCADu I Kryti IP | 1P 54
Prikon | 65,0 W Prepocitaci koeficient | 1,00
Maximalni svitivost | 255 cd/kim Elektronicky predfadnik | Ano
Ucinnost | 100,0 % Vypocitana dcinnost | 100,0 %
CIE Flux Code | 417019086100 Pomér toku do dolniho poloprostoru l 86,3
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0aC90
Rozméry
Délka x Sitka x Vyka | 1160 x 160 x 90 mm  Svitici plocha Délka x Sitka x Vy$ka | 1150 x 160 x 90 mm
Zavésna vyska | 0 mm
Svételné zdroje
Obecné
Typ | LEDline - 7210Im 65W
Nézev |
Vyrobce | Uzivatelska databaze
Pocet [1
Technické
Cinitel podéni barev | 80
Teplota chromatiénosti | 4000 K
Svételny tok | 7210 Im
Charakteristika svitivosti Charakteristika starnuti zdroje
T

0,8

0,6 =

04 -~

0,2 +

0~ T T T T 1
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

— Rovina C0 = Rovina C90
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~ Prostor1 - vychozi

Vypolet o - Obecné

Podet odrazil [0 Transformace |

Model oblohy | Rovnomérné zatazena Technické

Osvétlenost na venkovni plose | 5000 Ix e e
Délici pomér svitidla | 10 Pomemy piikon 0,00 W - m~-2
i Prikon | 0,00 kw
Udrzba

Udrzbu potitat | Ano

Cistota prosttedi | Cisté

Interval obnovy povrch{ [36m

Vyména svételnych zdrojdl | Individudini

Interval ¢isténi svitidel |12 m

Funkéni spolehlivost | 100 %

—_ = = = = ==
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Velka Télocviéna CSN EN 12193 A.2 1. tiida 750Ix, Emin/Em 0,7 5.36.24 - Skolska a vychovna zafizeni — Skolni budovy

lly’poi’:et | . Geometrie ETI
Pocet odrazfi |3 Vyska | 10350 mm
Délici pomér otvoru | 10 Plocha | 1349,3 m~2
Délici pomér svitidla |10 Technické
R ér el tarni ploch 1300

'oznler elementarni plochy I mm DFion 11,88 kW
Udrzba . o o Pomérny piikon | 8,80 W - m~-2
Udrzbu pocitat | Ano Odraznost
Cistota prostredi Cisté

o PO | Gaté Podlaha l0,5
Interval obnovy povrchi | 36 m

P L ’ . i Strop | 0,7
Vyména svételnych zdrojl | Individudini ot l0,5
Interval cisténi svitidel [12m ny L
Funkéni spolehlivost | 100 %

Poznamka: CSN EN 12193 A.2 1. tfida 750Ix, Emin/Em 0,7
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Soustava svitidel 1 - RUSH NEW LED W 5.27.840 , RUSH NEW LED W 5.27.840 ([)

Soustava svitidel 2 - RUSH NEW LED W 5.27.840 , RUSH NEW LED W 5.27.840 ([)

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty

Natoceni svitidel l Pocet v délce |6

Nato&eni soustavy loo 00 00 ©° Pocet v $ifce | 8

Odriba Pocet pouzitych svitidel | 48

Pfimy udrZovaci Cinitel | 0,799 Roztece
Rozte¢ v délce | 4150,0 mm
Roztet v &ifce | 6000,0 mm
Odsazeni
Zleva | 2125,0 mm
Zepredu | 5985,0 mm
Vyska | 8000 mm

Udrzba

PFimy udrzovaci Cinitel | 0,799

Nazev Posunuti Otoceni Nazev Posunuti Otoceni
Svitidlo 1 4150,0 5985,0 8000,0 15,0 0,0 160,0 Svitidlo 2 4150,0 47985,0 8000,0 10,0 0,0 20,0
Svitidlo 3 8300,0 5985,0 8000,0 15,0 0,0 180,0 Svitidlo 4 8300,0 47985,0 8000,0 15,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 12450,0 5985,0 8000,0 20,0 0,0 180,0 Svitidlo 6 12450,0 47985,0 8000,0 20,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 16600,0 5985,0 8000,0 15,0 0,0 180,0 Svitidlo 8 16600,0 47985,0 8000,0 15,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 20750,0 5985,0 8000,0 15,0 0,0 -160,0 Svitidlo 10 20750,0 47985,0 8000,0 15,0 0,0 -20,0

Soustava svitidel 3 - RUSH NEW LED W 5.27.840 , RUSH NEW LED W 5.27.840 ([)

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty

Natoceni svitidel | Pocet v délce |5

Natoceni soustavy loo 00 00 ° Polet v Sifce |6

Odrba Pocet pouzitych svitidel [ 30

PFimy udrZovaci Cinitel | 0,799 Roztece B
Rozte¢ v délce | 4150,0 mm
Roztet v $ifce | 6000,0 mm
Odsazeni
Zleva | 4150,0 mm
Zepredu | 11985,0 mm
Vyska | 8000 mm
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Normalova osvétlenost - TA

Pozadovana rovnomérnost
Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomeérnost

UdrZovaci Cinitel

| 0,60

| 300,0 Ix
| 276,5 Ix
| 1050,8 Ix
| 834,9 Ix
| 0,33

| 0,72

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|12x26

| 2000,0 x 2000,0 mm

| 1500,0 x 1985,0 mm

[ 50 mm

| 0,0 0,0 0,0
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Normalova osvétlenost - PA

Pozadovana rovhomeérnost
Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Udrzovana osvétlenost
Rovnomérnost

Udrzovaci Cinitel

| 0,60

| 750,0 Ix
| 643,9 Ix
| 1050,8 Ix
| 918,8 Ix
| 0,70

| 0,73

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|10 x 24

| 2000,0 x 2000,0 mm

| 3500,0 x 3985,0 mm

| 50 mm

| 0,0 0,0 0,0
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Mala télocviéna CSN EN 12193 A.2 1. tfida 750Ix, Emin/Em 0,7 5.36.24 - Skolska a vychovna zafizeni — Skolni budovy

Vypolet Geometrie

Pocet odrazfl |3 Vyska | 3680 mm

Délici pomér otvoru | 10 Plocha | 195,1 m~2

Délici pomér svitidla | 10 Technické

Rozmér elementarni ploch 500 mm = ==
oemer miplochy | Pfikon 2,34 kw

Udrzba Pomémy prikon | 11,99 W - mA-2

Udrzbu pocitat | Ano Odraznost

Cistota prostredi Cisté o as——-
: ? 5 | Podlaha | 0,5

Interval obnovy povrchi |36 m
. i i e S Strop |0,7

Vymeéna svételnych zdrojl | IndividudIni ota 105

Interval Cisténi svitidel [12m eny !

Funkéni spolehlivost | 100 %

Poznamka: CSN EN 12193 A.2 I. tfida 750Ix, Emin/Em 0,7

<
12195 — = | [ ] L ] — — —
9945 — == [ 1 [ | [ ] e |
7695 — | ——— | C ] = ] [ ] [ ] | m——
o
<
o
5445 - s ( ] C ) [ ] C ] =2
3195 - | Ex— ( ] C n) [ ] C -] |
945 — ro—— ( ] i ] 0 ] [ ] —
A\
L 14850 L
g | | | | | | &
g 3 S 2 S 2
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Soustava svitidel 1 - LINA 24.88.840 , 65W, LED (Z)

llastnosti pravidelné skupiny

Natoéeni svitidel |

Natoceni soustavy loo 00 00 ©°
Udrzba
P¥imy udrzovaci Cinitel | 0,799

Pocty

Pocet v délce | 6

Pocet v Sifce |6

Pocet pouzitych svitidel | 36
Roztece

Rozte¢ v délce | 2450,0 mm
Roztec v Sifce | 2250,0 mm
Odsazeni

Zleva | 1300,0 mm
Zepiedu | 945,0 mm
Vyska [ 3300 mm
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Normalova osvétlenost - TA

Pozadovana rovnomérnost | 0,60
Pozadovana hodnota | 300,0 Ix
Minimélni hodnota | 567,3 Ix
MaximalIni hodnota | 1003,1 Ix
UdrZovana osvétlenost | 852,2 Ix
Rovnomérnost | 0,67
UdrZovaci ¢initel | 0,69

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

| 14 x 13

| 1000,0 x 1000,0 mm
| 925,0 x 570,0 mm

| 100 mm
| 0,0

0,0

0,0

= SN &

7500

50,0 10000

" 750,0
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Normalova osvétlenost - PA

Pozadovana rovnomérnost | 0,60 Potty |12x11

Pozadovana hodnota [ 300,0 Ix Roztece [ 1000,0 x 1000,0 mm

Minimalni hodnota | 735,7 Ix Odsazeni | 1925,0 x 1570,0 mm

MaximaIni hodnota | 1003,1 Ix Vyska | 100 mm

Udrzovana osvétlenost | 906,9 Ix Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 e
Rovnomérnost | 0,81

Udrzovaci Cinitel | 0,70

¢

750,0
750,0

N e
750,0 750,0

$ % % % ¢ ¢
® ¢ & @

¢
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