Nabidka

na realizaci projektu
TECHNICKE VYBAVENI INTERIERU
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Nabidka byla pripravena na zdkladé pozadavki objednatele a jeji obsah vznikl v interakci
s ndvrhem interiéru studiem VINT s.r.o0., OlSinky 577, 403 22 Usti nad Labem.

2/15



Pro sestaveni nabidky jsou polozky rozpoctu logicky rozdéleny na éasti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ozvucéeni mistnosti

Plosné i ¢elni ozvuceni jednaci mistnosti je navrzeno tak, aby pokrylo potreby instalované

i mobilni techniky a zajistilo dobrou srozumitelnost bez ohledu na pozici posluchace v sdle.
Navrzené komponenty odpovidaji velikosti prostor. Celni ozvuéent je Feseno ve stereu,
plosné ozvuceni monofonné. Navrzeny mixazni pult poctem vstupd umoznuje dalsi rozsireni
a zdroven umoznuje vzddleni ovladdni z konzole pres webové rozhrani nebo aplikaci.

Diskusni systém

Zvlastni pozornost byla vénovdana vybéru vhodného diskusniho systému. Navrzeny systém
D-CERNO vyrobce TELEVIC splnuje pozadavky na vysokou srozumitelnost, jednoduchou
instalaci a nastaveni. Vzddlend sprdva je moznd po siti. Stanice jsou odolné proti GSM
ruseni. Systém umoznuje nahrdvani zaznamu jedndni na USB disk. Stanice a zdkladna jsou
propojeny stinénym UTP kabelem s koncovkami RJ45, po kterém jsou stanice napdjeny. Tento
okruh nemuze byt soucdsti ethernetového sitového rozvodu a funguje oddélené.

Projekce

V nabidce predpokladdme instalaci 3 projekénich zarizeni. Pro hlavni celni projekci jsme
zvolili projektor se zkrdcenou projekeni vzddlenosti (ST), rozlisenim full HD a svitivosti
3000ANSI. Tim jsme i v prostoru pred platnem zachovali prostor pro prednasejiciho pri Sitce
obrazu 330cm. Jako druhy projektor v pravé cdsti salu jsme navrhli interaktivni projektor
EPSON EB-595Wi, tento projektor je mozné vyuzivat pri predndskach nebo prezentacim.
Rozliseni je WXGA. Uvedeny model umoznuje pouziti elektronickych per, ovladani rukou

a nevyzaduje pripojené PC. Treti projektor je umistén na stropé pred stoly predsednictva

a slouzi k ndhledu libovolného signdlu/zdroje. Umisténi projekcni plochy na strop je resen
pozadavek na nahledové monitory, které by bylo jinak problematické umistit tak, aby
nebranili vyhledu do sdlu. Pro distribuci HDMI signdlu jsou navrzena 4 pripojnd mista

a signdl je mozné prepinat libovolné maticovym prepinaéem KRAMER na ddlku. Pro
prepinani VGA signadlu byl zvolen maticovy prepina¢ ATEN. Tento prepinac nema dalkové
ovladani. S vyjimkou prepinace VGA jsou komponenty voleny s ohledem na vzddlenou spravu
a ovladani.

Sitové rozvody

Doplnéni sitovych rozvodu je navrzeno s ohledem na rozmisténi instalované techniky. Vyuziti
této sité je predpokladem pro fungovani centrdlniho ovladdni. Doporuéujeme instalovat HW
firewall pro oddéleni této sité od sité v budové a nastaveni shodného rozsahu s WIFI. Pro
instalace jsou navrzeny kabely s o stupen vyssi propustnosti ve stinéném provedeni, aby byla
garantovdna delsi pouzitelnost navrzeného reseni a budouci rozsiritelnost.

Instalacni préace

Instalacni prdce jsou uvedeny k jednotlivym ¢dastem rozpoétu a predpokladaji realizaci celého
projektu v jedné etapé pri koordinaci s firmou provadéjici stavebni a elektrikarské prace.

Centralni ovladani

Moznost ovladat zarizeni centrdlné je v rozpoctu uvedena ve dvou variantdch. V prvni

jsou jednotlivé komponenty ovladdany proprietarnimi dalkovymi infra oviddaci a pouze pro
mixazni pult, diskusni systém a maticovy prepina¢ KRAMER je pripraveno ovladani pres
webové rozhrani nebo proprietarni aplikace, prostrednictvim tabletu. V druhé varianté
predpoklddame kompletni prechod na ovladdni prostrednictvim pripravené aplikace.

Tato varianta vyzaduje doplnéni HW podle rozpisu, spoluprdci pfi priprave projektu pro
silnoproud - volba komponent, nastudovani komunikacnich protokold jednotlivych vyrobcf,
pripravu on-line fidici aplikace a pripravu aplikace pro ovladac. Pocet ovladacl v mistnosti
jiz neni pro rozpocet rozhodujici. S ohledem na znacny rozptyl cen elektrosoucdsti je tato
polozka rozpoétu uvedena jako odhad a v pripadeé realizace ji bude nutné upresnénit.
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KRYCi LIST NABIDKY

NAZEV TECHNICKE VYBAVENI INTERIERU
PROJEKTU: Adaptace vzdélavaciho prostredi (¢.m. 1.14)
Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Usti nad Labem-mésto
strana ¢édst nazev Cena celkem DPH 21% Celkem s DPH
5 1 Ozvuceni mistnosti 62 900,51 K¢ 13 209,11 K¢ 76 109,62 K¢
6 2 Diskusni systém 324 110,00Ke 68 063,10K¢ 392 173,10Ke
7 3 Projekce 185 096,00Ke 38 870,16 Kc 223 966,16 K¢
8 4 Sitové rozvody 21 676,00K¢ 4 551,96 K¢ 26 227,96 K¢
9 5 Instalacni prace 39 850,00K¢ 8 368,50K¢ 48 218,50K¢
10 6/ Centrdlni ovladani 12 650,00K¢ 2 656,50K¢ 15 306,50K¢
Doprava 4 500,00K¢ 945,00K¢ 5445,00Ke
Rezerva 15 000,00Ke 3 150,00Ke 18 150,00K¢
Celkem 665 782,51 K¢ 139 814,33 Kc 805 596,84 K¢
10 6 /1l.  Centrdlni ovlddani +232 350,00Ké¢ +48793,50Kc + 281 143,50 K¢
(navyseni)
11 piiloha I Celni pohled - rozmisténi projekénich ploch
12 priloha Il. Horni pohled - rozmisténi projekénich ploch
13 priloha lll. Bo¢ni pohled - rozmisténi projekcnich ploch

14 priloha IV. Horni pohled - pokryti plochy reproduktory

15 priloha V. Bocéni pohled - pokryti plochy reproduktory

V Usti nad Labem 7. 3. 2016

Zpracoval

Jan Kopecky

tel: 603 585 333, e-mail: j.kopecky@jasnet.cz

JASNET, spol. s r.o., Moskevska 1365/3, 400 01 Usti nad Labem
IC 25404407, DIC CZ25404407

Spolecnost je zapsdna v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu
v Usti nad Labem v oddilu C, vloZce 15590
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polozka

Ozvuceni mistnosti ¢. 1.14

polozka jednotka pocet  cena za jednotu
Mixazni pult - digitalni konzole
Behringer X Air XR16 ks 1 15 026,00K¢e

Digitdlni mixdzni pult s 16 vstupy a ovlddanim
pomoci iPadu ¢i tabletu s opera¢nim systémem
Android, s 8 programovatelnymi MIDAS
predzesilovaci, 8 linkovymi vstupy a USB stereo
rekordérem. Kromé toho nabizi 4 XLR aux vystupy
a 2 XLR hlavni vystupy. aplikace pro iOS, Android,
PC, Mac a Linux na ddlkové ovlddani pres Ethernet,
LAN.

Zesilovaé
Apart REVAMP4120 ks 1 19 564,00K¢

Koncovy zesilovac¢ 4x120W do 100V vystupu nebo
4 ohm, mistkové zapojeni 2x240W do 100V
vystupu nebo 8 ohm, Class-D, spinany zdroj,
ochranny procesor APC, ventildtor aktivovany
ochrannym obvodem zesilovace - bézny provoz

s pasivnim chlazenim bez ventildtorem

Reproduktory
RCF PL6X - umistnéné ve stropé ks 8 1053,00Ke

Podhledovy reproduktor kruhovy, 2pdsmovy, 6”
koax., 12 W/100 V, 70-20000, bily

EAW JF50Si - umisténé na celni sténé ks 2 8 000,00Ke

Dvoupdsmovy reprobox, ktery je navrzen pro
prednes na kratsi vzddlenosti. Ménice jsou
magneticky stinéné. Impedance 4-16 ohm. Max
prikon 175W. Koncepce: 2 x 5,25"+ 1” soft dome
tweeter. NABIDKOVA CENA PLATI DO VYPRODANI

ZASOB.

Prislusenstvi

the sssnake SPK225 m 23 22,40K¢
the sssnake SSK 215 GR m 45 17,75K¢
TSK1033 (Tasker) m 15 19,83 K¢
C123 Black nesym (Tasker) m 3 16,53 Ke
C121 Black (Tasker) m 29 33,88Ke
Neutrik NC3 FX-BAG ks 5 73,00Ke
Neutrik NC3 MXX-BAG ks 2 72,00Ke
Neutrik NP2 X ks 6 57,00K¢
Neutrik NL4 MP D-TYP ks 2 40,00Ke
Neutrik NL4 FX ks 4 78,00K¢e
celkem bez DPH

cena celkem

15 026,00 K¢

19 564,00Ke

8 424,00Ke

16 000,00 K¢

515,20Ke
798,75K¢
297,45Ke

49,59K¢
982,52 Ke
365,00Ke
144,00Ke
342,00Ke

80,00 K¢
312,00Ke

62 900,51 K¢
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polozka

16

17

18

19
20
21
22
23

Diskusni systém
polozka jednotka poget  cena za jednotu
Diskusni systém
D-Cerno D/DL ks 28 9 600,00K¢

Digitdlni diskusni jednotka, reproduktor,
zabudovany mikrofon na ohebném drzdku 500mm,
odolnost GSM, dotykové tlacitko mikrofonu,
sluchdtkovy vystup s nastavenim hlasitosti, LED
indikace mikrofonu a svitici krouzek na mikrofonu,
audio Groven 16 bit digital, napdjeni 48V pres CAT
5, hygyenické provedeni spindni - dotykovy senzor,
zdkladna 210x135x50 mm, 620 g, ¢erné provedeni

D-Cerno C ks 1 11 100,00K¢

Digitdlni diskusni jednotka predsedajiciho,
reproduktor, zabudovany mikrofon na ohebném
drzdaku 500mm, odolnost GSM, dotykové tlacitko
mikrofonu, tlacitko priority a tlaéitko predani slova,
sluchdatkovy vystup s nastavenim hlasitosti, LED
indikace mikrofonu a svitici krouzek na mikrofonu,
audio Uroven 16 bit digital, napdjeni 48V pres CAT
5, hygyenické provedeni spindni - dotykovy senzor,
zdkladna 210x135x50 mm, 620g, cerné provedeni

D-Cerno CU-R ks 1 39 000,00Ke

Centrdlni jednotka diskusniho systému, se
zdznamem na USB pamét (USB nosi¢ neni
soucasti), 2x USB konektor, vzd. sprava a ovladani
LAN/webovy prohlize¢, pro sestavy do 50 jednotek,
integrované LCD, nastaveni a sprdva systému,
systémova hlasitost, eliminace zpétné vazby, 4x
systémovd sbérnice pro CAT5, 1x vstup XLR, 1x
vstup RCA, 2x vystup RCA, hygienické provedeni
spindni - dotykovy senzor, bezhluény provoz, stolni
provedeni, médy ovlddani: pfima diskuse / Zaddost
/ PTT / FIFO / hlasova kontrola, 300x135x50 mm,
750g, cerné provedeni, trvale pripraveno k pouziti
(bez sleep mddu)

cena celkem

268 800,00Ke

11 100,00 K¢

39 000,00Ke

Prislusenstvi

DIGITUS CAT 6A U-FTP installation cable m 35 12,60K¢ 441,00K¢
DIGITUS CAT6A Keystone Jack stinény ks 36 79,00Ke 2 844,00Ke
Digitus CAT 6A S-FTP patch cable, 0,25m ks 34 39,00Ke 1326,00Ke
Digitus CAT 6A S-FTP patch cable, 0,50m ks 12 45,00K¢ 540,00K¢
Digitus CAT 6A S-FTP patch cable, 1,0m ks 1 59,00K¢c 59,00 K¢
celkem bez DPH 324 110,00K¢
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polozka

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
33

34

35

36

37
38
39
40

Projekce
polozka jednotka pocet  cena za jednotu cena celkem
Projekce
BENQ TH682ST ks 1 23 490,00Ke 23 490,00Ke

Projektor DLP, 3D Full HD 1080p (1920x1080), max. WUXGA (1920x1200), 3000 ANSI Im, kontrast
10000:1, 1.1x zoom, HDMI, D-Sub, USB (mini B), RS232

EB-595Wi ks 1 59 000,00K¢ 59 000,00Ke

Projektor 3LCD, Ultra Short Throw, WXGA (1280x800), 3300 ANSI Im, 10000:1, HDMI,repro, DO,
2x digitdlni pero - v kalkulaci pouzity typ EB-595Wi umoznuje ovlddani obrazu rukou, USB, LAN,
WiFi, RS$232

NEC Projector V302H ks 1 21434,00K¢  21434,00Ke

Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 16:9, 3000 ANSI Im, kontrast 8000:1, 3D ready, 2x HDMI,
D-Sub, mini USB, RS232, LAN

KRAMER VS-44HN ks 1 47 937,00Ke 47 937,00Ke
Maticovy prepina¢ HDMI signdlu 4 vstupy - 4 vystupy, HDMI 1.3, R§232, LAN

ATEN VS-0404 4-portovy VGA Matrix prepinac ks 1 5100,00Ke 5100,00Ke
Maticovy prepina¢ VGA signdlu 4 vstupy - 4 vystupy

ATEN VC812 DHMI > VGA + AUDIO ks 1 5485,00Ke 5485,00Ke
prevodnik HDMI signdlu na analog AUDIO signdl k zavedeni do vstupu mixdzniho pultu

Projekéni plocha 60” ks 1 18 300,00K¢ 18 300,00Ke

Stropni projekéni polocha z 8mm polykarbondtu se specidlni projekeni folii pro projekci za denniho
svétla.

PFrislusenstvi

Digitus vysokorychlostni HDMI propojovaci kabel ks 3 1450,00Ke 4 350,00Ke
s Aktivnim zesilenim, délka 20m

Digitus vysokorychlostni HDMI propojovaci kabel ks 1 1130,00Ke 1130,00Ke
s Aktivnim zesilenim, délka 15m

Digitus vysokorychlostni HDMI propojovaci kabel ks 1 890,00 Ke 890,00 Ke
s Aktivnim zesilenim, délka 10m

HDMI A/A 5m ks 2 - Ke
Kabel C-TECH pripojny k mon 15M / 15M VGA ks 2 348,00Ke 696,00 K¢
20m stinény extra, ferrity BLACK

Kabel C-TECH pfipojny k mon 15M / 15M VGA ks 1 289,00Ke 289,00Ke
15m stinény extra, ferrity BLACK

Kabel C-TECH pripojny k mon 15M / 15M VGA ks 1 206,00Ke 206,00Ke
10m stinény extra, ferrity BLACK

Kabel pripojny k mon 15M / 15M VGA 5m stinény ks 1 148,00Ke 148,00K¢
extra, ferrit BLACK

Neutrik NA HDMI-W - konektor ks 4 298,00K¢e 1192,00Kée
Spojovaci a instala¢ni materidl - odhad soubor 1 3 000,00Ke 3 000,00Ke
Drzak projektor - celni - vyroba ks 1 2 500,00Ke 2 500,00K¢
Drzdk projektor NEC ks 1 2 100,00Ke 2 100,00K¢
Celkem 185 096,00 K¢
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polozka

41

42

43
44
45

46

47
48

Sitové rozvody

polozka jednotka pocet

Sitové prvky
Netgear S3300 28PT EAV SW LICENSE GS728TXP ks
switch 10/100/1000, PoE, 24 port, 1,44W/port,

Digitus Blank Patch Panel, 24 port, stinény, 1U, ks
cerny

DIGITUS CAT6A Keystone Jack stinény ks
DIGITUS CAT 6A U-FTP installation cable m

Delock Keystone Surface Mounted Box 2 Port with ks
dust cover

Delock Keystone ramecek pro montdaz do zdirky ks

Ostani material

instalaéni materidl - odhad soubor
RACK vybaveni soubor
Celkem

30
205

cena za jednotu cena celkem

4 190,00Ke 4 190,00Ke

270,00Ke 270,00Ke

79,00Ke 2 370,00Ke
12,60K¢ 2 583,00Ke
34,00Ke 102,00Ke

29,00Ke 261,00Ke

3 000,00Ke 3 000,00Ke
8 900,00Ke 8 900,00Ke

21 676,00 K¢
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polozka

48

49

50

51

52

53

54

55

56
57

58

Instalacni prace

polozka jednotka
Montazni prace k ¢asti AUDIO
montdazni prdce, priprava, polozeni a zapojeni hod
kabeld
vychozi nastaveni audio pultu soubor
Montazni prdce k éasti DISKUSNi SYSTEM
montdzni prdce, priprava, poloZzeni a zapojeni hod
kabeld
nastaveni pracovniho profilu CU-R soubor
Montazni prdace k éasti PROJEKCE
montdz a nastaveni projektord a projekéni plochy  hod
montdzni prdce, priprava, polozeni a zapojeni hod
kabeld HDMI, VGA
nastaveni VH-44V soubor
Montazni prdce - instalace sité
montdzni prdce, priprava, poloZeni a zapojeni hod
kabell
PFiprava dokumentace, zaskoleni
priprava dokumentace - zasuvky, kabely, cesty soubor
Gvodni zaskoleni obsluhy hod
P¥iprava
plany zapojeni, rozkresy

celkem bez DPH

pocet

20

6,5

38

16

cena za jednotu

300,00Ke

2 000,00Ke

300,00Ke

1 000,00Ke

300,00Ke

300,00Ke

2 000,00Ke

300,00Ke

5000,00Ke
300,00Ke

3 000,00Ke

cena celkem

6 000,00Ke

2 000,00Ke

1950,00Ke

1 000,00Ke

11 400,00Ke

1800,00Ke

2 000,00Ke

4 800,00Ke

5000,00Ke
900,00 Ke

3 000,00Ke

39 850,00 K¢
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polozka

Centralni ovladani

jednotka pocet

polozka

cena za jednotu

cena celkem

I. * ovladani projekéni, diskusni a audiotechniky pres sitové rozhrani nebo DO

| M

Acer Aspire Switch 10E 64GB
Vytvoren skriptd pro VS-44HN

Instalace a nastaveni

celkem bez DPH

7 650,00Ke
3 000,00Ke
2 000,00Ke

7 650,00Ke
3 000,00Ke
2 000,00Ke

12 650,00 K¢

ovladani svétel projekéni, diskusni a audiotechniky pres sitové rozhrani

nebo RS232

Ndkup HW - pro silové prvky je treba konzultovat
s projektantem elektocdsti - dimmer, switche -
odhad

Pro cenovy odhad bylo pouzito referencni a Gdaje
byly ¢erpdny na ApolloArt.cz

Prevodnik RS232-RJ45 (ethernet)
Pridici jednotka + OS
Tablet - ovddaci rozhrani + dok

Zpracovani komunikacnich protokold pro jednotliva
zarizeni - odhad dle dokumentace vyrobce

Programovani ridici jednotky - cenovy odhad dle

pozadované funkcnost

UzZivatelksé rozhrani - android aplikace - cenovy
odhad dle poZadované funkcnosti

celkem bez DPH

pouze jedna varianta

1

45 000,00K¢ 45 000,00Ke
3 500,00Ke¢ 14 000,00Ke
10 000,00Ke¢ 10 000,00Ke
6 000,00 Ke 6 000,00 K¢
10 000,00Ke¢ 60 000,00Ke
80 000,00Ke 80 000,00Ke
30 000,00Ké¢ 30 000,00Ke
245 000,00Ke
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priloha l.

Celni pohled - rozmisténi projekénich ploch

. BENQ TH682ST

I EB-595Wi

. NEC Projector V302H
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Horni pohled - rozmisténi projekénich ploch

priloha Il.
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* odstup projektoru od projekéni plochy, **

B BENQ THes2sT

I EB-595Wi

. NEC Projector V302H
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priloha lll.
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priloha IV.

Aiopjnpoudau judosys .
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priloha V.
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