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9K001

V1.1 - EPS-výtah, signál požár

9K003

EPS-uzavření rolety při požáru

9K003

Aktivační tlačítko chemického poplachu v rámci systému

ochrany obyvatelstva.

Při aktivaci dojde k uzavření vrat či rolety do prostoru

garáží v 1.NP a spuštění přetlakového větrání pomocí

VZT.

LWM 2.01 pod podlahou

LWM 2.02 pod podlahou

kabeláž bude vedena v podlaze 2.NP, přivody k

automatickým hlásičům a reproduktorům budou

vrtány skrze stropní desku

kabeláž bude vedena v podlaze 2.NP, přivody k

automatickým hlásičům a reproduktorům budou

vrtány skrze stropní desku

AP.11.01,02

AP.11.03,04

AP.01.01,02

AP.01.07,08AP.01.03,04

AP.01.05,06

na stropě nad podhledem

kamera bez záznamu

kamera bez záznamu

kamera bez záznamu

kamera bez záznamu

kamera bez záznamu

PBX1

PBX2

SMDF1/SIDF1
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SMDF2 MDF2

MDF3

na stropě pro projektor
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IDF1.1

SK:16xF/FTP Cat.6A

SK:18xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A SK:4xF/FTP Cat.6A

SK:48xF/FTP Cat.6A

SK:30xF/FTP Cat.6A

SK:16xF/FTP Cat.6A

SK:76xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:16xF/FTP Cat.6A

SK:2xF/FTP Cat.6A

SK:16xF/FTP Cat.6A

SK:4xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:4xF/FTP Cat.6A

SK:92xF/FTP Cat.6A

SK:6xF/FTP Cat.6A

SK:16xF/FTP Cat.6A

SK:9xU/UTP Cat.6

SK:22xF/FTP Cat.6A

SK:4xU/UTP Cat.6

SK:16xF/FTP Cat.6A

SK:4xU/UTP Cat.6

SK:2xF/FTP Cat.6A

SK:1xU/UTP Cat.6

SK:38xF/FTP Cat.6A

SK:13xU/UTP Cat.6

SK:140xF/FTP Cat.6A

SK:12xF/FTP Cat.6A

SK:4xU/UTP Cat.6

SK:4xF/FTP Cat.6A

SK:2xU/UTP Cat.6

SK:10xF/FTP Cat.6A

SK:2xU/UTP Cat.6

SK:10xF/FTP Cat.6A

SK:1xU/UTP Cat.6

SK:10xF/FTP Cat.6A

SK:2xU/UTP Cat.6

VELIKOST PAPÍRU 2310x1188mm, MĚŘÍTKO 1:50


