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9K027

MG7.01 - Magnetický kontakt

Uvolnění dveří při požáru

9K027

MG7.02 - Magnetický kontakt

Uvolnění dveří při požáru

LWM 8.11 nad podhledem

LWM 8.01 pod podlahou

2xkabel SHKFH–R 2x2x0,8 pro

připojení LWM senzorového kabelu

AP.7.01,02

AP.7.03,04

AP.7.05,06

AP.7.07,08

AP.7.09,10

kamera bez záznamu

kamera bez záznamu

kamera bez záznamu

kamera bez záznamu

kamera bez záznamu

SIDF7

IDF7.1

IDF7.2

na stropě pro projektor

na stropě pro projektor

v=1800mm
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IDF70.3 IDF70.2 IDF70.1

IDF70.4

IDF70.5

IDF70.6

70.09-24 70.25-40 70.41-56

70.89-10470.73-8870.57-72

70.01-08

Datové porty 70.01-104 budou osazeny v

patchpanelech umístěných v boxech na stolech

jednotlivých pracovišť. Boxy pro osazení

patchpanelů jsou součástí dodávky interiéru.

Součástí dodávky slaboproudu jsou patchpanely

včetně keystone a jejich zakončení.

Datové kabely budou vyvedeny z podlahových

krabic do nábytku.

v=1100mm

s kabelovou rezervou 10cm

pro zapuštění do obkladu.

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:2xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:4xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:4xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:26xF/FTP Cat.6A

SK:6xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:16xF/FTP Cat.6A

SK:16xF/FTP Cat.6A

SK:86xF/FTP Cat.6A

SK:8xF/FTP Cat.6A

SK:28xF/FTP Cat.6A

SK:10xF/FTP Cat.6A

SK:5xU/UTP Cat.6

SK:6xF/FTP Cat.6A

SK:1xU/UTP Cat.6

SK:2xF/FTP Cat.6A

SK:1xU/UTP Cat.6

SK:2xF/FTP Cat.6A

SK:2xU/UTP Cat.6

SK:4xF/FTP Cat.6A

SK:306xF/FTP Cat.6A

SK:128xF/FTP Cat.6A

SK:52xF/FTP Cat.6A

SK:254xF/FTP Cat.6A

SK:36xF/FTP Cat.6A

SK:6xU/UTP Cat.6

PŮDO
RYS 7
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