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1 UVOD

1.1 Vychozi podklady a jejich zohledn éni v dokumentaci
» Stavebni dokumentace - digitalni podklady poskytnuté zpracovatelem stavebni ¢asti
» PoZadavky investora a uzivatel

» PoZzadavky zadavatele dokumentace, architekta

1.2 Uéel dokumentace

Projekt je zpracovan na urovni projektové dokumentace audiovizualni techniky pro provedeni
stavby.

Tato technicka zprava popisuje navrzené systémy a vysvétluje jejich funkcionalitu.

1.3 Ugel, funkce a navrhovana kapacita souboru technické vybavenosti

Cilem navrhu celkové technické vybavenosti je zajistit funkéni a koncepéné spravné feSeni
dotéeného prostoru AV technikou na Urovni odpovidajici potfebam uZivatele.

Navrh technologie zohledriuje dané prostorové dispozice, potieby a poZadavky investora

a uZivatele, navazné technologie a celkovy Gcel stavby jako celku, se vSemi jeho specifiky.

1.4 Charakteristika provozu a prost Fedi technologie

Zafizeni mUze byt umisténo pouze v prostorach a prostfedich, které jsou stanoveny limity
vyrobce a jeho technickymi podminkami. Z hlediska Zivotnosti se nedoporucuje zvySena prasnost,
vlhkost, extremné zvySen& teplota a otfesy. Pro provoz se orientatné predpoklada teplota v
rozmezi 0 az +25°C, relativni vihkost max. 65%.

Nékteré prostory maji technologii rozdélenou na €ast, ktera je umisténa v technickém zédzemi a
¢ast, ktera bude nutné umisténa v samotném prostoru. Technické zazemi je chipano z hlediska
pohybu osob jako pracovisté specializované, kam maji pfistup pouze osoby vy3Skolené a odborné
zdatné. Tomu odpovida i zamér a navrh umisténi vétSiny technologie v technologickém 19*
stojanu. Technické zdzemi musi zajistit svym jinym vybavenim doporu¢ené provozni podminky
technologie. Jedna se zejména o zajiSténi provozni teploty v rozsahu (0 az +25)°C s relativni
vihkosti max. 65%. Z hlediska Zivotnosti se nedoporucuje zvySena prasnost, vihkost, extremné
zvy3ena teplota a otfesy.

Veskery navrh technologie, kabelovych a signélovych tras je navrzen dle dotéenych
bezpeclnostnich norem.

Prostorové usporadani prezentacnich zafizeni a dalSich periférii AV systému se odviji od jejich
obsluhy a ucelu (poZzadavek na pristup a dosazitelnost ovladacich prvka).

1.5 Zacatek, konec a pr tibéh provoznich a distribu  €nich tras rozvod G

Komponenty audiovizualni techniky jsou mezi sebou propojeny kabelovymi trasami signélovymi
pro pfenos obsahu a Fidicich dat. Sou¢asné je cela technologie napojena na systém nap4jeni.

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
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3



2 POPIS TECHNICKEHO RESENI

DOKUMENTACE AV TECHNIKY JE ROZD ELENA NA 3 ETAPY — SOU CAST STAVBY A KONCOVE
PRVKY A KONCOVE PVKY V RAMCI PROJEKTU U21. VETAP E SOUCAST STAVBY JE EXTERNI
KABELAZ, PODRUZNE JEDNOTKY RIDICIHO SYSTEMU DO SILOVYCH ROZVADECU, VYBAVENI
PODLAHOVYCH KRABIC DOT CENYCH AV TECHNIKOU A NAST ENNA PRIPOJNA MISTA. ZBYLE
PRVKY JAKO (PROJEKTORY, DISPLEJE, RIDICIi SYSTEM, INTERNi KABELAZ, PLATNA, PYLONOVE
TABULE, ATD.) JSOU SOU CASTI 2. A 3. ETAPY KONCOVE PRVKY.

2.1 Popis AV za Fizeni v jednotlivych mistnostech

Jedna se o nové vystavenou budovu, v komplexu UJEP, v Usti nad Labem. Vybaveni AV
technikou bude rozdéleno do 2 etap. 1. etapa soucast stavby a 2. etapa koncové prvky.

Velkéa poslucharny DEK1.01, DEK 1.03, DEK 1.04, KFY3 .17

Jednd se o nejvétSi poslucharny v nové budovaném komplexu. Poslucharny jsou osazeny
stupnovitym auditoriem, stupinkem pod katedrou a akustickou Upravou stropu v provedeni
Zebrovani.

Projekce

V mistnosti je navrZena jedna centralni projekce na velkoforméatové elektrické platno kotvené do
nosné konstrukce stropu. Platno je navrZzeno o rozmérech 3500x2188mm a 3000x1875mm (pro
mensi poslucharnu 3.17). Forméaty platen jsou 16:10, pro platna v poslucharnach 1.01, 1.03, 1.04
bude vytvofen delSi navin platna, z davodu srolovani platna pod droven stropniho Zebrovani.
Platno bude sjizdét pied pylonovou tabuli/nasténnou tabuli.

Jako projektory jsou navrZeny instalacni pfistroje s laserovym svételnym zdrojem (bezlampovy) se
svitivosti minimalné 5200 ANSI Im. Nativni rozliSeni projektoru bude 1920x1200px (stejné rozliSeni
bude i celého fetézce). Projektory promitajici obraz na platno budou instalovany na stropnich
drzacich. Kabely budou svedeny pfimo do drzaku projektoru.

Projektory jsou na pozadavek investory dovybaveny HDMI pfijimacem pro bezdratové sdileni
obrazu pomoci technologie Miracast.

Ozvuceni

Ozvuceni bude FeSeno pomoci 2 vykonnych pasivnich reproduktord. Dvojice line-array
reproduktord bude umisténa na boc¢ni sténé dle vykresové dokumentace (umisténi na bo¢ni sténé
je z dvodu zamezeni vzniku zpétné vazby od mikrofona).

Mistnost bude vybavena dvojici ruénich bezdratovych mikrofon a 1x nahlavniho mikrofonu. Audio
fetézec bude tvoren, pfipojnymi misty, mikrofony, anténami, audio mixem, eliminatory zpétné
vazby a audio zesilovaci pro reproduktory. Antény pro pfijem signalu od bezdratovych mikrofon(
budou instalovany pod stropem dle vykresové dokumentace.

Pfedni vybrana ¢ast sélu bude vybavena induk&ni smy¢kou pro nedoslychavé. Kabel indukéni
smyCky bude zasekan v podlaze (narok na profese). Minimalni odstup od silnoproudych a
slaboproudych vedeni v podlaze bude 0,5m. Zesilova¢ indukéni smy¢ky bude umistén v racku
v feCnickém pultu/katedre.

s a7

Audio distribuce signall je zajiSténa pomoci vyspélého DSP mixazniho maticového systému.
Audio signaly pfislusné videosignalim jsou do DSP systému zapojeny z vystupl audio maticového
prepinate. Do systému jsou dale zapojeny eliminatory zpétné vazby pro zajisténi reprodukce
zvuku bez zpétné vazby pfi pouZziti bezdratovych mikrofona.

Pylonova tabule (pouze v mistnostech DEK 1.01 a DEK 1.03)

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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Hlavnim viditelnym prvkem v Cele poslucharny bude elektricky ovladdana pylonova tabule s 2-mi
posuvnymi listy (pfedpoklad 1x zeleny pro kfidu, 1x bily pro fix — muze byt pred realizaci
upfesnéno). Listy pylonové tabule se budou posouvat za sebou. Pylonova tabule bude kotvena
pomoci ,patek” k podlaze (skrze stupinek) a v horni asti pylont ke sténé. Ovladani pylonové
tabule bude feSeno pomoci 2 ovladacd umisténych na pylonech. Rozvadé¢ pylonové tabule bude
zapustén ve sténé (pfipadné osazen na sténé) v blizkosti pylonové. Stropni Zebro v blizkosti
pylonu musi byt demontovatelné pro pfipadny servisni zasah k motoram pylonovym tabuli.

Pevné tabule (DEK 1.04 a KFY 3.17)

Hlavnim viditelnym prvkem v cCele poslucharny bude velkoforméatova plechova tabule s bilim
povrchem pro fix.

Katedra

V katedfe budou umistény rackové konstrukce s potfebnou AV technologii (pfevodniky, zesilovac
induk&ni smycky, prezentacni PC, atd.). Na desce katedry bude umisténo pfipojného misto, touch
panelu Fidiciho systému a potfebny volny prostor pro notebook. Redeni navrhu katedry neni
predmétem projektu AV. Je nutnd nasledna koordinace s dodavatelem interiéru ohledné fe3eni
katedry. Katedra bude uzamykatelnd a bude muset umoznovat plynulou cirkulaci vzduchu uvnitf
racku (vhodné nasévaci a veétraci otvory). Bok katedry bude vybaven aktivnim ventilatorem pro

odvod teplého vzduchu (barva kryci mfizky ventilatoru bude v bilém provedeni dle pozadavku
architekta).

V katedfe, v horni zasuvce bude umisténa dokumentova kamera (stolni vizualizér) pro snimani
2D/3D podkladd, snimany obraz bude zobrazovan na platné.

PFipojné misto pro notebook bude osazeno HDMI, VGA, Audio, LAN a 230V konektory. Signalova
kabeldz bude v provedeni protahovacich kabeld.

Videokonferenéni + kamerovy systém

V poslucharné jsou navrzeny dvé kamery pro Ucely videokonference, zaznamu a snimani fe¢nika.
Prvni PTZ kamera bude na sténé protilehlé Fecnikovi. Kamera bude ovladana pomoci Fidiciho
systému. 2. kamera v pevném provedeni bude umisténa na Celni sténé vedle platna a bude slouzit
pro snimani auditoria. Nyni bude videokonferenéni a kamerovy systém instalovan pouze
v mistnosti DEK 1.03, v ostatnich mistnostech bude provedena stvebni pfiprava pro budouci
jednoduché dovybaveni VCF systémem.

Videokonferenéni codec bude umistén v rakové konstrukci v katedre. Videokonferenci bude mozné
ovladat prostfednictvim fidiciho systému.

Zaznamové zafizeni

Sal bude vybaven HD recordérem umoZziujici synchronizovany zaznam prednaSejiciho a jeho
prezentace do webového prehravace s moznosti uloZeni a naslednym pfistupem pomoci IP.
Pfednasku bude mozné sledovat Zivé v pfimém pfenosu na webu, nebo bude mozZné ji pustit ze
zaznamu. Recordér bude umistén v rakové konstrukci v katedfe. Nyni nebude rocordér dodavan,
bude vytvofena prostorova rezerva a rezerva pro pfipojeni na distribuci.

Pro sledovani prednéasek on-line i off-line slouzi Systém zaznamu a archivace pfednasek, schopny
zabezpedit pfimé pfenosy z pfednaskovych mistnosti se sou¢asnym ukladanim multimedialnich
souboru do archivu.

Interface technologie

Cely systém AV technologie bude schopen pracovat v nativnim rozliSeni 1920x1200px (oviem
standardné pro prednasky doporu€ujeme pouZzivat rozliSeni 1280x800px). Interface technologie
bude umisténa v rackovych konstrukcich v katedre.

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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Distribuce video signald, jejich prevod (VGA na HDMI), scalovani, distribuce audio signalt a fizeni
(ovladani) mistnosti je zajisténo pomoci All-in-one AV prezentaéniho pfepinace. Tento prepinac
obsahuje maticovy pfepinac, fidici jednotku (controller), scaler, konvertor analogového signalu na
digitalni, vysila¢ HDMI signélu po TP a zesilova¢ s vestavénym profesionalnim audio procesorem.

Prezentacni pfepina¢ umoznuje diky své specialni funkci (udrzovani komunikace HDCP a EDID)
umoznuje bezproblémové prepinani digitalnich signalt bez zpozdéni a bez zasadnich omezeni.
Pomoci dalSi funkce jsou vSechny zdroje signélu scalovany do digitalniho signalu a na vystupech
je signal automaticky pfizplisoben podle EDID pfipojeného koncového zafizeni (projektoru). Na
HDBase-T vystup s pfenosem po TP je pfipojen projektor po kabeldZi FTP CATS6.

Ridici systém

Pomoci Fidiciho systému bude mozné ovladat vétSinu komponent AV systému (all-in-one matici,
datovy projektor, rekordér, vizualizér, kamery, audio mix a ostatni navaznou interface AV
technologii). Krom ovladani AV technologie bude moZzné ovladat i ndvazné technologie (stmivani a
spinani osvétlovacich téles, spinani vybranych silovych okruhl a ovladani stinici techniky).
Pomoci fidiciho systému budou voleny pfednastavené presety salu (konference, prezentace,
videokonference.). Po volbé vybraného presetu dojde k automatickému nastaveni vSech

komponent do pfislusnych stavd. Pro ovladani fidiciho systému je navrzen dotykovy touch panel
umistény v katedre. Vice viz schéma zapojeni fidiciho systému.

Podruzny silnoproudy rozvadé¢ na patfe, z kterého budou tazeny silnoproudé naroky pro mistnost
bude vybaven fidicimi jednotkami pro stmivani svételnych okruhd a spinani vybranych silovych
okruhu.

Uéebny a zasedaci mistnosti: DEK-1.16, DEK-1.17, DEK- 1.18, DEK-1.19, KFY3.42, KCH3.18,
KCH3.23, KFY3.41, KGEO4.41, KGEO4.37, KMA7.17, KCH3 .26, DEK-1.20, DEK-1.21, DEK1.09,
KI6.13, KI6.14, KI7.06, DEK 1.02, DEK 1.10, KFY2.32 , KBI4.19, 5.25

Jedn& se o0 mensi u€ebny a zasedaci mistnosti. Mistnosti jsou pfevazné bez podhledu.
Projekce

V mistnostech je navrZzena jedna centralni projekce s pomérem stran 16:10 na elektrické platno.
V nékterych mistnostech jsou osazena elektrickd platna s pfiznanym tubusem kotvenym do
stropu/Celni stény. Ve vybranych mistnostech jsou osazena podhledova elektricka platna. Platna
budou sjizdét pfed nasténné tabule.

Jako projektor je navrZen instalacni pfistroj s laserovym svételnym zdrojem (bezlampovy) se
svitivosti minimalné 3500 ANSI Im. Nativni rozliSeni projektoru bude 1920x1200px (stejné rozliseni
bude i celého Fetézce). Projektor promitajici obraz na platno bude instalovan na stropnim drzaku.
Kabely budou svedeny pfimo do drZzaku projektoru.

Projektory jsou na pozadavek investory dovybaveny HDMI pfijimaem pro bezdratové sdileni
obrazu pomoci technologie Miracast.

Ozvuceni

Ozvucéeni mistnosti bude feSeno pomoci 2 pasivnich reproduktor. Reproduktory budou umistény
na Celni sténé vedle platna. Mixazni zesilova¢ bude umistén v rackové konstrukci v katedre.

Interface technologie

V mistnostech je navrzen interface box, ktery pfevede HDMI+VGA+audio signal na HDBT signal,
ktery je pomoci CAT5 kabelu zapojen pfimo do vstupu datového projektoru. Interface box je
vybaven 2x HDMI konektorem pficemz 1. HDMI konektor bude uréen pro pfipojné misto a 2. HDMI
konektor pro pfipojeni pevného PC v katedie (PC neni soucasti dodavky AV techniky).

Pripojna mista pro prezentatora

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
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Od datového projektoru skrze podlahovou krabici pod katedrou bude vedena kabeldZ napfimo bez
preruseni k interface boxu. Na interface box bude napojeno interiérové pfipojné misto v kombinaci
230V, LAN, VGA+audio a HDMI.

Tabule

Ve vybranych mistnostech bude na Celni st&éné osazena bila tabule pro popis fixem.

Ridici systém

V mistnosti je pro ovladani AV techniky navrzen Fidici systém AV techniky. Ridici systém sdruZuje
ovladani jednotlivych komponent na klavesnici zabudovanou v katedfe/sténé. Je to velmi U€inny
soubor technickych zafizeni, ktera vedou FeCnika k nazornému ovladani AV prezentacnich
pFistroju.

Na klavesnici mize uZivatel pfepinat zdroje video signalll, ovladat projektor, pfepinat zdroje audio
signall a regulovat hlasitost v mistnosti.

Podruzny silnoproudy rozvadé¢ na patfe, z kterého budou tazeny silnoproudé naroky pro mistnost
bude vybaven fidicimi jednotkami pro spinani vybranych silovych okruha.

Uéebny, zasedaci mistnosti a laborato fe: DEK-1.25, DEK-1.29, KCH3.31, KGEO4.35, KI7.07,
KI6.16, DEK 1.05, KFY2.43, KGE04.38, KGE04.39, KGEO 4.40, KGEO4.36, KBI4.10, KBI4.15,
KCH3.38, Kl6.12, KI7.08, KMA8.18

Jedn& se o0 mensi u€ebny, zasedaci mistnosti a laboratofe. Mistnosti jsou pfevazné bez podhledu.
Zobrazovani

Na Celni sténé mistnosti je navrZen interaktivni displej na nasténném drzaku (pokud bude kotven
na SDK pfi¢ku, tak narokujeme jeji vyztuZeni v misté uchyceni displeje). Ovladani displeje je
mozné dotykem prstu, dlané nebo popisovade. Snimaci technologie umoZzZiuje rozpoznani Ctyf
soucasnych dotyku, pfedevSim pro ovladani gesty. Dodavka interaktivniho displeje obsahuje i SW
baliek, ktery disponuje autorskym nastrojem ucitele — SW pro pfipravu interaktivnich cviceni.

Interaktivni displeje jsou na poZadavek investory dovybaveny HDMI pfijimacem pro bezdratové
sdileni obrazu pomoci technologie Miracast.

PFipojna mista

V katedfe/na sténé bude osazeno pfipojné misto vybavené 230V a datovou zasuvkou, AV osazeni
pfipojného mista bude VGA+audio, HDMI a 1x USB konektor.

Interface AV techniky

Veskera technologie bude umisténa v katedie (prezentaéni PC, rozvodny panel 230V a pfipojné
misto v desce katedry).

Uéebny: KFY2.38, KFY2.33
Jedn& se o0 mensi u¢ebny. Mistnosti jsou pfevazné bez podhledu.
Interaktivni tabule

Na Celni sténé zasedaci mistnosti je navrZzena interaktivni tabule s vlastnim datovym projektorem
a integrovanymi reproduktory (pevné uchyceny zboku na tabuli) s pomérem stran 16:10.
Interaktivni bila tabule bude ukotvena do stény (pokud bude SDK pficka, tak narokujeme jeji
vyztuZeni v misté uchyceni tabule).

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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Interaktivni tabule jsou na pozZadavek investory dovybaveny HDMI pfijimaem pro bezdratové
sdileni obrazu pomoci technologie Miracast. Zapojeno skrze HDMI piepina¢ s automatickou
volbou.

Pfipojna mista

V katedre/ve sténé bude osazené pfipojné misto vybavené 230V a datovou zasuvkou, AV osazeni
pfipojného mista bude VGA+audio, HDMI a 1x USB konektor.

Interface AV techniky

Veskera technologie bude umisténa v katedie (prezentaéni PC, rozvodny panel 230V a pfipojné
misto v desce katedry.

Ucéebny a laborato fe: KFY2.34, KFY2.37, KFY2.36, KFY2.44, KFY2.35, KFY 2.40, KFY2.41
Jedn& se o mensi uebny a laboratofe. Mistnosti jsou pfevazné bez podhledu.
Projekce

V mistnostech je navrZena jedna centrélni projekce s pomérem stran 16:10 na elektrické platno. V
mistnostech jsou osazend elektricka platna s pfiznanym tubusem kotvenym do stropu/Celni stény.

Jako projektor je navrzen instalacni pfistroj s laserovym svételnym zdrojem (bezlampovy) se
svitivosti minimalné 3500 ANSI Im. Nativni rozliSeni projektoru bude 1920x1200px (stejné rozliSeni
bude i celého fetézce). Projektor promitajici obraz na platno bude instalovan na stropnim drzaku.
Kabely budou svedeny pfimo do drZzaku projektoru.

Projektory jsou na poZzadavek investory dovybaveny HDMI pfijimacem pro bezdratové sdileni
obrazu pomoci technologie Miracast.

Pripojna mista pro prezentatora

Na sténé bude osazeno pfipojné misto osazené HDMI, VGA+audio konektorem pro pfipojeni
notebooku k projektoru.

Tabule
Ve vybranych mistnostech bude na Celni st&né osazena bila tabule pro popis fixem.
Ridici systém

V mistnosti je pro ovladani AV techniky navrzen Fidici systém AV techniky. Ridici systém sdruZuje
ovladani jednotlivych komponent na klavesnici zabudovanou ve sténé. Je to velmi U€inny soubor
technickych zafizeni, ktera vedou fe¢nika k nadzornému ovladani AV prezentacnich pfistroju.

Na klavesnici miZze uZivatel pfepinat zdroje video signalll, ovladat projektor, pfepinat zdroje audio
signall a regulovat hlasitost v mistnosti.

Podruzny silnoproudy rozvadé¢ na patfe, z kterého budou tazeny silnoproudé naroky pro mistnost
bude vybaven fidicimi jednotkami pro spinani vybranych silovych okruha.

Videokonferen éni mistnost: KGEO4.42

Jedné se o specializovanou mistnost ur¢enou pro videokonferenéni hovory.
Zobrazovani

Na Celni sténé mistnosti bude pevné instalovan 2x 65 LCD profesionalni disple;j.

Mistnost bude vybavena videokonferenéni jednotkou s PTZ kamerou, videokonferenéni jednotka
bude umisténa v rackové konstrukci ve skfince v rohu mistnosti, PTZ kamera bude umisténa na

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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polici pod 65 displeji. Videokonferenéni jednotka bude vybavena multisite licenci pro moznost
propojeni vice stran.

Ozvuceni mistnosti bude realizovano pomoci aktivnich reproduktor( vedle displejd. Mistnost bude
osazena sadou 2 pevnych videokonferenénich mikrofont zapusSténych v desce stolu (tyto
mikrofony budou vyuZiti pfi videokonferenénim hovoru).

Pod stolem v mistnosti bude pfipravena podlahova krabice s AV konektory pro moznost pfipojeni
interiérového pfipojného mista ve stole a VCF mikrofond. PFipojné misto bude osazeno HDMI
VGA-+audio, LAN a 230V. HDMI a LAN konektory budou v provedeni vytahovacich kabelu.

Interface technologie bude umisténa v rackové konstrukci ve skfifice v rohu mistnosti. V racku
bude umisténa obrazova HDMI matice a dalSi interface technologie.

Ridici systém

Pomoci Fidiciho systému bude moZné ovladat vétSinu komponent AV systému (matici, displeje,
videokonferenci, ozvu€eni). Pomoci fidiciho systému budou voleny pfednastavené presety salu
(prezentace, videokonference). Po volbé vybraného presetu dojde k automatickému nastaveni

vSech komponent do pfislusnych stavu. Pro ovladani fidiciho systému je navrzen dotykovy touch
panel umistény na stole. Vice viz schéma zapojeni fidiciho systému.

Podruzny silnoproudy rozvadé¢ na patfe, z kterého budou tazeny silnoproudé naroky pro mistnost
bude vybaven fidicimi jednotkami pro spinani vybranych silovych okruhu.

Informa €éni systém

Ve vstupnich vestibulech a koridorech budou umistény displeje informa¢niho systému. Displeje
budou zavé3eny na stropnim drzaku, nebo instalovany na nasténném drzaku na sténé. V prostoru
Menzy budou umistény 2 displeje se seznamem jidel na stropnich drzacich.

Zdrojem obrazového signalu budou pfehravace. Pfehravac je jednoucelovy pramyslovy pocitac
konstruovany pro provoz 24 hodin denné, 7 dni v tydnu. Ty budou umistény pfimo u displejd a
napojeny na lokalni pocitaovou sit. Pfehravate maji nizkou spotfebu elektrické energie a
automaticky asporny rezim pokud neni naplanovano Zadné prehravani multimedialnich soubort.
Jedné se o systém, ktery musi byt plné kompatibilni se stavajicim systémem pouzivanym v arealu
UJEP.

Seznamy stop bude mozZné snadno vytvofit pomoci softwarové aplikace. Multimedialni obsah
(fotky, video, atd..) se skladaji do Casové osy, ktera se vyexportuje do jednotlivych pfehravaca.
DalSi moZnost je nasdileni sloZky na siti, odkud si pfehrava¢ v ur€eny ¢as obsah stahne.

Kabelové trasy

Kabelové trasy AV techniky budou vedeny v podlaze, pfickach a nad podhledem. Kabeloveé trasy
pro AV techniku jsou narokovany po profesi silnopro ud/stavba! Doporu€ujeme provést
veSkeré natazeni AV kabelaZe v prabéhu stavby!!!

Je zakazano vedeni silnoproudé a AV kabelaze spole¢né v jednom svazku. Minimalni rozestup
vedeni bude 20cm.

Ostatni podrobnosti viz dokumenty: vykresova dokumentace, stavebni pfipravenost, schémata
zapojeni, kabelovéa kniha a vykaz vymér.

Presnou pozici koncovych prvk 0 AV techniky FeSi projekt interiér a!!!

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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3 POPIS STANDARDU INSTALACE

Nasledujici popis standardu instalace plati pro instalované technologie. Jedn& se o popis

vSech instalacnich postupu, tedy se zde mohou vyskytovat i popisy instalaci, které nebudou
v projektu provadény.

3.1 Kontrola stavebni p Fipravenosti

Odpovédny pracovnik se uU€astni potfebnych kontrolnich dnl na stavbé a spolupracuje se
stavebnim dozorem. Zahajeni a ukonceni instalace, skluzy, stavebni nepfipravenost a dalsi
ddlezité udalosti na stavbé zapisuje do stavebniho deniku.

3.2 Technologické postupy

Pfed instalaci se odpovédny pracovnik seznami s projektovou dokumentaci, navody k obsluze
instalovanych zafizeni a s instalaénimi postupy doporu¢enymi vyrobci. BEhem instalace dodrZuje
tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace.

Stropni montaZe projektoru:

Projekéni platno se optimalné umistuje z hlediska rozmisténi divaku tak, aby nebylo nutno
pozorovat obraz z pfili§ velkého Uhlu (horizontalniho i vertikalniho — vySka platna).
Projekéni platno by nemélo zadinat méné nez 1000 mm od podlahy.

Projektor bude namontovan ve vhodné projekéni vzdalenosti od platna (dle typu projektoru
a objektivu), je-li to mozné, tak na stfedni pozici zoomu objektivu.

Projektor bude namontovan ve vzdalenosti minimalné 200 mm od stropu (neni-li vyrobcem
projektoru stanoveno jinak) tak, aby bylo mozno zajistit spravné chlazeni projektoru. Bude
dodrZena vyrobcem stanovena minimalni vzdalenost od bocnich stén, pfipadné minimalni
doporucené rozméry vyklenku, kde bude projektor namontovan.

PFi montazi stropniho drzaku bude pouZzit vhodny kotevni material, ktery je uréen pro dany
charakter a material stropu.

Projektor musi byt namontovan na tu €ast stropu, ktera je pevnda, dostateCné nosna a
nechvéje se (nevhodné jsou napf. kovové nosné Casti stropu, na kterych je zaroven
namontovana klimatizace a vzduchotechnika a pfi jejich zapnuti se na né pfenasi chvéni
motor()

Po montézi bude na projektoru spravné geometricky nastaven obraz (max. odchylka 0.5
%)

Je-li k dispozici zdroj signalu, ze kterého se bude promitat, bude piesné elektronicky
nastaven obraz (pozice, frekvence, faze, kontrast, jas, barevnost)

Elektronické nastaveni geometrie obrazu (horizontalni a vertikalni keystone korekce aj.)
bude pouZivana co nejméné a to pouze v nutnych pfipadech, kde neni mozné nastavit
obraz spravné opticky.

MontézZe projek énich platen:

Projekéni platno bude namontovano vodorovné a toto bude zkontrolovano vodovahou

Pro montéz platna bude pouzit vhodny kotevni materidl s ohledem na material a typ stropu
nebo stény

Pfi montéazi bude platno namontovano s vhodnym pfedsazenim pfed sténou v pfipadg, Ze
na sténé budou namontovany tabule, pfipadné jina zafizeni, ktera budou za platnem

V pfipadé elektrickych platen budou nastaveny koncoveé spinace na uréené formaty

Napajeni technologie (interface, Fidici systémy, AV technika aj.):

Napdjeni technologii je ze stejné faze jgko projektory a zdroje signall
Rozvody napéti budou provedeny dle CSN, tfivodiCove.

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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Provedeni kabelaze:

Vedeni kabell bude provedeno v elektroinstalaénich liStach, kabelovych kanalech a
Zlabech, ve sténéch ve standardnich chrani¢kach, pfipadné v sadrokartonu i volné

Volné vedené kabely jsou vhodné vyvazany v pravidelnych intervalech.

PFi vedeni kabell je tfeba dbat na prostorové odstupy signalovych kabelt od kabell
silovych

Montézni liSty a kanaly musi byt namontovany peclivé, rovné, v lomenich se pouzivaji
originalni spojky

Kabely musi byt pfehledné oznaceny (vyvazovaci paskou se Stitkem a nestiratelnym
popisem pomoci lihového fixu, popf. pfimo nestiratelnym popisem na kabelu vétSiho
priméru) tak, aby pfi demontaZi pfistroje (napf. z ddvodu servisu) bylo pfi pouZiti
dokumentace jasné, ktery kabel patfi do kterého konektoru.

Umozni-li to situace, je vhodné pfi protahovani kabell (obtiznymi a nepfistupnymi trasami)
nechat nékolik kabeld do rezervy (CAT5 aj.), pfipadné nechat volnou chrani¢ku
s protahovacim dratem pro pfipadné budouci rozSifeni systému.

Konektory musi byt napajeny kvalitné, bez studenych spoju, kabely musi byt zajiStény proti
vytrzeni. Konektory, se kterymi se ¢asto manipuluje, musi mit konektory napajeny bud od
vyrobce kabelu, nebo musi byt pouZity kvalitni kovové krytky, které umozniuji pevné
uchyceni kabelu.

VSechny konektory, které budou v instalaci pevné zapojeny, je tfeba standardnim
zplsobem zajistit proti vytazeni (zapadky, Srouby)

U v8ech kabeld je tfeba dbéat na spravné zapojeni konektort a spravnou polaritu signald.
Tam, kde je to mozné, budou kabely ihned po montazi konektoru proméfeny a
vyzkouSeny.

PFfi montazi konektorl je tfeba disledné dodrzovat barevné znaceni jednotlivych zil na
kabelech

Instalace ozvu ¢eni:

Montaz

Pro montazZ reproduktorovych soustav je tfeba volit vhodny montdzni material s ohledem
na hmotnost reprosoustavy, charakter a material stény

Reproduktory je tfeba v mistnosti rozmistit vhodné dle zasad prostorové akustiky, dle
dispozici mistnosti, dle vyzafovacich charakteristik reproduktori a s ohledem na mozny
vznik zpétné vazby

PFi instalaci stereofonnich a vicekanalovych ozvucovacich systému je tfeba dikladné dbat
na spravné zapojeni jednotlivych kanali (neprohazovat levy a pravy kanal a pod.) a
ostatnich propojeni disledné dle manuall vyrobce a projektové dokumentace

PFi instalaci reproduktorovych soustav je tfeba dbat na spravnou polaritu reproduktorovych
kabelu.

p fistrojovych stojan & (rack 4):

Pristroje je do pfistrojovych skfini tfeba namontovat jednak z hlediska ergonomickych
(nejCastéji pouzivané pfistroje do pfistupné vysky, jednak dle technickych hledisek
(tepelné vyzarovani - pfistroje vyzafujici teplo do dolnich ¢asti a nechat vétraci mezery,
bezdratové pristroje — antény v horni ¢asti aj.)

Pro pfistroje, které nemaji standardni montazni Uchyty do pfistrojové skfing, je tfeba
pouzit vhodné police pfistrojovych skfini. Police musi byt dimenzovany na hmotnost
pFistroju a v pfipadé potfeby musi mit Uchyty v pfedni i zadni €asti racku. PFistroje musi
byt k policim vhodnym zplGsobem pfichyceny (Sroub, kombinace oboustranné samolepici
pasky s vyvazovaci paskou okolo pfistroje a police aj.)

PFi montazi kabelu je tfeba kabely nainstalovat a vyvazat prfehledné a kabely musi byt
oznaceny

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
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U pfistrojd musi byt nechana takova délkova rezerva, aby bylo mozno pfistroj snadno

vyjmout ze servisnich divodl. Pevné pfipojené kabely k pfistrojim (napf. napajeci) nesmi

byt vyvazany spole¢né s ostatnimi, aby pfi vyjmuti pfistroje nebylo nutho demontovat

vyvazani

- Vedeni kabelaZe bude provedeno tak, aby na jedné strané byly silové a fidici kabely a na
strané druhé kabely signalové

- Pro napgjeni pfistroja v pfistrojovych skfinich budou pouzity rozvodné panely
s pfepétovou ochranou, nejlépe s montdZznim uchycenim do pfistrojové skiiné. Pokud je
mozno, tak bude napjeni z jedné faze

— V pristrojové skfini je tfeba zajistit dostatec¢né odvétrani s ohledem na vyzafované teplo.

Vétrani muze byt bud pasivni (vétraci mfizky) nebo aktivni (ventilatory).

Instalace silnoproudych rozvod 4 a rozvad écu:

- Instalace a doplfiovani zafizeni do silnoproudych rozvadééu musi byt v souladu
s pfislusnymi CSN - predevsim CSN 343100, CSN 332000-1
- Kabely zapojované do rozvadéfe musi byt pfehledné a dhledné tazeny, vyvazany a
oznaceny dle dokumentace
-V rozvadédi musi byt popsany jednotlivé jistiCe, stykaCe a dalSi zafizeni
— Na hotovy rozvadé¢ musi byt ve spolupraci s reviznim technikem udélana revize
Pokud je pfi instalaci pouzit kabel s vodi¢em typu lanko (,licna“), nesmi byt pfed montézi do
Sroubovych svorek ocinovan. Pro zpevnéni konce lanka je tfeba pouZit zpeviiovaci namackavaci
koncovky.

3.3 Zavérecéné lad éni a testovani funk €nosti za Fizeni

Na konci instalace musi odpovédny pracovnik, dikladné vyzkouSet funkénost celé
nainstalované sestavy, ktera zahrnuje nasledujici kroky:

» Pfistroje, které pouzivaji uZivatelska nastaveni a vyladéni musi byt pfed pfedanim instalace
nastaveny a vyladény.

e Zdroj signalu musi byt zapojen do vSech pfipojnych mist a tim otestovana jejich funkénost
» V38echny signalové cesty a pfipadné v3echny pouzivané kombinace musi byt vyzkouSeny
» VSechna zobrazovaci zafizeni a signalové zdroje do nich zapojené musi byt vyzkouSeny
» Kompletni audio Fetézec musi byt vyzkouSen

» Obraz ze v8ech zdroju signali musi byt stabilni a ostry (dle zdroje pouZitého signalu), bez
ruSivych artefaktd (vinéni, moaré)

¢ Ozvuceni musi byt bez ruSivych brumu a jinych artefaktd, musi byt minimalizovana
moZznost vzniku zpétné vazby, zvuk musi byt spektralné a uroviiové vyladén

4 POZADAVKY A NAROKY OBECN E

4.1 Zvlastni naroky na systém

Z hlediska zakonnych obecnych norem a predpisi nejsou na tento systém audiovizualni
techniky kladeny Zadné zvlastni naroky.

Pfi instalaci, zejména projekce, je vSak tfeba dodrzet nékteré prostorové vztahy, které vychazeji
z fyzikalnich a technickych principu, na kterych tato technologie pracuje. Jediné pfi respektovani
téchto podminek lze dosahnout optimalni vysledek a zuZitkovat veSkery technicky potencial

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
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danych zafizeni. Pfi projekci jde zvlasté o vztah a umisténi projektoru a projekéni plochy, tedy
sledovani projekéni osy (poduskova horizontalni i vertikalni zkresleni — rozsah dokorigovani),
vzdalenosti ve vztahu k velikosti poZzadovaného obrazu a ubyvani jasu (viz vlastnosti objektivu a
moZznosti jeho ostfeni, svételny vykon projektoru v ANSI a opticky zisk platna) a v neposledni fadé
jsou to i zakonitosti vyplyvajici z pozorovaci vzdalenosti obrazu respondentem. Tady plati
zjednodu3ené pravidlo, Ze pozorovaci vzdalenost obrazu by méla byt v toleranci mezi 2x az 8x
jeho vysky. Toto pravidlo souvisi s optikou a vlastnostmi lidského oka, které je schopno spravné a
plnohodnotné vnimat jen pfedméty a akce do urcitych ahla.

4.2 Ochrana p fed Urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim je feSena dle CSN 33 2000-4-41 napétim
SELV a samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje.

Cast zafizeni jiz ve svém principu pracuje pouze s napétim bezpe&nym.

4.3 Uréeni prost fedi
_ Z hlediska pusobeni vnéjSich vlivi poZadujeme v dotcenych prostorech, dle CSN 33 2000-3 a
CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-1 ed.2 prostfedi zakladni (resp. normalni resp. obycejné).

4.4 Protipozarni opat Freni

Z hlediska pozarni bezpecnosti musi byt dodrzeno utésnéni prostupl. Prostupy kabelu a jinych
elektrickych rozvodu pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni
pozaru témito rozvody. Konstrukce utésnéni prostupu kabelovych a jinych elektrickych rozvodu
musi odpovidat poZzadavkim CSN 730810 ¢&l. 6.2.1., pozarni odolnost t&snéni musi odpovidat
pozadavkam ¢&l. 8.6 CSN730802.

Ostatni viz pozZarni zprava.

4.5 Péc€e o Zivotni prost Fedi

Instalace zafizeni a jeho pouZzivani nema vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostfedi. Pfi
provozu systému nevznikaji Zzadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

4.6 Pozadavky na jiné technologie

Pozadavky na ostatni technologie, architekta, stavb  u, silnoproud a
slaboproud jsou popsany v samostatném dokumentu sta vebni
pFipravenost a ve vykresech!!!

5 SERVIS

5.1 Preventivni prohlidka (Profylaxe)

K dosazeni maximalnich provoznich vykont systému, funkénich celkd a zafizeni po celou dobu
jejich Zivotnosti, k udrZzeni zaruky a k podchyceni moznych rizik v provozu systému v budoucnosti
je nutné pravidelné kontrolovat zafizeni a udrzovat ho ve funkénim stavu.

Doporucujeme miniméalné 2x ro&né proveést preventivni prohlidku zafizeni (profylaxi).

Preventivni prohlidka béZzné obsahuje tyto ¢innosti:
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Vizualni kontrola a odista zafizeni, bézna Udrzba zafizeni, bézné sefizeni projektoru, kalibrace
obrazu, ¢€isténi vzduchovych filtrd projektord, kontrolu provoznich hodin svételnych zdroja, kontrolu
a otestovani zékladnich parametrd funk&nich celkd, provéfeni béZznych funkci systému.

Zékaznik ziskd jistotu 100% funk&nosti zafizeni a jistotu udrzeni zaruky.

5.2 Vzdalena sprava

Vzdalend servisni sprava je sluzba, umoZzujici identifikaci a naslednou analyzu zjisténé zavady
z jiného mista, neZ je misto provozu dané technologie. Hlavnim cilem vzdalené spravy je rychla a
acinna pomoc pfi feSeni probléma, virtualni podpora uzivatelll, ispora ¢asu a nakladud. Systém
umoznuje prostfednictvim pfimého napojeni na koncové prvky technologii u klienta analyzovat
provoz zafizeni, identifikovat problémy s jeho funkcionalitou a vykonnosti, odstranovat vzniklé
technické chyby a problémy.

V pfipadé zavady nebo definovanych stavl je pracovnik monitorovaciho centra okamzité
informovén o blizicim se problému u sledovaného zafizeni (kongici Zivotnost lampy, pfehfivani
projektoru atd.), ktery muze pfi pozdéjSim diagnostikovani poSkodit zafizeni nebo prerusit jeho
funk&nost, nebo o nefunkénim zafizeni. Diky tomuto dokaZe aktivhi monitoring prfedchazet
zavadam nebo nepfijemnostem a tim Setfit zakaznikovi naklady. Taktéz Setfi i samotnou techniku,
¢imz se prodluZuje jeji Zivotnost a sniZzuje se tim i ekologicka zatéz.

Vyhody vzdalené servisni spravy:

- preventivni monitoring stavu vzdalenych zafizeni = placeny monitoring, moznost predejit
zavadam

- snizeni nakladu za dopravu do mista zasahu servisni zakazky pro servis i zakaznika
- vykonani servisniho zasahu vzdalené = zkraceni doby poruchy

- diagnostika zavady, rychlé vyfeSeni servisni zakazky

- upgrade SW resp. FW, SW zmény zafizeni nebo Fidiciho systému vzdalené

- zjiSténi provozniho stavu — zapnuto/vypnuto

- reset — zaseknuti/zamrznuti

- nastaveni produktu

- aktualizace firmware produktu

- aktualizace softwaru fidiciho systému

- Uprava grafiky dotykového panelu

Predpokladem vzdalené servisni spravy je zabezpeCend a stabilni datova konektivita mezi
technologii klienta a mistem servisu. Vzdalena sprava nesmi snizit nebo ohrozit zabezpeceni dat
klienta. Technologie je propojena s klientskou siti pomoci routeru, propojeni je zabezpeceno a
obé strany souhlasi s feSenim a stupném zabezpeceni.

SW vzdalené spravy pro sledovani zafizeni vyuziva vSechny protokoly pro vzdaleny monitoring
vSech druhl AV zafizeni komunikujicich po LAN a zprostfedkované pres fidici systémy i pfes
zafizeni pfipojena pres sériové nebo paralelni linky.
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6 ZAVER

Tato dokumentace navrhuje optimalni feSeni vybaveni prostor a je koncipovana jako
dokumentace provedeni stavby s vykazem vymér pro vybér dodavatele. Tento projekt nefeSi
profese silnoproudu a slaboproudu.

V Praze, prosinec 2016
Zpracoval: Antonin Turek, DiS, CTS
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