NAROKOVANE KABELOVE TRASY PRO AV KABELAZ, NAROKOVANO PO PROFESI SILNOPROUD!!!

Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni soucasti dodavky AV techniky!

Mistnosti ¢.: KGEO 4.42
Cislo Od Do @chranicky [Pocet Poznamk
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek
KT1 PK1 Podlahova krabice pod skfifikou PK1 Podlahova krabice pod stolem 40 2
KT2  |PK1 Podlahova krabice pod skfifkou LCD1 LCD displeje na sténé 40 2 Trasa vedena z podlahowé krabice do 2x krabice KPR68 \e sténé V=1500mm. 173 @ @ @ @ @
KT3 PK1 Podlahova krabice pod skfifikou NNR NN silovy rozvadéc¢ pro danou mistnost 1 Nérok na pfivedeni 2x UTP kabelu .Ze silowého rozvadéce pro ucebnu do podiahowé
krabice pod katedrou. TS
. . - s . Nérok na privedeni zemniciho kabelu do podiahowé krabice pod katedrou o m m m m = |
T4 PK1 Podlahova krabice pod skfifikou NNR NN silovy rozvadéc pro danou mistnost — | Sy — —
f
K p vy p 1 A o . —F — q_—F — q_—1°F q_—F — q_—F — = D | T
minimalnim prirfezu 4mm (pro uzeméni racku). T T A ! I e | I | I | H I I B T 1 i @
\r L i
. . ] - e . 6.09 T VP
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni soucasti dodavky AV techniky! [’: $.v.2300mm —
Mistnosti €.: DEK1.09, KGEO 4.41 =
Cislo Od Do @ chranicky |Pocet Poznamk T I ]
kab. trasy|[Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek X 7
KT1 PK1 Podlahova krabice pod katedrou DP1 Datovy projektor 40| 2 Trasa vedena z podlahov krabice a svedena do stropniho drzaku projektoru.
H o
KT2 PK1 Podlahova krabice pod katedrou RE1 Reproduktor 251 1 Trasa vedena z podlahové krabice, wvedena u repro ve sténé V=3000mm. 608 | H 1
KT3  |PK1 Podlahova krabice pod katedrou RE2 Reproduktor 251 1 Trasa vedena z podlahové krabice, wvedena u repro ve sténé V=3000mm. [,Ej K -
. . O, . - Trasa vedena z podlahové krabice do speciaini krabice ve sténé V=1500mm i [ ——DP1 - datovy «
KT4 PK1 Podlahova krabice pod katedrou TP1 Tlacitkovy fidici systém ve sténé 291 1 (k?abici doda stawé pro ill:stalaci dodavatel AV). | E;;wrni:;?;'@’;ﬁk or
- = " . = - amE | : Zazreot:\j"ol-z :ﬁﬁ:ﬁfﬁéﬁﬁm
KT5  [PK1 Podlahova krabice pod katedrou NNR NN silovjrozvadéé pro danou mistnost 1 | Nérok na piivedent 2x UTP kabelu ze silowho rozvadéce pro ucebnu do podiahow o i i na sropé P
krabice pod katedrou. il ﬂ rok LAN dvojzasuvka RJ45
- = f P ~ - 2363 na stropé
KT6  |PK1 Podlahova krabice pod katedrou NNR NN silow rozvadéé pro danou mistnost 1 Nérok na pfivedeni zemniciho kabelu do podiaho krabice pod katedrou o T 1 —
minimalnim prafezu 4mm (pro uzeméni racku). 6 07
(e =
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni soucasti dodavky AV techniky! A s
Mistnosti ¢.: KFY 2.34, KFY 2.35, KFY 2.36, KFY 2.37, KFY 2.40, KFY 2.41, KFY 2.44 T W c
il 16A/B
Cislo od Do @ chranicky |Pocet Poznamka X L ;:;f‘jjojzé e aaounc
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek 1 / L " faze "AV" &pinana, jisténi 1BA/B
H g v katedis
. " - L Narok dlah bici
KT P PFipojné misto sténa DP1 Datow projektor a0 2 Trasa vedena ze sp’eaélm instalaéni krablceyve stévné Vi 3QOmm (dodé pro 606 | H = : elaercil [g:nzoprjvc;\;z% r"al Cl::ré"wek oAV bt
zabudovani dodavatel AV) do stropniho drzéku projektoru. D:] 5 |_—RAT- AV rack v katedie
|} N4rok vyvod 5Cx1,5 el. platnp
kT2 |7P1 Tlagitkow idic systém ve sténé DP1 Datow proiekior 25| 1 Trasa vedena ze specialni instalaéni krabice ve sténé V=1500mm (dodé& pro L | /_fzae ;x‘u» oviadana, y privod,
W 4 \Y proj zabudovani dodavatel AV) do stropniho drzaku projektoru i |_—ER1 - Elektrické plétno
il L] pofd stropem
kT3 |P1 Tiagitkovy fidici systém ve sténé NNR NN silow] rozvadéé pro danou mistnost 1 Narok na pivedeni 2x UTP kabelu ze sn’lového rozvadéce pro uéebnu do krabice pro amn K2 - Reproduor . — 1 - Reproduktor
fidici systém. X na sténé, V=2455mm *%m I7 = 1 - nasténna tabule pro papis fixem
I - nasténna tabule pro popis fixe
= L [ | S— | hofni hrana 2155mm
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni souéasti dodavky AV techniky! D:j
Mistnosti ¢.: KFY 2.32, KBI14.19,5.25 Ll ]
I
Cislo Od Do @ chraniéky [Poéet Poznamka R __IT -
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek i ‘ i @
KT1 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou PK1 Podlahova krabice pod stolem 40 2 | E NP ]
KT2 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou PK2 Podlahova krabice pod stolem 40| 2 I 6 04 ]L J[ I
1 : A7 H
KT3 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou DP1 Datovy projektor 40| 2 Trasa vedena z podlahové krabice a svedena do stropniho drzaku projektoru. [;] 6 I:lj
. . e . - Trasa vedena z podlahowé krabice do speciélni krabice ve sténé V=1500mm | H
KT4 PK3 Podlah krabi d skfifik TP1 Tlagitk d t ¢
odlahova krabice pod skiiikou aciowrdicisysiem ve stene 2 1 (krabici doda staweé pro instalaci dodavatel AV).
KT5 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou RE1 Reproduktor 25 1 Trasa vedena z podlahové krabice, wwvedena u repro e sténé V=3000mm. amE A A T
KT6 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou RE2 Reproduktor 25 1 Trasa vedena z podlahové krabice, wwvedena u repro e sténé V=3000mm. X 7
KT7 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou NNR NN silow rozvadé¢ pro danou mistnost 1 Nérok na pfivedeni 2x UTP kabelu _ze siloveho rozvadéce pro ucebnu do podiahové [l [l
krabice pod katedrou. 6 03 -
KT8 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou NNR NN silow rozvadé¢ pro danou mistnost 1 Narok na pﬁvedgr!l z'em'nlcmco'kabelu do podlahovéVklr'ablce pod katedrou o [,’:3 Dj
minimalnim prifezu 4mm (pro uzeméni racku).
i 6.2 T
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni soucasti dodavky AV techniky! X 7
Mistnosti ¢.: KFY2.33 H i
Cislo 0d Do @ chranitky [Potet Poznamt i 6.02 8
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek 1
T d ..l . t | ¥ ,k b t\. \.v 300 (d d, = L }———DIP1 - datovy projektor
L . - rasa vedena ze specidini instala¢ni krabice ve sténé V=300mm (doda pro ng
KT1 PM1 Pi to st IT1 Interaktivni tabul . " . - .
fipojne misto stena nterakiivi tabule 40 2 zabudovani dodavatel AV) k tabuli kde zakonéena v 2x krabici KPR68, V=1500mm. U < ———Narok dvojeésuvka 230VAC
| —"T | | “’Nj — :‘aa zt[:;/é - spinana, jisténi 16A/B
k2 |te1 Tlagitkovy fidici systém ve sténé I Interaktivni tabule 25 1 Trasa vedena ze specialni instalacni krabice ve sténé V=1500mm (doda pro i :4| | [ L MrolcbA- SvofzdowaRI45 @
W zabudovani dodavatel AV) k tabuli kde zakon&ena v 1x krabici KPR68, V=1500mm. L — 2362 g EeRs
KT3 [TP1 Tlacitkowy fidici systém ve sténé NNR NN silovy rozvadé¢ pro danou mistnost 1 Nérok na pfivedeni 2x UTP kabelu Z,e ,SI,lmého rozvadéce pro uéebnu do krabice pro il
fidici systém. H
[ 6.01 -
M Ngrok 2x LAN dvojzasuvka RJ45
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni sou¢asti dodavky AV techniky! I i B ?_ N S
Mistnosti ¢.: KFY 2.38 o PAV - nespinana, sienf 1A
o 2%
§ L1 dvojzasuvka 230VAC <—
n L
Cislo Od Do @chrani¢ky |Potet Poznamka | fate "AV" - spinana, jisténi 1BA/B
- = " - A+ - v fatedfe
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek T et ek na potbovou el )
KT1  |PK1 Podlahova krabice 1 Interaktivni tabule na sténé 4| 2 Trasa vedena z podiahow krabice do 2x krabice KPR68 e sténg V=1500mm. I L AT Tl e cnmceproAviabelss
) B . [ | |_—N4rok vivod 5Cx1 5 el.platnp
KT2 PK1 Podlahova krabice pod katedrou NNR NN silowy rozvadé¢ pro danou mistnost 1 Nrok na piivedent 2x UTP kabelu ,Ze silového rozvadége pro ucebnu do podiahové i | faze "M" - ovladana, samostatny pfivod,
krabice pod katedrou. zestopu
|_—EF1 - Elekirické platno
. B o N = | — pof stropem
KT3 PK1 Podlahova krabice pod katedrou NNR NN silowy rozvadé¢ pro danou mistnost 1 Narok na ph\edgr?l Zen?nlcm.,o kabelu do podiahowé k',‘ablce pod katedrou o ol [T | RE1 - Reproduktor
minimalnim prifezu 4mm (pro uzeméni racku). E2 - Reproduktor ~_ | H 1363 . V— alsténé, V=2455mm
nafsténs, V=245¢ i )
X *_" S I’I = hofni hrana 2155(;”“ e frem
1] [ 0
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni soucasti dodavky AV techniky! 6.11 | U
] . I ’
Mistnosti ¢.: DEK 1.01, DEK 1.03, DEK 1.04, KCH 3.17 [,
Cislo Od Do @chrani¢ky |Potet Poznamk |
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek T =
N ]
KT1 PK1 Podlahova krabice pod katedrou DP1 Datovy projektor 40| 2 Trasa vedena z podlahowé krabice a svedena do stropniho drzaku projektoru. N Ji @
KT2 |PK1 Podlahova krabice pod katedrou RE1 Reproduktor 25| 1 Trasa vedena z podlahové krabice, vwywvedena u repro ve sténé V=3500mm. T ] 1’
KT3  |PK1 Podlahova krabice pod katedrou RE2 Reproduktor 25 1 Trasa vedena z podlahowé krabice, wvedena u repro ve sténé V=3500mm. [, :
M
KT4 PK1 Podlahova krabice pod katedrou KA1 VCF kamera 29 1 Trasa vedena z podlahové krabice do krabice KPR68 ve sténé V=2150mm. a\l g »
& =
5}
KT5 |PK1 Podlahova krabice pod katedrou KA2 VCF kamera 29| 1 Trasa vedena z podlahowé krabice do krabice KPR68 ve sténé V=2000mm. S S 7
ampt T T T o N =
4 i ilové & I}
KT6 PK1 Podlahova krabice pod katedrou NNR NN silowy rozvadé¢ pro danou mistnost 1 Nérok na pfivedeni 2x UTP kabelu .Ze silowho rozvadéte pro ucebnu do podiahowé <
krabice pod katedrou. MP s.v.2300mm 6.22 il
- - - — P s 2
K17 |PKi Podlahova krabice pod katedrou NNR NN silow rozvadéé pro danou mistnost 1 Narok na pfivedeni zemniciho kabelu do podiahows krabice pod katedrou o T S N ry 6’
minimalnim prifezu 4mm (pro uzeméni racku). o[ N W
i S
1 ! [N —— 6
A I \ 1 \ —l | Il 3/ I —— <11
@ 6.24 6.23 @ |
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni souc¢asti dodavky AV techniky! i 6.26 6.2 | - R Ll !
Mistnosti&:  DEK 1.10 \X \ G ] @» —— 6.19
@ vl na sténé, horni hrana 2155min —
- I 1 —~Narok dvojzasuvka 230VAC N 1 02/N9 - IV A
Cislo Ood Do @chranicky [Pocet Poznamka n I Lii;‘:!"f";?fsﬁ rhiié‘é"“ A/B )
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek i C[ X -
l ITS
KT1 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou PK1 Podlahova krabice pod stolem 40 2 [ﬁ] 1 H ]
i
KT2  |PK3 Podlahova krabice pod skifikou PK2 Podlahové krabice pod stolem 40 2 6.26 i C[ ‘
KT3  |PK3 Podlahova krabice pod skfifikou DP1 Datowy projektor 40( 2 Trasa vedena z podlahowé krabice a svedena do stropniho drzaku projektoru. SEE B T T
KT4 PK3 Podlahova krabice pod skfifikou TP1 Tlacitkovy fidici systém ve sténé 29 1 Trasa \edena z poqla_hove'krablc? do sPeCIaln{ kraice ve Siené V=1500mm 30 X 7
(krabici doda stavbé pro instalaci dodavatel AV). 0. ]_ D ]_ D ]_ E 6 31
KT5  |PK3 Podlahova krabice pod skiiikou PR1-PR8 [Podhledové reprodukiory 40| 1 | Trasavedenaz podiahow krabice, vvedena nad podnied a smyckovana mezi 6.15 :
reproduktory.
£ - . o - . ™ [ ||
KT6  |PK3 Podlahova krabice pod skiiikou NNR  [NN silov rozvadéé pro danou mistnost 1 | Nérok na pfivedeni 2x UTP kabelu ze siloého rozvadége pro uéebnu do podiahowé [ —
krabice pod katedrou. ;P E= = == @
el I S
A i i icil 5 i horni hrana 2155mm — s.v.2300mm
K17 |PK3 Podlahové krabice pod skfiiikou NNR NN silow rozvadé pro danou mistnost 1 Narok na pfivedeni zemnicino kabelu do podiahowé krabice pod katedrou o \
minimalnim priifezu 4mm (pro uzeméni racku). 1T I
\I’:__ _/—PK1 - Narok na podlahovou krabici typu OBO GES9
z - . . e . ~ z . z - T krabici bud Elenéna 1 Ina ick: AV konekic
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni souéasti dodavky AV techniky! 6.16 o bude osazena 230V & LAN zascpkamt
| |_——Narok 2x LAN dvojzasuvka RJ45
i icC E] L] v podiahové krabici
Mistnosti €.: DEK 1.05, KFY 2.43, KCH 3.38, KBI14.10, KGEO 4.40, KBl 4.15, KGEO 4.36, KGEO 4.38, KGEO 4.39, K16.12, K| 7.08, KMA 8.18 [’ [ | —Narok 3x zasuvka 230VAC ]
l faze "AV" - nespinana, jisténi 16A/B
Ll v podlahové krabici
Cislo V od V Do @ chranitky |Pocet Poznamk - ‘/p“f 1 Pripoiné misio AV+230V+LAN @
kab. trasy |Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek Nérok 2x zésuvka 230VAC
Trasa vedena ze specidlni instalacni krabice ve sténé V=300mm (dodé pro X faze A" Despinana, et 16A/C
KT1  |PM1 Pfipojné misto sténa D1 Interaktivni displej 40| 2 zabudovéani dodavatel AV) k displeji kde zakon&ena v 2x krabici KPR68, |t LAN dvojzé
V=1500mm. T na sténé, V=
/-gs;n‘,:t:rnsn displeje na osu tabule
[’E] 2400 I 2600 ]
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni soucasti dodavky AV techniky! ) % g
. . DEK -1.16, DEK -1.17, DEK -1.18, DEK -1.19, DEK -1.20, DEK -1.21, DEK 1.02, KFY 3.42, KCH 3.18, KCH 3.23, KCH 3.26, KFY 3.41, KGEO 4.37, K1 6.13, H 6.20
Mistnostic.: 614, KI7.06, KMA 7.17 X — < N'7 01- IV
2000 . =
Cislo Ood Do @chranicky |Potet Po k [TT—narok 2x zasuvica 230vAC
- - - - 1 faze "AV" - nespinana, jisténi 16A/C —
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek u \na sténé, V=195mm u
KT1  |PK1 Podlahova krabice pod katedrou DP1 Datowy projektor 40| 2 Trasa vedena z podiahové krabice a svedena do stropniho drzaku projektoru. I 6.12 ”_\ a o1& Sene I _
[ | \\ PM1 - Pfipojné misto AV | ]
KT2  |PK1 Podlahova krabice pod katedrou RE1 Reproduktor 250 1 Trasa vedena z podiahové krabice, wvedena u repro \e sténé V=3000mm. il N siene. V= 195mm i
‘Narok 2x zasuvka 230VAC
~ faze "AV" - nespinana, jisténi 16A/C
KT3  [PK1 Podlahova krabice pod katedrou RE2 Reproduktor 25 1 Trasa vedena z podlahové krabice, wvedena u repro ve sténé V=3000mm. \:B S'é"évh“/:“‘f"'“'“‘ e
—— — , B N :
KT4  |PK1 Podlahova krabice pod katedrou NNR NN silowy rozvadéé pro danou mistnost 1 Nérok na pfivedeni 2x UTP kabelu ze siloweho rozvadéce pro ucebnu do podiahov \‘D‘ - Interakiivni cisplej .
Kabice pod katedrou . O—1 ! 5! ! e ! O—] ! O—1 i ©),
N7 |hastEnna tabyiel pro popis s
- — - — - L e —7F L t—7F L o ey T t—7F L —F e o — o
T I (- Romngrana 27551 I -
KT5 |PK1 Podlahova krabice pod katedrou NNR NN silovy rozvadéé pro danou mistnost 1 Narok na pnvedgpl z,en}nmh? kabelu do podiahove krablce pod katedrou o -I w w w w w L
minimalnim priifezu 4mm (pro uzeméni racku). [
Seznam narokovanych kabelovych tras po profesi silnoproud. Neni soucasti dodavky AV techniky!
Mistnostic..  DEK-1.25 DEK -1.26, KCH 3.31, KGEO 4.35, K16.16, KI7.07 IRE @ @ @ @ @

Cislo Od Do @chrani¢ky |Pocet Poznamk
kab. trasy|Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek
KT1 PK1 Podlahova krabice ID1 Interaktivni displej na sténé 40| 2 Trasa vedena z podlahowvé krabice do 2x krabice KPR68 ve sténé V=1500mm.

CHRANICKY BUDOU REALIZOVANY CO NEJKRATSI A NEJP RIMEJSI CESTOU

NAROKY OD OSTATNICH PROFESI

SILNOPROUD
Legenda:

8
=
—=<

Dvojzasuvka 230VAC

Slaboproud

Legenda:

-

Zasuvka 230VAC

Kabelovy vyvod 230VAC

Zasuvka 400VAC

[ Dvojzasuvka LAN
kabelovy vyvod LAN

NAROKY POPSANY V TABULCE STAVEBNI P RIPRAVENOSTI

NAROKY 230VAC

1. VSECHNY NAPAJECE OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEINOU FAZI - OZNACENA AV

2. NAPAJECE OKRUHY PRO OSVETLENT A DALST SPOTREBICE NESOUVISEJICE S AV TECHNIKOU
ZAPOJENY NA JINE FAZE NEZ AV TECHNIKA - OZNACENY M

3. VSECHNY NAROKY 230VAC JSOU NAROKOVANY PAPRSKOVITE Z ROZVADECE (TEDY PRIMO - NE
PRES VYPINAC),

=

RA1 - AV rack v katedre

PM1 - pfipojné misto AV+230V+LAN
v desce katedry

Predpokladané osazeni katedry m.K17.07, KCH3.31, KGEO4.41

Predpokladané osazeni katedry m.KlI6.13, Ki6.14, KI7.06, DEK-1.16, DEK-1.17,

DEK-1.18, DEK-1.19, DEK-1.20, DEK-1.21, DEK1.02, KFY3.23, KFY3.41, KFY
3.42, KCH3.18, KCH3.26, KGEO4.37, KI/KMa7.17

PM1 - pfipojné misto AV+230V+LAN

/v desce katedry

RA1 - AV rack v katedie

TP1 - Tlacitkovy panel pro ovladani AV + osvétleni
v desce katedry

g

%

Pfedpokladané osazeni katedry m.DEK1.01, DEK1.03, DEK1.04, DEK3.17

VI1 - stolni vizualizér

v katedfe (v horni zasuvce)

PD1 - prezentaéni interaktivni displej
na katedre

PM?1 - pfipojné misto AV+230V+LAN
v desce katedry

RA1, RA2 - 2x AV rack v katedie

TP1 - Touch panel pro ovladani AV + osvétleni + stinici techniky

v desce katedry

Pfesnou pozici koncovych prvku AV techniky feSi projekt

interiéru!
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