LEGENDA SVITIDEL

=== Al - ZARIVKOVE SVITDLO 2x49W
E===== AID - ZARVKOVE SVITDLO DALl ZAVESENE
=== AD! - ZARNKOVE SVITIDLO 2x49W DALl PRISAZENE
E===== A2 - ZARIVKOVE SVITIDLO 2x35W
X A3 — KULATE SVITIDLO ZAVESENE *
X A3D - KULATE SVITIDLO PRISAZENE
—_— A4 — ZARIVKOVE SVITIDLO 1xBOW
(2} B1 — KULATE SVIDLO LED 14W *
C1 - ZARIVKOVE SVITIDLO 80W .
C1A — ZARNKOVE SVITIDLO 80W
— C2 — ZARIVKOVE SVITIDLO 54w
— C2A - ZARNKQVE SVITIDLO, ZAVESENA
— D1 — SVITIDLO LED 36W ,
[ D2 — SVITIDLO LED 51W
M E1 — PRISAZENY LED PANEL 42W
= E2 — PRISAZENY LED PANEL 42W
@ F1 — DESIGNOVE SMITIDLO RESPIRIUM *
@ F3 — DESIGNOVE AKUSTICKE SVITIDLO
—_— F5 — VESTAVNE LED SMITIDLO 67W *
® F6 — DESIGNOVE SVITIDLO NAD KAVARENSKE STOLKY V MENZE
\@/ VENKOVNI SVITIDLO NA FASADE HORNI HRANY OKEN V 1.NP

N1 — VESTAWNE NOUZOVE SVITIDLO

N2 - PRISAZENE NOUZOVE SVITIDLO

N3 — VESTAWNE NOUZOVE SVITIDLO ALU

N4 — NASTENNE NOUZOVE SVITIDLO

N5 — CERNE NOUZ.SVITIDLO ZAVESENE SH=345m n..p.

N2D — N.SVITIDLO (vestavné do podhledu + kit Sipka dold)
N2P — N.SVITIDLO (vestavné do podhledu + kit ipka doprava)
N2.1P — N.SVITIDLO (n@st&nné Sipka doprava)

N2.1L — N.SVITIDLO (ndst&nné &ipka doleva)

N2.1D — N.SVITIDLO (ndsténné Sipka doldr)

N2.2D - N.SVITIDLO (stropni ptisazené + kit Sipka dolt)

N2.2P — N.SITIDLO (stropni pfisazené + kit Sipka doprava)

PODSVETLENA TABULKA S NAPISEM "NEVSTUPOVAT”
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LEGENDA ZNACEK
fiZ] ZALUZIOVY OVLADAC
_H_ OSTREDNA PRO 1 PRVEK NAD PODHLEDEM
_H_H_ USTREDNA PRO 2 PRVKY NAD PODHLEDEM
_H_H_H_H_ GSTREDNA PRO 4 PRVKY NAD PODHLEDEM

*

*

[0—] CENTRALNI RIDICI JEDNOTKA ROLET A ZALUZI
@][]| NAPOJENI MOTORU ZALUZIE
—< vwob 230v

‘M\m%\. a\. VA VYPINACE, PREPINAGE
)o\.t.\,\. ”xu VYPINACE, PREPINACE IP65

© TLACITKOVY OVLADAG SE SIGNALKOU

*

*

~©-TLAKTKOVY OVLADAS TOUCH DIM PRO STMIVANI OSVETLENI
<)= POHYBOVE CIDLO 90°

B GiDLO PRITOMNOST
»Q= POHYBOVE CIDLO 360° NA CHODBY
] RrozvapiC

[£ ] EKVIPOTENCIALNI PRIPOUNICE
@ OCHRANNE POSPOJENI

*

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S

OCHRANA DLE SN 33 2000-4—41, EDICE 2 :
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE (JISTIEL,POJISTKAMI)
OCHRANNYM POSPOJOVANIM
PROUDOVYMI CHRANICI

KABELOVE 7LABY,KOVOVE STINICI PREPAZKY V KABELOVYCH ZLABECH
BUDOU VODNVE POSPOJOVANY A PRIPOJENY VODICI CY6 z.21.
K EKVIPOTENCIALNIM PRIPOUNICIM.

VESKERE KOVOVE PRVKY, OCELOVE KONSTRUKCE OKEN A ZABRADLI NUTNO VODIVE NAPOJIT

ROZVODY VEDENY PREVAZNE V KABELOWCH ZLABECH VE ZDVOJENE PODLAZE, NEBO
POD OMITKOU, V ZB.STROPECH V OCHRANNYCH PVG OHEBNYCH TRUBKACH,
V PODHLEDECH NA PRICHYTKACH OBO-GRIP.

ROZVODY V CHOC VEDENY MIN.10mm POD OMITKOU, V PODLAZE V PVC PANCEROVYCH TRUBKACH

FXPM VE STROPE V OCHRANNYCH PVC TRUBKACH, S KRYTIM TRUBKY MIN 10mm BETONU.

VOLNE VEDENE KABELY V CHOC MUSI SPLNOVAT VYHLASKU 23/2008Sb. A VYHLASKU 268/2011 Sb.

ROZVODY V PARKINGU VEDENY NA POVRCHU V KABELOVYCH ZLABECH A V PEVNYCH
PVC TRUBKACH, OSAZENYCH V PRICHYTKACH NA ZAVITOWCH TYCICH.

KABELAZ K PRVKOM, KTERE BUDOU UMISTENY NA STROPECH V MISTNOSTECH BEZ PODHLEDU

BUDE VEDENA VIDITELNE. KE STROPU KOTVENA POMOCI KOVOVYCH SPONEK, KABELY BUDOU
VEDENY V GHLEDNYCH SVAZCICH, BUDOU VEDENY POUZE V ORTOGONALNICH SMERECH.
VYJIMKU TVORI RESPIRIA V ROZSIRENYCH CHODBACH 2.-6.NP, KDE BUDOU ROZVODY VEDENY
VE ZDVOJENE PODLAZE VYSSIHO PATRA A KE KAZDEMU SVITIDLU BUDE PROVEDEN PRUVRT
STROPNI DESKOU.

VESKERA KABELAZ K PRVKUM UMISTENYCH NA STROPE V MENZE, VSTUPNICH PROSTORECH
A POSLUCHARNACH V 1.NP BUDE VEDENA VE ZDVOJENE PODLAZE VE 2.NP. KE KAZDEMU
PRVKU NA STROPE BUDE PROVEDEN PROVRT STROPNI DESKOU.

SVITIDLA V MISTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AZ PO
OSAZENI TECHNOLOGIE (vzT, T, Zm).

KABELY PRO POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI (PGOR) VEDENY V KABELOWCH ZLABECH

S FUNKENI SCHOPNOSTI PRI POZARU P6OR, ZAVITOVE TYCE A OSTATNI GCHYTNY MATERIAL
PRO KABELOVE ZLABY S FUNKCNI SCHOPNOSTI PRI POZARU P6OR. KABELY PRO POZARNE
BEZPECNOSTNI ZARIZENI (P6OR) VEDENY min.30cm OD OSATATNICH ROZVODU.

ZASUVKY POD WPINACI BUDOU UMISTENY NA SPOLECNE SVISLE OSE SE SPINACEM.

RAMECKY INSTALACNICH PRISTROJU NA CHODBACH, V KANCELARICH, V UCEBNACH,
V POSLUCHARNACH, V MENZE A V LABORATORICH BUDOU PROVEDENY V CERNE BARVE.

RAMECKY INSTALACNICH PRISTROJO NA WC, SKLADECH A TECH. MISTNOSTECH BUDOU
PROVEDENY V BILE BARVE.

BAREVNE ODLISENE ZASUVKY PRO VYPOCETNI TECHNIKU BUDOU PROVEDENY V SEDE BARVE
V ODSTINU "KOUROVA SED".

VYSKY OSAZENI VYPINACU, PREPINACD A TLACITKOVYCH OVLADACU (K OSE WYPINACE):
VYSKY OSAZENI PREPINACU 1,1m, SOC.ZARIZENI 1,1m,
VISKY OSAZENI PREPINACU V SUTERENU 1,1m.

VI3KY OSAZENI ZASUVEK (K OSE ZASUVKY):

VS3KY OSAZENI ZASUVEK V KANCELARICH 0,2m NAD PODLAHOU

ZAKRESLENI ZASUVEK V' KUCHYNICH JE POUZE ORIENTAGNI. ZASUVKY BUDOU REALIZOVANY
DLE DETAILNIHO VYKRESU KUCHYNE. PRESNE UMISTENI VIZ VYKRESOVA GAST PD D.2.14.

VESKERE INSTALACNI PRVKY NA ZELEZOBETONOVYCH STENACH JSOU PRISAZENE.

TYPY SVITIDEL-VIZ.LEGENDA SVITIDEL

WSKA ZAVESENI SVITIDEL (SPODNI HRANA) NAD PODL. JE NAVRZENA TAKTO:

KANCELARE, ZASEDACKY A KUCHYNKY: ZAVESENA 2,4m NAD PODL. (SPODNI HRANA)
UCEBNY A LABORATORE V 1.PP A 6-8.NP (SV. 3,0m): ZAVESENA 2,7m NAD PODL. (SH)

— V MISTNOSTI 1.10: SVITIDLA ZAPUSTENA V DREVENEM PODHLEDU
- V MISTNOSTI 1.02: ZAVESENA 2,9m NAD PODL. (SPODNI HRANA)

- V MISTNOSTI 1.05 SVITIDLA ZAVESENA A CASTEENE PRISAZENA K PODHLEDU, VE STEINE WWSCE
V MISTNOSTI —1.39: V CASTI BEZ PODHLEDU BUDOU ZAVESENA, SPODNI HRANA VE VYSCA 2,5m

SVITIDLA V PROSTORU VEDLEJSIHO UNIKOVEHO SCHODISTE BUDOU PRISAZENA

MEZIPODESTA HLAVNIHO SCHODISTE — SVITIDLA PRISAZENA
V ROZSIRENYCH CASTECH CHODEB A NA KONCICH CHODEB BEZ PODHLEDU VE 2.-8.NP
ZAVESENA 2,3m NAD PODL. (HORNI HRANA)

* \WSKA OSAZENI SVITIDEL S PIKTOGRAMY SPODNI HRANA 2,0m NAD PODLAHOU

*

ROZVODY V KOUPELNACH DLE (SN 33 2000-7-701, EDICE 2

UGEBNY A LABORATORE V 2.-5.NP (S.V. 34m): ZAVESENA 2,9m NAD PODL. (SPODNI HRANA)
V HLAWNICH PROSTORACH 1.NP (MIMO PROVOZNI ZAZEMI): ZAVESENA 3,41m NAD PODL. (SH)

HLAVNI PODESTA HLAVNIHO SCHODISTE — 1.NP: ZAVESENA 3,6m NAD PODL. (SPODNI HRANA)
HLAVNI PODESTA HLAVNIHO SCHODISTE - 1.PP A 2.—8.NP: ZAVESENA 2,6m NAD PODL. (SH)

TABULKA MiSTNOSTi 2NP

C. KOD NAZEV MISTNOSTI RLOCHA(m2) PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
KATEDRA FYZIKY
2.01 KFY 1 KANCELAR - VEDOUCI KATEDRY 26,7 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.02 |KFY |2 KANCELAR - VEDOUCI ODDELENI 23,4 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.03 |KFY |3 KANCELAR - VEDOUCI ODDELENI 22,9 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.04 KFY 4 KANCELAR - SEKRETARIAT 17,3 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.05 KFY 5 KANCELAR - ADMINISTRATIVA KATEDRY 17,3 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.06 |KFY |6 KANCELAR - ADMINISTRATIVA VEDOUCIHO ODDELENI 17,2 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.07 KFY 7 KANCELAR - PROFESOR 17,2 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.08 KFY 8 KANCELAR - PROFESOR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.09 KFY 9 KANCELAR - PROFESOR 17,3 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.10 KFY 10 KANCELAR - PROFESOR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.1 KFY 11 KANCELAR - PROFESOR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
212 KFY 12 KANCELAR - DOCENTI 27,8 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.13 KFY 13 KANCELAR - DOCENTI 26,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.14 KFY 14 KANCELAR - DOCENTI 26,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.15 KFY 15 KANCELAR - DOCENTI 254 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.16 KFY 16 KANCELAR -DOCENTI 26,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.17 KFY 17 KANCELAR - DOCENTI 27,8 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.18 KFY 18 KANCELAR 26,6 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.19 KFY 19 KANCELAR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.20 KFY 20 KANCELAR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
221 KFY 21 KANCELAR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.22 KFY 22 KANCELAR 16,7 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
223 KFY 23 KANCELAR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.24 KFY 24 KANCELAR - TECHNIK 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.25 KFY 25 KANCELAR - TECHNIK 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.26 KFY 26 KANCELAR - HOSTUJICI PROFESOR 16,9 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.27 KFY 27 KANCELAR - DOKTORANDI 17,4 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.28 KFY 28 KANCELAR - DOKTORANDI 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.29 KFY 29 KANCELAR - DOKTORANDI 16,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
230 |KFY |30 KANCELAR - MISTNOST PRO ZKOUSENI 17,1 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zaté2. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
231 |KFY |31 KANCELAR - MiISTNOST PRO ZKOUSENI 17,7 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.32 KFY 32 ZASEDACI MiSTNOST 48,9 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.33 KFY 33 LABORATOR MECHANIKY A TERMIKY 50,0 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist.| Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.34 KFY 34 LABORATOR ELEKTRINY A MAGNETIZMU 49,4 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.35 KFY 35 LABORATOR OPTIKA S TEMNYMI KOMORAMI 60,9 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.36 KFY 36 LABORATOR ATOMOVE A JAD. FYZIKY S TEMNYMI KOM. 46,8 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.37 KFY 37 LABORATOR ELEKTRONIKY 49,6 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.38 |KFY |38 LABORATOR DIDAKTIKY FYZIKY A PRIRODNICH VED 70,0 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.39 KFY 42 LABORATOR POVRCHOVYCH ANALYZ 26,0 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.40 KFY 44 LABORATOR RENTGENOVE DIFRAKCE 61,1 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.41 KFY 46 LABORATOR PRO FYZIKU PLAZMOVYCH PROCESU 50,3 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.42 KFY 47 LABORATOR PRIPRAVY NANO A MIKRO STRUKTUR 24,7 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
243 KFY 48 LABORATOR NANOTECHNOLOGIE 48,4 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
244 |KFY |49 LABORATOR POVRCH. INTERAKCI PEVNYCH LATEK 63,6 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.45 KFY 50 LABORATOR ZKOUMANI MECHAN. VLASTNOSTi MATERIALU 23,3 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.46 KFY 51 LABORATOR APLIKOVANEHO VYZKUMU 24,7 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
247 |KFY |52 LABORATOR - PRIPRAVNA VZORKU 16,2 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
248 |KFY |53 DILNA PRO PRIPR. MECHAN.CASTiI EXPERIMENT.APARAT 23,7 D.7 | Zdvoj. rozeb. - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
249 |KFY |54 SKLAD - PRISTROJE, ZARIZENI 35,5 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér protipoz. sadrova omitka sokl plast 60mm
2.50 KFY 55 SKLAD - LABORATORNI SKLO, MATERIAL 22,7 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér protipoz. sadrova omitka sokl plast 60mm
2.51 KFY 56 SKLAD - DIDAKTICKE POMUCKY 45,9 D.5b | Zdvoj. nerozeb. F+M - vinyl antist. | Interiérovy natér protipoz. sadrova omitka sokl plast 60mm
2.52a |KFY 57 SPRCHY ZAMESTNANCI - MUZI 54 B.3B | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér pohledovy beton Keram. sokl 100mm
2.52b |KFY 57 SPRCHY ZAMESTNANCI - ZENY 52 B.3B | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér pohledovy beton Keram. sokl 100mm
2.53 KFY 58 CAJOVA KUCHYNKA 16,3 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
2.54 KFY SATNA STUDENTI 16,2 D.7 | Zdvoj. rozeb. - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
KOMUNIKACE, ZAZEMI
2.55 |[KOM |SCHODISTE-HLAVNI 46,5| A.1b, A.3| Teraco Ker. mozaika sédr. omitka
2.56 KOM | CHODBA 111,9 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér,pohled.beton | na ¢asti pud. mineral. podhled | sokl plast 60mm + MDF
257 |KOM |CHODBA 169,5 w%wwwN Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér oK poz délici.v-2300MM. | 5ok plast 60mm
plochy adky
2.58 KOM | CHODBA 199,1 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér Mineralni podhled s.v.2300mm | sokl plast 60mm + MDF
259 |KOM |SCHODISTE-VEDLEJSI 28,5| D.4,C.3|Linoleum (plov.), beton Interiérovy natér,pohled.beton
2.60 KOM CHODBA 6,0 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér Mineralni podhled s.v.2300mm | sokl plast 60mm
2.61 KOM |WC-2ZTP 4,0 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm
2.62 KOM |WC - ZENY 12,2 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm
2.63 KOM |WC-MUZI 14,1 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm
2.64 KOM  |UKLIDOVA MISTNOST 2,0 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm
2.65 KOM | ROZVODNA SLP 6,5 D.7.b | Zdvoj. rozeb. - vinyl antistat. Interiérovy natér sokl plast 60mm
2.66 KOM | CHODBA 53 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | sokl plast 60mm
2.67 KOM [WC - MUZI 75 B.3 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm
2.68 KOM |WC - ZENY 4,0 B.3 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm
2.69 KOM  |UKLIDOVA MISTNOST 2,2 B.3 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm
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