TABULKA MISTNOSTI 3NP
¢. | Kop NAZEV MiSTNOSTI PLOCHA(m2) PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
LEGENDA SVITIDEL el AL
3.41 KFY 39 PC LABORATOR 52,7 D.7.b | Zdvoj. rozeb. - vinyl antistat. Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
Al — ZARVKOVE SVITIDLO. 249w EL SOUSTAVA a 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S 342 |KFY |40 PC LABORATOR 46,5 D.7.b | Zdvoj. rozeb. - vinyl antistat. Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF UMISTEN] OVLADALD A ZASUVEK
OCHRANA DLE CSN 33 2000-4-41, EDICE 2 : KATEDRA CHEMIE
E===== AID - ZARWKOVE SVITIDLO DALI ZAVESENE
; " %ﬁﬁﬂmqﬂo@wﬁmﬂﬁzg ZDROVE (JISTICI POUISTKAMI) 301 |KCH |1 KANCELAR - VEDOUCI KATEDRY 175 E.2|Zdvoj. rozeb. - zatez. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton okl plast 60mm + MDF (PLATI POKUD VE VYKRESE NENI UVEDENO JINAK)
=== AID1 - ZARWKOVE SWTIDLO 2¢49W DALl PRISAZENE PROUDOVIHI CHRANI 302 |KCH |2 KANCELAR - SEKRETARIAT 265 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
E===== A2 - ZARIVKOVE SVITIDLO 2x35W 303 |KCH |3 KANCELAR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
® A3 — KULATE SVITIDLO ZAVESENE * KABELOVE ZLABY,KOVOVE STINICI PREPAZKY V KABELOWCH ZLABECH 3.04 KCH |4 KANCELAR 17,5 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy nateér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
® A3D — KULATE SVITIDLO PRISAZENE BUDOU VODIVE POSPOJOVANY A PRIPOJENY VODIGI CY6 .. 3.05 KCH 5 _A>zo_m_.m,_w 16,9 E.2 Na<o_”. rozeb. -Nmuﬂmw. koberec _:6%”35.,\ :mm_ﬁq_vos_oa.umﬂo: vo:_maoé beton sokl plast 60mm + MDF
K EKVIPOTENCIALNIM PRIPOINICIM. 3.06 KCH 6 _A>zo_m_.2w 16,7 E.2 Na<o_.. rozeb. - Nm.ﬁwm. koberec _Em_._wﬂoéw :mﬁwq_vo:_ma.cmﬁo: vo_‘__maoéw beton sokl plast 60mm + MDF ] ]
@ — A4 — ZARIVKOVE SVITIDLO 1x80W 3.07 KCH |7 KANCELAR 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF R f— —
[:>) B1 — KULATE SVITIDLO LED 14W * VESKERE KOVOVE PRVKY, OCELOVE KONSTRUKCE OKEN A ZABRADLI NUTNO VODIVE NAPOJIT 3.08 KCH |8 _A>zo_m_.%_u 18,6 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF f f
C1 — ZABINKOVE SVITIDLO 80W 3.09 KCH 9 KANCELAR 18,6 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF | |
C1A — ZARNKOVE SVITIDLO 8OW + ROZVODY VEDENY PREVAZNE V KABELOVYCH ZLABECH VE ZDVOJENE PODLAZE, NEBO 310 |KCH |10 KANCELAR 229 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF | |
7% £ S\ POD OMITKOU, V ZB.STROPECH V OCHRANNYCH PVC OHEBNYCH TRUBKACH, 3.1 KCH 11 KANCELAR 24,3 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF .
€2 - N>M\ KOV IDLO S4W B V PODHLEDECH NA PRICHYTKACH OBO—-GRIP. 3.12 KCH 12 KANCELAR - LABORANTKY 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF | f f
C2A |w<_ VKOVE: SVITIDLO, ZAVESENA 313 |KCH |13 KANCELAR - HOSTUJICi PROFESOR 17,3 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF | W W m m f m m f
=—— Ww - w/\—M“W”N ”mw MM“ * ROZVODY V O_._QO VEDENY MIN.10mm POD OZ_._.—AOC V PODLAZE V PVC T>ZOMMO§OI ._.xcm§OI 3.14 KCH 14 KANCELAR - DOKTORANDI 23,7 E.2 NQ<O._. rozeb. - zatéz. koberec _Dﬁmzm-=0<< natér,pohled.beton UOS_QQO<< beton sokl plast 60mm + MDF ] , 7 7 7 i 7 w i ° °
— - ) ' 315 |KCH |15 KANCELAR - DOKTORANDI 22,4 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF 29 , S 3
w E1 - PRISAZENY LED PANEL 42W FYPM VE STROPE V OCHRANNTCH PVC .E_wm_Sn_.__ S KRYTIM TRUBKY MIN 10mm BETONU. 3.16 KCH |16 KANCELAR - SBOROVNA 17,5 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF f f rﬂ - r_\rﬂ 4 -
HSAZEN VOLNE VEDENE KABELY V CHOC MUSI SPLROVAT VYHLASKU 23/2008Sb. A VYHLASKU 268/2011 Sb. 317 |KCH |17 LABORATOR CHEMIE S PROJEKCI 71,4 D.5, D.5d | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton Sokl plast 60mm + MDF 2 v = =1 S <2
s E2 - PRISAZENY LED PANEL 42W 3.18 KCH |18 PC LABORATOR CHEMIE 58,7 D.7.b | Zdvoj. rozeb. - vinyl antistat. Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF Ll Ll | L] | L] 100
@ F1 — DESIGNOVE SVITIDLO RESPIRIUM * ROZVODY V PARKINGU VEDENY NA POVRCHU V KABELOWCH JLABECH A V PEVNYCH 319 |KCH |19 LABORATOR PRO ATOMOVOU SPEKTROSKOPII 39,3 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF = < M M | m m | m m
3.20 KCH 20 LABORATOR PRO INFRACERVENOU A INSTRUMENT. CHEMII 38,3 D.5| Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF L) .
PVC TRUBKACH, OSAZENYCH V PRICHYTKACH NA ZAVITOVYCH TYCICH. ’ — 4
® F3 - DESIGNOVE AKUSTICKE SVITIDLO 321 |KCH [21 LABORATOR PRO ANALYTICKOU A INSTRUMENT.CHEM 42,4 D.5| Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF e 73 53
@ — F5 - <mm;<z,m\m5_ SVIDLO 67W — * KABELAZ K PRVKUM, KTERE BUDOU UMISTENY NA STROPECH V MISTNOSTECH BEZ PODHLEDU www ﬂmu ww %%mﬂmw mmm_,n_mﬂxwm”%mﬂ%z_oxm METODY MMN W.M wmé_”. 838”. Hx - w«m _:”&wasw :mw%ﬂzmm.%%ﬂ uo”_mmoé wm”o: 8”" u_mmm Mmaa ' xw” B 1 B I B ‘
® F6 — DESIGNOVE SVITIDLO NAD KAVARENSKE STOLKY V MENZE BUDE VEDENA VIDITELNE. KE STROPU KOTVENA POMOCI KOVOVYCH SPONEK, KABELY BUDOU : ! _ 9 | £0v0). nerozeb. TV - nierierovy nater, akustic.obi?. | ponedovy beton sox! plast 69mm
e VENKOVNI SVITIDLO NA FASADE HORNI HRANY OKEN V 1.NP VEDENY V OHLEDNYCH SVAZCICH, BUDOU VEDENY POUZE V' ORTOGONALNICH SMERECH. 3.24 KCH 24 _.>wo_»>._.0“w PRO PRACI S Hox_mx<§_ LATKAMI 30,2 D.5 Na<o_.. nerozeb. F+M - PVC _Em_.mm‘ﬂoéw :m\:w_‘_uo:_ma.cmﬁo: uo:_maoé\\ beton sokl plast 60mm + MDF ! A2 A2 _ A2 _ A2 _ A2 _ A2 A2 A2 . .,
3.25 KCH 25 LABORATOR PRO ANORGANICKE PREPARACE 50,3 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF ! - -
s VYJIMKU TVORI RESPIRIA V ROZSIRENYCH CHODBACH 2.-6.NP, KDE BUDOU ROZVODY VEDENY = .
° N1 - VESTAVNE NOUZOVE SVITIDLO ¢ W KATDE . m§ ! | 326 |KCH |26 LABORATOR CHEMIE S PROJEKCI 50,5 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF u
° N2 - PRISAZENE NOUZOVE SVITIDLO %xMWKwLWWxMWUEm HO PATRA A KE KAZDEMU SVITIDLU BUDE PROVEDEN PRUVRT 327 |KCH |27 LABORATOR PRIPRAVY VZORKU 43,2 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF y
. N3 — VESTAVNE NOUZOVE SVITIDLO ALU FSKERA ;N 0 [STEN ¢ _ 328 |KCH |28 LABROATOR1 74,3 D.5| Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF ,
o N4 — NASTENNE NOUZOVE SVITIDLO VESKE _A_._>wmm A K PRVKUM UMISTENYCH NA STROP m< MENZE, VSTUPNICH %mMommo_._ 3.29 KCH 29 LABORATOR 2 148,2 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF |
A POSLUCHARNACH V 1.NP BUDE VEDENA VE ZDVOJENE PODLAZE VE Z.NP. KE DEMU 3.30 KCH 30 LABORATOR - VAHOVNA 22,7 D.5| Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
° N5 — CERNE NOUZ.SITIDLO' ZAVESENE SH=3,46m n.p. PRVKU NA STROPE BUDE PROVEDEN PRUVRT STROPNI DESKOU. 3.31 KCH 31 LABORATOR 3 83,3 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
B N2D — N.SVITIDLO (vestavn& do podhledu + kit ipka dold) * SVITIDLA V MISTNOSTECH S TECHNOLOGIEM! NUTNO OSAZOVAT AZ PO 3.32 |KCH |32 LABORATOR D_vr03>24e>m><x>r>no 70,0 D.5 Na<o_u. nerozeb. F+M - PVC _Em_.mmqoé natér,pohled.beton | pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF ,
r =i N2P - NSVITIDLO (vestavné do podhledu + kit &ipka doprava) OSAZENI TECHNOLOGIE (VZT, (T, ZTi). 3.34 KCH |34 SKLAD PRO TOXICKE LATKY A ZIRAVINY 20,0 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy nater pohledovy beton sokl plast 60mm !
=] N2.1P ~ N.SVITDLO (ndsténné &pka doprava) 335 |KCH |35 SKLAD PRO OSTATNI LATKY, SKLO A DALSI 16,7 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér pohledovy beton sokl plast 60mm J
= No1L — NSYTIDLO (néstémné Spka doleva) * KABELY PRO POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI (P6OR) VEDENY V' KABELOVYCH ZLABECH 336 |KCH |36 CAJOVA KUCHYNKA 16,3 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
’ : u S FUNKENI SCHOPNOSTI PRI POZARU PBOR, ZAVITOVE TYCE A OSTATNI GCHYTNY MATERIAL 3.37a |KCH |37 MISTNOST PRO HYGIENU - ZAMESTNANCI MUZI 12,9 B.3B | Keramicka dlazba Interiérovy natér pohledovy beton Keram. sokl 100mm
0 N2.1D - N.SVITIDLO (néist&nné Sipka dold) PRO KABELOVE Z7LABY S FUNKCNI SCHOPNOSTI PRI POZARU PBOR. KABELY PRO POZARNE 337b |KCH |37 MISTNOST PRO HYGIENU - ZAMESTNANCI ZENY 12,6 B.3B | Keramicka diazba Interiérovy natsr pohledovy beton Keram. sokl 100mm
B N2.2D - N.SVITIDLO (stropnf prisazens + kit Sipka dold) BEZPECNOSTNI ZARIZENI (PGOR) VEDENY min.30cm OD OSATATNICH ROZVODO. 338 |KCH |38 ZASEDACI MISTNOST 39,8 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér pohledovy beton okl plast 60mm + MDF
=0 N2.2P - N.SVITIDLO A.&Bva pfisazené + kit Sipka aov_dév * 3.39 KCH SKLAD 19,5 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér pohledovy beton sokl plast 60mm .1
ZASNKY POD VYPINACH BUDOU UMISTENY NA SPOLECNE SWISLE OSE SE. SPINACEM. 3.40 KCH | SKLAD S MYCKOU SKLA 18,8 D.5 | Zdvoj. nerozeb. F+M - PVC Interiérovy natér pohledovy beton sokl plast 60mm 3.1.07
_|_m®_mz_u> NZ>A<U_mX * RAMECKY INSTALACNICH PRISTROJU NA CHODBACH, V KANCELARICH, V UCEBNACH, 358 |KCH |SATNA STUDENTI 28,2 D.7| Zdvoj. rozeb. - PVC Interiérovy natér pohledovy beton sokl plast 60mm + MDF
V POSLUCHARNACH, V MENZE A V LABORATORICH BUDOU PROVEDENY V CERNE BARVE. KOMUNIKACE, ZAZEMI
W SALUZIOVY OV * RAMECKY INSTALACNICH PRISTROJU NA WC, SKLADECH A TECH. MISTNOSTECH BUDOU 3.43 KOM | SCHODISTE-HLAVNI 46,6 | A.1b, A.3 ._.mﬁma.uo . Ker. .:,JONm_xm, § mma(q.. o_..::xm .
LADAC PROVEDENY V BILE BARVE. 3.44 KOM | CHODBA 111,9 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér,pohled.beton | na €asti pud. mineral. podhled | sokl plast 60mm + MDF
D.6 D9- Y -
AHU [ | OSTREDNA PRO 1 PRVEK NAD PODHLEDEM * BAREVNE ODLISENE ZASUVKY PRO VYPOCETNI TECHNIKU BUDOU PROVEDENY V $EDE BARVE 345 |KOM |CHODBA 169,5 N_ox__Bm: z | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér MWM mmwx@m__o_ $v-2300mm, | 044 plast 60mm
V ODSTINU "KOUROVA SED”. plochy ,
_H_H_ USTREDNA PRO 2 PRVKY NAD PODHLEDEM , 3.46 KOM | CHODBY 199,7 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér Mineraini podhled s.v.2300mm | sokl plast 60mm + MDF (4]
[TTT] OSTREDNA PRO 4 PRVKY NAD PODHLEDEM * VYSKY OSAZENI VYPINACU, PREPINACU A TLACITKOVYCH OVLADACO (K OSE VYPINACE): 347 |KOM | SCHODISTE-VEDLEJSI 28,5 D.4,C.3|Linoleum (plov.), beton Interiérovy natér,pohled.beton |
WSKY OSAZENI PREPINACU 1,1m, SOC.ZARIZENI 1,1m, 3.48 KOM |CHODBA 6,0 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér Mineralni podhled s.v.2300mm | sokl plast 60mm + MDF \ \i |
[c—] CENTRALNI RIDICI JEDNOTKA ROLET A ZALUZIl VISKY OSAZENI PREPINAZD V SUTERENU 1,1m. 349 |KOM |WC-ZTP 4,0 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm ol
3.50 KOM |WC - ZENY 12,2 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm | ,|,
@[] NAPOUENI MOTORU ZALUZIE * VISKY OSAZEN( ZASUVEK (K OSE ZASUVKY): 351 |KOM |WC-MUZI 14,1 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. nater SDK podh. hiadky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm f
—< vvob 230V WSKY OSAZENI ZASUVEK V KANCELARICH 0,2m NAD PODLAHOU 352 |KOM |UKLIDOVA MISTNOST 2,0 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm f
JAKRESLENI ZASUVEK V KUCHYNICH JE POUZE ORIENTACNL. ZASUVKY BUDOU REALIZOVANY 3.53 KOM | ROZVODNA SLP 6,4 D.7.b Na<o_u. rozeb. -«_3\_ antistat. _Em_.mwﬂoéw :mmzwwﬂ pohledovy beton i sokl plast 60mm f
Mw <<1_z>om_ PREPINACE 3.54 KOM OIODw>( 53 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | sokl plast 60mm .
%x DLE DETALNIHO VYKRESU KUCHYNE. PRESNE UMISTEN VIZ VWKRESOVA CAST PD D214 355 |KOM |WC-MUZI 7,6 B.3 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm |
* VESKERE INSTALACNI PRVKY NA ZELEZOBETONOVYCH STENACH JSOU PRISAZENE. 3.56 KOM <<O - Nmz% ] 4,0 B.3 _Am_.mamoxm.. dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm i Nr
<§ <<1_z>om_ PREPINACE IP65 ¢ TYPY SVITIDEL=VIZ.LEGENDA SVITIDEL 3.57 KOM | UKLIDOVA MISTNOST 5 ‘_wM_M B.3 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm | Keram. sokl 100mm O i m i
WSKA ZAVESENI SVITIDEL (SPODNI HRANA) NAD PODL. JE NAVRZENA TAKTO: m? 1S T
@ TLAGITKOVY OVLADAG SE SIGNALKOU — KANCELARE, ZASEDACKY A KUCHYNKY: ZAVESENA 2,4m NAD PODL. (SPODNI HRANA) f M c2 |
- UCEBNY A LABORATORE V 1.PP A 6-8.NP (SV. 3,0m): ZAVESENA 2,7m NAD PODL. (SH) 170/ | = S7% | ] 339
~©-TLASTKOVY OVLADAS TOUGH DIM PRO STMIVANI OSVETLENI — UGEBNY A LABORATORE V 2.-5.NP (SV. 3,4m): ZAVESENA 29m NAD PODL. (SPODNI HRANA) , i D1 D1_<-
~ V HLAVNICH PROSTORACH 1.NP (MIMO PROVOZNI ZAZEMI): ZAVESENA 3,41m NAD PODL. (SH) 9 f o S19e/R3.1 ﬂ?wm_
<)= POHYBOVE CIDLO 90 — V MISTNOSTI 1.10: SVITIDLA ZAPUSTENA V DREVENEM PODHLEDU A1 Al 31 | o,
B GDLO PRITOMNOSTI — V MISTNOSTI 1.02: ZAVESENA 2,9m NAD PODL. (SPODNI HRANA) m..qmwﬂmm._ w._.\vNMmm._ m._.\vNMmW._
— V MISTNOSTI 1.05 SVITIDLA ZAVESENA A CASTECNE PRISAZENA K PODHLEDU, VE STEINE VYSCE ]
@ =g+ POHYBOVE CIDLO 360° NA CHODBY ~ V MISTNOSTI -1.39: V CASTI BEZ PODHLEDU BUDOU ZAVESENA, SPODNI HRANA VE WSCA 2,5m o | S S E S A
D ROZVADEC — SVITIDLA V PROSTORU VEDLEJSIHO ONIKOVEHO SCHODISTE BUDOU PRISAZENA B B -
~ HLAVNI PODESTA HLAVNIHO SCHODISTE — 1.NP: ZAVESENA 3,6m NAD PODL. (SPODNI HRANA) St8a/R3.1 m._m.wm._ S18b/R3.1 "4
[< ] EKVIPOTENCIALNI PRIPOUNICE — HLAVNI PODESTA HLAVNIHO SCHODISTE - 1.PP A 2.-8.NP: ZAVESENA 2,6m NAD PODL. (SH) )
~ MEZIPODESTA HLAVNIHO SCHODISTE — SMITIDLA PRISAZENA | Al Al Al
(5 OCHRANNE POSPOVENI ~ V ROZSIRENYCH CASTECH CHODEB A NA KONCICH CHODEB BEZ PODHLEDU VE 2.-8.NP | % SI8 /.1 S1Bb ,
ZAVESENA 2,3m NAD PODL. (HORNI HRANA) s ,un Sl ,
* VYSKA OSAZENI SWITIDEL S PIKTOGRAMY SPODNI HRANA 2,0m NAD PODLAHOU @B Al A1 h - T f fﬁ D
* ROZVODY V KOUPELNACH DLE CSN 33 2000-7-701, EDICE 2 % w\z& w@ﬁm w@N b = % T @ |
| : D | 7 / \ ! 7 . — !
f 3.1 SUb/R3A || S21¢/R30 nr\&._ \wu./_ﬁn S2/R3.A |
o3 3.37b | '*. o
f 2 Al Al g g g f f
| " stee/Ra S19b, | 3104 [[| ——=
f — S s3I~
== — 1| ZALVZIE3/R3.A>—
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| Al A1 Al $5¢/R32

| 3,08 3.0 3068 3.053 3.41

f % | & m Al +0,000 = 175,800
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