TABULKA MiSTNOSTi 8NP
¢. | KoD NAZEV MiSTNOSTI PLOCHA(m2) PODLAHA STENA STROP
KATEDRA FYZIKY
7 8.01 7 KFY 7 mu»_._AmO_A_Mu_,__.__.m S POZOR.PLOSINOU A OVLAD.CENTR. PRO 39,5 7 D.7.b 7 Zdvoj. rozeb. - vinyl antistat. Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
KATEDRA GEOGRAFIE
8.02 KGEO |22 LABORATOR - METEOLAB 55,4 D.7 | Zdvoj. rozeb. - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
., 8.03 KGEO |23 LABORATOR - METEOLAB - ZPRACOVANI DAT 22,3 D.7 | Zdvoj. rozeb. - PVC Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
LEGENDA SVITIDEL KATEDRA MATEMATIKY
_ 8.04 KMA |1 KANCELAR - VEDOUCI KATEDRY 22,9 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
Al = ZARNKOVE SWITIDLO 2x49W 8.05 KMA |2 KANCELAR - SEKRETARIAT 19,4 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
AD ~ ZARVKOVE SVITIDLO DALl ZAVESENE 806 |KMA |3 KANCELAR - PROFESORI 19,4 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
AID1 - ZARIVKOVE SVITIDLO 2x49W DALI PRISAZENE 8.07 |KMA |4 KANCELAR - PROFESORI 19,4 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
i A2 — ZARIVKOVE SVITIDLO 2x35W 8.08 KMA |5 KANCELAR - PROFESORI 19,4 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
7] VES 8.09 |KMA |6 KANCELAR - DOCENTI 19,4 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
" 5 A3 — KULATE SVITIDLO® ZAVESENE 810 |KMA |7 KANCELAR - DOCENTI 19,4 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
C2 89.02 _H_H_M < AID — KULATE SVITIDLO PRISAZENE 811 |KMA |8 KANCELAR 18,7 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
S1 Vﬂ”_m.w.ou _H_H_H_H_; , 8.12 i M — ZARIVKOVE SVITIDLO 1xBOW 8.12 KMA |9 KANCELAR 18,1 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
JALUZIES wm;v f P 8.13 KMA |10 KANCELAR 18,9 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
 IAUZEB/RBA > oAl Al Al < BY - KULATE SVIDLO LED 14W 814 |KMA |11 KANCELAR 19,7 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatez. koberec | Interiérovy natar,pohled.beton | pohledovy beton
Mineralni podhled - n —
$.v.2300mm @ mam._ mtwﬂalm_ mtm T | C1 — ZARIVKOVE SVITIDLO 80W 815 |KMA |12 KANCELAR 238 E.2 | Zdvoj. rozeb. - zatéZ. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
[T]]] 8801 P C1A — ZARNKOVE SWITIDLO 80W 817 |KMA |21 CAJOVA KUCHYNKA 18,2 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
[TTT]8802 =3 Bz C2 - N%m\xoﬁmm,mﬁ_gb o - 818 |KMA |22 ZASEDACI MISTNOST 56,6 E.2| Zdvoj. rozeb. - zatéz. koberec | Interiérovy natér,pohled.beton | pohledovy beton
C2A — ZARNKOVE SVITIDLO, ZAVESE ; i
< IALUZIET/R8.1 S g \ KOMUNIKACE, ZAZEMI
L2 b Jm ” 8.13 = D1 — SVITIDLO LED 36W 819 |KOM |SCHODISTE-HLAVNI 452 A1b | Teraco Stérka sadr. omitka
ﬂ | u D2 - SVITIDLO LED 51W 820 |KOM |CHODBA 135,9 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér Mineralni podhled s.v.2300mm
v*n .6.07 A1l A1 M E1 — PRISAZENY LED PANEL 42W 8.21 KOM |CHODBA 11,3 D.6 | Zdvoj. rozeb. - linoleum Interiérovy natér Mineralni podhled s.v.2300mm
 8.6.06 % % f 8.22 KOM |WC - MUZI 9,8 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm
T SAd/Rel SAdRBY  She/RB1 , E2 - PRISAZENY LED PANEL 42W 823 |KOM |WC-ZTP 37 B.2 | Keramicka dlazba Ker. obklad + omyv. natsr SDK podh. hladky s.v.2300mm
E F1 — DESIGNOVE SVITIDLO RESPIRIUM 8.24 KOM | UKLIDOVA MISTNOST 11 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm
E 825 |KOM |WC-ZENY 10,6 B.2 | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm
prei F3 — DESIGNOVE AKUSTICKE SVITIDLO 826 |KOM |SPRCHA ZAMESTNANCI 42 B.2B | Keramicka dlazba ker. obklad + omyv. natér SDK podh. hladky s.v.2300mm
8.14 . F5 — VESTAWNE LED SVITIDLO 67W 827 |KOM |ROZVODNA SLP 84|  D.7.b|Zdvoj. rozeb. - vinyl antistat. Interiérovy natér pohledovy beton
A1 Al g F6 — DESIGNOVE SVITIDLO NAD KAVARENSKE STOLKY V MENZE | TECHNICKE VYBAVENI
8.28 TEC STROJOVNA 94,4 S.9 | Epoxidova stérka Exteriérovy natér Pohledovy bet., exter.natér
% % VENKOVNI SVITIDLO NA FASADE HORNI HRANY OKEN V 1.NP
St/Re. L | N1 — VESTAVNE NOUZOVE SVITIDLO 7551 m*
i N2 - PRISAZENE NOUZOVE SVITIDLO
8.15 w N3 — VESTAVNE NOUZOVE SWITIDLO ALU
o] N4 — NASTENNE NOUZOVE SMITIDLO
g N5 — CERNE NOUZSVITIDLO ZAVESENE SH=3,45m n.tp.
AT Al Al Al M N2D — N.SVITIDLO (vestavné do podhledu + kit Sipka dold)
e [ [EE— i N2P — N.SVITIDLO (vestavné do podhledu + kit Sipka doprava)
L 1 — S34/R8.1- — — -S3¢/RB.1- — — S3o/RB- N2.1P - NSVITIDLO (ndsténné Sipka doprava)
, N2.1L - N.SITIDLO (nésténné &ipka doleva)
N2.1D — N.SVITIDLO (ndst&nné Sipka dold)
N2.2D — N.SVITIDLO (stropnf pfisazené + kit Sipka dold)
N2.2P - N.SVITIDLO (stropnf ptisazené + kit ipka doprava)
v UMISTENI OVLADAGU A ZASUVEK
-—— @ LEGENDA /ZNACEK (PLATI POKUD VE WKRESE NENI UVEDENO JINAK)
fi/d ZALUZIOVY OVLADAC
[ | OSTREDNA PRO 1 PRVEK NAD PODHLEDEM
[ ] ] GSTREDNA PRO 2 PRVKY NAD PODHLEDEM
[[T]] GSTREDNA PRO 4 PRVKY NAD PODHLEDEM
Al seffRe.A Al 1 [O—] CENTRALNI RIDICI JEDNOTKA ROLET A ZALUZI
——— ———
Ste/R.1 % SB1/RB.1 [J1Te @[] NAPOUENI MOTORU ZALUZIE
{ L % —< vivop 230v
M
Ik ‘<m%%wn HVM VYPINACE, PREPINACE 8 S
-5 Y BRI A
JIE
Al sth/Re Al V# Y VYPINACE, PREPINACE P65
[ ® TLACITKOVY OVLADAC SE SIGNALKOU
~©-TLAKTKOVY OVLADAS TOUCH DIM PRO STMIVANI OSVETLENI
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ <)= POHYBOVE CIDLO 90"
B GDLO PRITOMNOSTI
== POHYBOVE CIDLO 360" NA CHODBY
] rozvani¢
[+ ] EKVIPOTENCIALNI PRIPOUNICE
) OCHRANNE POSPOJENI
‘ EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ] OCHRANA DLE SN 33 2000-4-41, EDICE 2 :
e i ————————————————— N A | N e S | AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE (JISTICI,POUISTKAMI)
! ht OCHRANNYM POSPOJOVANIM
PROUDOVYMI CHRANICI
* KABELOVE ZLABY,KOVOVE STINICI PREPAZKY V KABELOVYCH ZLABECH
BUDOU VODIVE POSPOJOVANY A PRIPOJENY VODICI CY6 z.2l.
K EKVIPOTENCIALNIM PRIPOJNICIM.
* VESKERE KOVOVE PRVKY, OCELOVE KONSTRUKCE OKEN A ZABRADLI NUTNO VODIVE NAPOJIT
* ROZVODY VEDENY PREVAINE V KABELOVYCH ZLABECH VE ZDVOJENE PODLAZE, NEBO
POD OMITKOU, V ZB.STROPECH V OCHRANNYCH PVC OHEBNYCH TRUBKACH,
V PODHLEDECH NA PRICHYTKACH OBO-GRIP.
8.19 g N2 * ROZVODY V CHUC VEDENY MIN.10mm POD OMITKOU, V PODLAZE V PVC PANCEROVYCH TRUBKACH
: C2A . .ﬁ%m & C2A FXPM VE STROPE V OCHRANNYCH PVC TRUBKACH, S KRYTIM TRUBKY MIN 10mm BETONU.
! Qﬂ@wﬁm ShyRO1.1 ! VOLNE VEDENE KABELY V CHOC MUSI SPLNOVAT VYHLASKU 23/2008Sb. A VYHLASKU 268/2011 Sb.
W S/Ro.1.. Sh/Rot ,W
o Ll | R a * ROZVODY V PARKINGU VEDENY NA POVRCHU V KABELOWYCH ZLABECH A V PEVNYCH
: | SPODNI HRAMA g,_-m_.xg w.g_ WD PODLAHOU ” PVC TRUBKACH, OSAZENYCH V PRICHYTKACH NA ZAVITOVYCH TYCICH.
L I 40,000 = 175,800
* KABELAZ K PRVKUM, KTERE BUDOU UMISTENY NA STROPECH V MISTNOSTECH BEZ PODHLEDU Soufadny systém: JTSK
BUDE VEDENA VIDITELNE. KE STROPU KOTVENA POMOCI KOVOVYCH SPONEK, KABELY BUDOU Vyskovy systém: BpV
VEDENY V GHLEDNYCH SVAZCICH, BUDOU VEDENY POUZE V ORTOGONALNICH SMERECH.
* VESKERA KABELAZ K PRVKUM UMISTENYCH NA STROPE V MENZE, VSTUPNICH PROSTORECH
A POSLUCHARNACH V 1.NP BUDE VEDENA VE ZDVOJENE PODLAZE VE 2.NP. KE KAZDEMU
! PRVKU NA STROPE BUDE PROVEDEN PROVRT STROPNI DESKOU. P —— p——
”,, I : - - i v\
ﬂ €2 %f * SVITIDLA V MISTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AZ PO D.1.4.6 - SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD Nemanické 14/440 N‘ mx—l"xeama.-.
' rojekce a inzenyrska cinnost elektro
Al Qo\_&.._ Al Al ﬂ m._m N“u J OSAZENI TECHNOLOGIE A<N._.. ar, N.—_v. ZODP. INZENYR PROJEKTU VEDOUCI PROJEKTU ZPRACOVAL 370 10, Ceské Budgjovice n_m__a:_%zxwo
' 0 A . v
% % % % , | ' % L * KABELY PRO POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI (P6OR) VEDENY V KABELOVYCH ZLABECH Jitka Markova Jitka markova Michal Adensam, DiS. tel.: 387 018 150 m_o wmm%mm%@s_s
S8a/R8.1 : Sob/R8.1 s || N2ot-Iv @ = S FUNKCNI SCHOPNOSTI PRI POZARU P6OR, ZAVITOVE TYCE A OSTATNI GCHYTNY MATERIAL p———— -
H ) 3 PRO KABELOVE 7LABY S FUNKENI SCHOPNOSTI PRI POZARU PBOR. KABELY PRO POZARNE
|| vesimer S BEZPECNOSTNI ZARIZENI (P6OR) VEDENY min.30cm OD OSATATNICH ROZVODU.
‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\fL\‘\.*‘.\‘\‘\F ‘‘‘‘‘ 1 é + ZASUVKY POD VYPINACI BUDOU UMISTENY NA SPOLECNE SVISLE OSE SE SPINACEM.
| C2
Al Al Al 1 = | * RAMECKY INSTALACNICH PRISTROJO NA CHODBACH, V KANCELARICH, V' UCEBNACH,
SOOI SR ST SR || | V POSLUCHARNACH, V MENZE A V' LABORATORICH BUDOU PROVEDENY V CERNE BARVE. A o e 2 Bt e e D B e o oot S0
”, ! * RAMECKY INSTALACNICH PRISTROJO NA WC, SKLADECH A TECH. MISTNOSTECH BUDOU ToR P ——— yv—— S —
,, | PROVEDENY V BILE BARVE. :
f. . . Ing. h. David Vahal L
- * BAREVNE ODLSENE ZASUVKY PRO VYPOCETNI TECHNIKU BUDOU PROVEDENY V 3EDE BARVE prot. Ing. arch. Pelr Pelcak o o e e PELCAK A PARTNER
V ODSTINU "KOUROVA SEIS". ARCHITEKT!
c2 802 [IT] A * VYSKY OSAZENI WYPINACU, PREPINACD A TLAETKOVYCH OVLADAZD (K OSE VYPINACE): STAVEBNIK o MisTo STAVEY: SR 238 358 e pecn s Moot o
Al Al ShofRB1 Al 8.7.03 [T]]] VISKY OSAZENT PREPINAG 1,1m, SOCZAKIZENI 1,1 UNVERZTTA JANA EVANGELISTY PURKYNE V 05T Pastourova 1
?M\E % % S1 ! i Al <4W_Q 0m>Nmz_ _unm_u_zkmc v mc._.mxmzc ‘_.‘_3. E%ﬂmwp@mmp\_ Usti nad Labem 400 96 Ceska republika 400 96 Gmi nad Labem
,, i f part ¥ VXY OSAZENT ZASUVEK (K OSE ZASUVKY): NAZEV ZAKAZKY: CISLO ZAKAZKY: 116
Nl swosoomm - | VISKY OSAZENI ZASUVEK V KANCELARICH 0,2m NAD PODLAHOU CENTRUM PRIRODOVEDNYCH A TECHNICKYCH OBORU (CPTO) DATUM: prosinec 2016
@V@ f ZAKRESLENI ZASUVEK V KUCHYNICH JE POUZE ORIENTACNI. ZASUVKY BUDOU REALIZOVANY id. & EDS: 133D21W002203
8.701 8.7.01 8.7.01  8.7.01 m.u._ﬁ_u.m_fj 8.7.02 8.2.02 8702 DLE DETAILNIHO VYKRESU KUCHYNE. PRESNE UMISTENI VIZ VWKRESOVA CAST PD D.2.14. w%ﬂmz_zmmmemx_u%%ww%q_w_b\_mmzﬁww_/m\_? MERITKO: 1:100
, s * VESKERE INSTALACNI PRVKY NA ZFLEZOBETONOVYCH STENACH JSOU PRISAZENE. OBJEKT: . PARE:
f f SOUBOR OBJEKTU
7 7 * TYPY SVITIDEL-VIZ.LEGENDA SVITIDEL CAST . PROFESE.
f 7 * VYSKA OSAZENI SVITIDEL S PIKTOGRAMY SPODNI HRANA 2,0m NAD PODLAHOU D.14.6 - SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD
| | * ROZVODY V KOUPELNACH DLE &SN 33 20007701, EDICE 2 DOKUMENT - VYKRES: ClSLOVYKRESU: | REVIZE
@ @ PUDORYS 8.NP - OSVETLENI D.1.4.6.b.10a




