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NÁZEV MÍSTNOSTI

15  MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ

20  MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ

21  MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ

22  MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ

24  MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ
28  RECEPCE
32a  MENZA - VÝDEJ
32b  KUCHYNĚ - CHODBA
32b  KUCHYNĚ - SKLAD ADMINISTRATIVY
32b  KUCHYNĚ - MYCÍ LINKA
32b  KUCHYNĚ - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
32b  KUCHYNĚ - SKLAD

32b  KUCHYNĚ - WC
32b  KUCHYNĚ - SKLAD
32b  KUCHYNĚ - DENNÍ MÍSTNOST
32b  KUCHYNĚ - PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ
32b  KUCHYNĚ - VARNA
32c  ZASEDACÍ MÍSTNOST
33  ZASEDACÍ MÍSTNOST
ROZVODNA EPS+ERO+UPS+RPO
ROZVODNA SLP + NN
ZÁZEMÍ RECEPCE
SKLAD

59  SKLAD

SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ

CHODBA

UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
CHODBA
WC - MUŽI
WC - ZTP
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
WC - ŽENY
SCHODIŠTĚ - VEDLEJŠÍ
CHODBA
WC - MUŽI
WC - ZTP
WC - ŽENY
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
SCHODIŠTĚ
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STROP

dřevěné lamely, akust. obklad

SDK podh. sv.3500mm

dřevěné lamely, akust. obklad

dřevěné lamely, akust. obklad

na části pud. SDK podhled
pohledový beton
dřevěné lamely, SDK
pohledový beton
pohledový beton
pohledový beton
pohledový beton
pohledový beton

pohledový beton
pohledový beton
pohledový beton
pohledový beton
pohledový beton
dřevěné lamely
dřevěný akust. obklad
pohledový beton
pohledový beton
pohledový beton
pohledový beton

protipož. sádrová omítka

sádr. omítka, SDK pož. dělící
s.v.3365mm

Dřevěné lamely

pohledový beton
Minerální podhled s.v.2300mm
SDK podh. hladký s.v.2300mm
SDK podh. hladký s.v.2300mm
SDK podh. hladký s.v.2300mm
SDK podh. hladký s.v.2300mm
SDK podh. hladký s.v.2300mm
SDK podhled
SDK podh. hladký s.v.2300mm
SDK podh. hladký s.v.2300mm
SDK podh. hladký s.v.2300mm
SDK podh. hladký s.v.2300mm
 -
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DESKOVÝM FILTREM G4
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POTRUBÍ
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POHLED
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vývod pro osvětlení nápisu (svítící LED kabel)

vývod pro LED osvětlení pod chrličem

D
ře

vě
ný

.p
od

hl
.s

.v
.3

36
5m

m
, P

O
ZN

.1
5

D
Ě
R

O
VA

N
Ý 

AK
U

ST
. S

D
K.

po
dh

l.

s.
v.

33
65

m
m

, P
O

ZN
.1

5

SDK s.v.2300mm

SDK s.
v.2

300mm

SDK podhled s.v.3365mm, POZN.15

P
O

D
H

LE
D

 K
E

R
AM

IC
KÁ

 M
O

ZA
IK

A
 s

.v
.3

38
0m

m
, P

O
ZN

.1
6

SDK s.v.3365mm

POZN.15
SDK s.v.3365mm POZN.15

S
D

K
 s.v.3365m

m
 P

O
Z

N
.15

PODHLED DŘ
EVĚ

NÉ LAMELY

s.h
.3365mm, V

IZ. 907, P
OZN.15

PODHLED D
ŘEVĚNÉ LAMELY

s.h.3365mm, VIZ. 907, POZN.15

P
O

D
H

LE
D

 D
Ř

E
V
Ě

N
É

 LA
M

E
LY

s.h.3365m
m

, V
IZ. 907, P

O
Z

N
.15

PODHLED DŘEVĚNÉ LAMELY

s.h.3365mm, VIZ. 907, POZN.15

PO
D

H
LED

 D
Ř

EV
ĚN

É LAM
ELY

s.h.3365m
m

, VIZ. 907, PO
ZN

.15

PO
DHLED D

ŘEV
ĚNÉ LAM

ELY

s.h.3365m
m

, VIZ. 907, PO
ZN.15

PO
DHLED D

ŘEV
ĚNÉ LAM

ELY

s.h.3365m
m

, VIZ. 907, PO
ZN.15

SDK PODHLED s.v.3365mm, POZN.15

SDK PODHLED s.v.3365mm, POZN.15

P
O

D
H

LE
D

 D
Ř

E
V
Ě

N
É

 LA
M

E
LY

s.h.3365m
m

, V
IZ

. 907, P
O

Z
N

.15

S
D

K
 h

la
dk

ý 
po

ž.
od

ol
ný

po
d.

s.
v.

23
00

m
m

 2
2 

x 
16

5 
x 

29
5

 2
1 

x 
16

7 
x 

32
0

ROZVADĚČ ACS ROZVADĚČ EZS
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LEGENDA:

100
110

IJ    INDUKČNÍ JEDNOTKA

FCU   FCU JEDNOTKA

VENTILÁTOR

REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU

POŽÁRNÍ KLAPKA

ANEMOSTAT PRO PŘÍVOD VZDUCHU

TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD/PŘÍVOD VZDUCHU

DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO PŘÍVOD
VZDUCHU

MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD

DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO ODVOD VZDUCHU

MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD

PŘÍPRAVA PRO INDUKČNÍ JEDNOTKUIJ-P

VFL

ČTYŘHRANNY REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKUTVJ

KRUHOVÝ REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKUTVR

TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRICKÝEV
TALÍŘOVÝ VENTIL POŽÁRNÍPV

KRUHOVÝ REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU -
LABORATOŘ

TVRL

ČTYŘHRANNY REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU - LABORATOŘTVJL

REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKURN
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LEGENDA ZNAČENÍ NA VÝKRESE

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
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