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SKRYTÝ STYK RÁMŮ VYPLNĚNÝCH LAMELAMI

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

SPOJ FÓLIÍ - HORKOVZDUŠNÝ SVAR

TĚSNÍCÍ PROFIL Z LEHČENÉHO PE

OPLECHOVÁNÍ ATIKY  Z
POPLASTOVANÉHO PLECHU

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

OSB DESKA Tl. 25mm

SEPARAČNÍ VRSTVA

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE,
MECHANICKY KOTVENÁ DLE
MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VYBRANÉHO
DODAVATELE PRO STŘEŠNÍ PLOCHY VE
VÝŠCE NAD 30m NAD ÚROVNÍ
OKOLNÍHO TERÉNU

PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA  V
ODSTÍNU LAMEL

UKONČOVACÍ OMÍTKOVÁ LIŠTA

S1

OCELOVÝ NOSNÝ RÁM ŽALUZIE
JÄCKL 100/40/3, RAL V BARVĚ LAMEL
KOTVENO á 300mm CHEM. KOTVAMI M10
p.ú.: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ 120μm

PEVNÝ RÁM Z L-PROFILU S VÝPLNÍ Z
LAMEL KOTVENÝ PŘES DISTANČNÍ
PODLOŽKY K JÄCKLU

- XPS tl.100mm
- PAROZÁBRANA
- ŽELEZOBETON tl.250mm
- PROBARVENÁ OMÍTKA tl.10mm
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OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z
LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU;
RAL V BARVĚ LAMEL ŽALUZIE

UKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNIČKOU
Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU

S9 OCELOVÝ NOSNÝ RÁM ŽALUZIE
JÄCKL 100/40/3, RAL V BARVĚ LAMEL
KOTVENO á 300mm CHEM. KOTVAMI M10
p.ú.: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ 120μm

ODNÍMATELNÝ RÁM S VÝPLNÍ Z LAMEL
KOTVENÝ PŘES DISTANČNÍ PODLOŽKY K
JÄCKLU

PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ
1%1%

OSB DESKA tl.30mm

OCELOVÁ KOTVA Z PÁSOVINY 50/5,
KOTVENÁ Á 500mm 2x CHEM. KOTVOU
m10; p.ú.:ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ 80μm

OBKLAD Z LÍCOVÝCH
CIHELNÝCH PÁSKŮ
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OCELOVÝ NOSNÝ RÁM ŽALUZIE
JÄCKL 100/40/3, RAL V BARVĚ LAMEL
KOTVENO á 300mm CHEM. KOTVAMI M10
p.ú.: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ 120μm

SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

ODNÍMATELNÝ RÁM S VÝPLNÍ Z LAMEL
KOTVENÝ PŘES DISTANČNÍ PODLOŽKY K
JÄCKLU
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KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S
FASÁDNÍ SILIKÁTOVOU OMÍTKOU;
ZRNITOST A BARVU URČÍ AD
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