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1.0 Hodnoceni sou¢asné tirovné provozovaného energetického hospo-

darstvi a budov

1.1

Identifika¢ni adaje

1.1.1 Zadavatel EA

Obchodni firma

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNE v Usti nad Labem

Sidlo

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNE Hofeni 3083/13, Usti nad Labem,
Severni Terasa, 400 96

Telefon 47528211
Telefax -

E-mail -

IC 445 55 601
DIC CZ445 55 601

Statutarni organ

Rektorka doc. Ing. lva Ritschelova, CSc.
475 282 115 rektor@ujep.cz

1.1.2 Provozovatel EA

Obchodni firma

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNE v Usti nad Labem

Sidlo

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNE Hofeni 3083/13, Usti nad Labem,
Severni Terasa, 400 96

Telefon 47528211
Telefax -

E-mail -

IC 445 55 601
DIC CZ445 55 601

Statutarni organ

Rektorka doc. Ing. Iva Ritschelova, CSc.
475282 115 rektor@uiep.cz

1.1.3 Zpracovatel EA

Jméno,pfijmeni

Ing.Véaclav Rybar

Trvaly pobyt Pod Rozhlednou 2983/4, 400 11 Usti nad Labem
Telefon 475 650 904

Telefax 475 650 999

E-mail rybar@martia.cz

IC -

Cislo a datum vydani opravnéni: zapsan do Seznamu energetickych expertl podle § 11 odst. 1 pism. g)

zakona €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii pod &isle 0221.

1.1.4 Predmét EA

Organizace

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNE v Usti nad Labem

Provoz - objekt

Kolej K1, Kli$ska &p.129/979, 400 01Usti n/L

Zafizeni

Energetické hospodaistvi, rozvody energie a tepelné technické vlastnosti objektu.

Adresa

Kolej K1, Kligska ¢p.129/979, 400 01 Usti niL

Majetkopravni vztah k zadavateli auditu: zadavatel EA je v obchodné pravnim vztahu ke zpracovateli EA

a je vlastnikem auditovaného objektu.
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1.2 Popis vychoziho stavu
1.2.1 Zakladni Gdaje o predmétu EA

EA se zabyva analyzou souéasného stavu spotieby energie, hleda a navrhuje opatfeni pro
sniZeni energetické naro&nosti pfi provozovani objektu Univerzity Jana Evangelisty Purkyné
(dale jen UJEP) Kolej K1 v ul. Klisska ¢p.129/979 v Usti n/L. Ekonomicky hodnoti riizna
energeticky Usporna opatieni a hodnoti dopady z hlediska viivu na Zivotni prostredi jednotli-
vych posuzovanych variant energeticky Uspornych opatfeni.

Zakladni popis

Objekt Koleje K1 je ubytovaci diim postaveny panelovou technologii v konstrukéni soustavé
T 06 B, projekéni varianta z osmdesatych let. Objekt je tvofen jednim dilataénim celkem. Ma
dva schodistové trakty. Jeden je sou&asti panelového systému a druhy tvofi komunikaéni
jadro a je samostatny monoliticky zelezobetonovy. Souéasti schodi$tovych traktl jsou vyta-
hy. V kazdém podlaZi je stfedova chodba a po obou stranach jsou pokoje a to od 2. NP az
do 14. NP. V pfizemi jsou misto pokoji administrativni kancelare. V 1. PP a 2. PP jsou pro-
vozni prostory a sklady. Celkem je tedy v objektu 193 pokoju.

Pldorysny rozmér objektu je 38,2x16,15m s nosem, ktery tvofi schodistovy trakt zapustény
do objektu koleje K2. Zastavéna plocha je 594,8 m?, vyska objektu od 1. NP na aroven atiky
je 42,7 m. Schodistovy trakt 47,0m

Objekt ma dvé podzemni podiazi a 1.NP ze Zelezobetonového monolitu. 2-14. NP jsou Ze-
lezobetonova a montovana z dilctl.

Stfecha je dvouplastova plocha s atikami po obvodu. Krytinu tvofi izolagni pasy. Objekt je
odvodnén pomoci destovych vpusti, které jsou osazeny cca uprostred stfedniho plasté. Nad
stfeSnim plastém jsou osazeny vétraci objekty bytovych jader a strojovna vytahu schodisto-
vého traktu.

Obvodovy plast je tvofen sendvigovymi zateplenymi panely, jizni §titova fasada v 1. NP 250
mm Zelezobeton s pfizdivkou 150 mm porobeton, 2-14. NP sendvigovy panel tl. 320 mm.
Priceli sendviové tl. 130 mm. Izolaé&ni prilozky stén priceli 80 mm. V roce 1996 bylo pro-
vedeno zatepleni objektu v systému Sto o tl. izolace priceli a pfilozek 30 mm, &tity 70 mm
EPS do vysky 18,2 m. Nad tuto vysku izolace zménéna na Rockwooll. Povrchova Uprava
tenkovrstvou omitkou.

Vnitfni nosné panely jsou tl. 200 mm. Pricky v technickém podlazi jsou tI. 100 mm a v ostat-
nich podlazich tl. 80 mm.

Objekt je situovan v mirném svahu, 1. PP je u severniho §titu celé zapusténo do terénu, kte-
ry smérem k jiznimu $titu nepravidelné klesa. Hiavni vchody do objektu jsou z vychodniho
zapadniho prigeli. V 1. NP je na objekt napojen komunikaéni kréek, ktery spojuje dalsi ob-
sluzné provozy koleji — t&locviéna apod.

Obvodovy plast objektu se sklada z t&chto zakladnich prvku:
» pracelni parapetni panel tl. 130 mm

o Stitovy panel tl. 400 mm 1. NP, tl. 320 mm 2-14. NP

e piiloZky praceli ti. 80mm
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* suterenni stény tl. 400 mm

Stropy jsou smontované ze stropnich paneld tl. 120 mm. Stropni panely jsou v celém sorti-
mentu pouZity pro zastropeni spodni stavby i pro posledni podiazi, které tvofi nosnou ¢ast
ploché dvouplastoveé strechy.

Nosnou &ast stfechy tvofi stropni Zelezobetonové panely. Druhy plast stfechy je
z plynosilikatovych panelt tl. 250 mm, uloZenych na prefabrikovanych klinech.
Tepelna izolace Orsil 120 mm. Stiegni krytina je PVC folie.

Podlahy v obytnych mistnostech jsou s naslapnou vrstvou z PVC. V pfizemi /1. NP./ je na
chodbach a zadvefi keramicka diazba, v 1. PP a 2. PP jsou podlahy z cementové mazaniny.

Objekt je situovan v krajing s oblastni teplotou — 12 °C a misto odpovida charakteristice ne-
chranéné polohy budovy v Krajiné s intenzivnimi vétry (dle CSN 06 0210).

1.2.2 Dalsi adaje

Podklady pro zpracovani EA

1) Technické podklady panelové soustavy T 06 B.

2) Stavebni vykresy padoryst jednotlivych podiazi a fezy budovy.

3) Udaje o spotiebé energii v letech 2007 az 2009.

4) Revize vyhrazenych zafizeni ve spole¢nych prostorach objektu — elektro, hromosvod.

5) Dale pro zpracovani slouzily informace z prohlidek objektd a informace z rozhovor( se
zastupci zadavatele nebo provozovatele predmétu EA.

Provozni rezim, poéet obyvatel

Provozni rezim v kolejich je nepfetrzity, celoroéni a odpovida standardnimu rezimu v ubyto-
vacich objektech.

V objektu je 193 pokojl. Kapacita 455 Iiizek.



1.2.3 Zakladni Gdaje o energetickych vstupech a vystupech pfedmétu EA
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Teplo v paFe
Dodavatel Dalkia Ceska republika a.s., Divize Usti n/L
Adresa 28.Fijna 3123/152, 709 74 Ostrava

Oznaceni odb&rného mista

OM H101-093, Jate&ni 1002/20, Klise, Usti n/L

Cena energie, rok

353,65 K&/GJ bez DPH, rok 2009

Elektricka energie

Dodavatel

PraZska energetika, a.s.

Adresa

Na Hroudé& 1492/4, 100 05 Praha 10

Cislo odbérného mista

OM 8110779418

Sazba

individualni

Cena energie, primér za rok

3 415,8 KE/MWh bez DPH, rok 2009

Voda pitna
Dodavatel Severofeské vodovody a kanalizace, a. s.
Adresa Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Cislo odbérného mista

OM 601031-93, Jate&ni 1002/20, Klise, Usti n/L

Cena, rok

vodné + sto¢né 59,21 K&/m3 bez DPH, rok 2009

Tabulka €. 1 - Roéni vy$e energetickych vstupu

Pro rok 2009: pied realizaci projektu

Vstupy paliv a energie Jednotka | MnoZstvi | Vyhfevnost | Prepocet | Roeni naklady
GJl/jednotku na GJ [KE&] bez DPH

Nakup el. energie MWh 226,7 3,60 816,1 774 365,3
Nakup tepla GJ 5080,9 1,00 5080,9 1796 860,2
Zemni plyn tis. m° 34,05 - -
Hnédé uhii t - -
Cerné uhli t - -
Koks t - -
Jina pevna paliva t - -
TTO t - -
LTO t - -
Nafta t - -
Jing plyny tis. m° - -
Druhotna energie* GJ - -
Obnovitelné zdroje** GJ (MWh) - -
Jina paliva GJ - -
Celkem vstupy paliv a energie 5 897 25712255
Zména stavu zasob paliv (inventarizace)
Celkem spotfeba paliv a energie 5 897 25712255
*Napf. odpadni teplo **Napf. solarni, vodni, vétrna, geotermalni energie




Primeér za tfi posledni roky pfed realizaci projektu (2007 - 2009)
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Vstupy paliv a energie Jednotka | Mnozstvi | VyhFevnost Pfepocet | Rogni naklady
GJ/jednotku na GJ [KE&] bez DPH

Nakup el. energie MWh 2359 3,60 849,3 767 693,4
Nakup tepla GJ 4 836,9 1,00 4836,9 1604 328,5
Zemni plyn tis. m* 34,05 - -
Hnédé uhli t - -
Cerné uhli t - -
Koks t - -
Jina pevna paliva t - -
TTO t - -
LTO t - -
Nafta t - -
Jiné plyny tis. m° - -
Druhotna energie* GJ - -
Obnovitelné zdroje** GJ (MWh) - -
Jina paliva GJ - -
Celkem vstupy paliv a energie 5686,2 2372021,9
Zména stavu zasob paliv (inventarizace)
Celkem spotfeba paliv a energie 5 686,2 23720219
*Napf. odpadni teplo **Napt. solarni, vodni, vétrna, geotermalini energie

Uvedené spotfeby jsou z tidajd pfedanych provozovatelem objektu vé. nakupnich cen.

1.2.4 Vlastni energetické zdroje

Auditovany objekt je zasobovan teplem pro vytapéni a teplou uzitkovou vodou z VS (neni
soucasti auditu) &tyitrubkovou soustavou a nema viastni energetické zdroje.

Tabulka €. 2 - Vlastni energetické zdroje

Pro rok 2009: pred realizaci projektu

Roéni
f. Ukazatel Jednotka hodnota
1 Instalovany elektricky vykon celkem MW 0,00
2 Instalovany tepelny vykon celkem MWie, 0,00
3 Dosazitelny elektricky vykon celkem MW 0,00
4 Pohotovy elektricky vykon celkem MW 0,00
5 Vyroba elekttiny MWh 0,00
6 Prodej elektfiny (z £.5) MWh 0,00
7 Vlastni spotfeba elekttiny na vyrobu energie MWh 0,00
8 Spotfeba tepla v_palivu na vyrobu elektfiny GJ 0,00
9 Vyroba dodavkového tepla GJ 0,00
10 | Prodej tepla (z ¥.9) GJ 0,00
11 | Spotieba tepla v palivu na vyr.tepla GJ 0,00
12 | Spotfeba tepla v palivu celkem (.8 +F11) GJ 0,00
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1.2.5 Rozvod energie v predmétu EA
Pfivod topné vody a TV

Tepelna energie v pafe je dopravena pfipojkou do VS. Zde je para pouzita k vyrobé topné
vody pro vytapéni a dale pro ohfev TV.

Pfivod do objektu je z VS kanalem do PP objektu, odkud je proveden rozvod UT a TV pro
dalsi sekce na konzolach pod stropem 1. PP.

Armatury a potrubni rozvody tepla v nevytapénych prostorech auditovaného objektu jsou
opatieny izolaci, jejiz dimenze odpovida normam platnym v dobé instalace.

Samostatné méfeni spotfeby tepla pro potfebu ustiedniho topeni je ve VS.

Pfiprava teplé vody TV neni méfena pro objekty K1,K2,K3, ale pouze u jednotlivych dii¢ich
provoz(, které maji v pronajmu jiné subjekty — jedna se o bar, menzu, télocviénu a dalsi.
Mnozstvi teplé vody je spoéitano koeficientem 0,485 (odb. odhad dle objektl podobného
typu) z celkového mnozstvi studené vody.

Viypocet spotieby tepla pro TV daného objektu se da provest pro v8echny objekty koleji
K1,K2,K3 z celkové bilance tepla po odpodtu tepla na vytapéni K1,2,3. (K1 455 |0zek,
K2 375 lazek , K3 464 IGzek).

Regulace parametr(i teplonosné latky je provadéna smésovanim ekvitermné podle venkovni
teploty.

Spotreba tepla v roce 2007 - 2009

Ugtované teplo na UT na vstupu do objektu U&tované teplo na pfipravu TV
. cena za . cenaza
Obdobi spotfeba Jedgg:;ové odebrané spotfeba Jedggal;ové odebrané
mnozstvi bez DPH mnozstvi bez DPH
[GJ] [K&/GJ] [KE] [GJ] [Ke/IGY] [K¢&]

2007 26204 309,0 809 703,6 1281,1 309,011 395 874,0
2008 2371,2 332,078 787 423,4 1216,4 332,078 403 806,84
2009 2671,8 353,6499 944 881,8 1170, 6 353,649 413 981,51

Jednotkova cena tepla pro pfipravu TV je uvaZovana bez naklad(i na dodavku studené pitné

vody pro jeji pfipravu.
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Pfivod el. energie

Objekt je napajen elektrickou energii z mistni trafostanice pomoci kabeld nizkého napéti do
pripojkové skiiné. V objektu neni samostatny elektromér pro vytah, ventilatory, svétlo chod-
ba. V auditu je uvadéna spotieba ve vech spole¢nych ¢astech domu (osvétleni chodeb,
spolecnych prostor a skleptl v suterénu) a jednotlivych pokojovych jednotkach, které nejsou
méfeny samostatné.

Hlavnimi spotiebi&i elektrické energie z hlediska auditu jsou tedy zafizovaci piedméty v po-
kojich tj. lednicky, osobni svitidla a dale tedy osvétleni chodeb a spoleénych prostor (zpravi-
dla Zarovkova svitidla) a na pokojich (svitidla zafivkova vybojkova), ovladani je ruénimi spi-
naci po jednotlivych svitidiech nebo Po skupinach, na chodbach jsou svitidia oviadana aso-
vymi schodistovymi spinaéi. Jsou zapocitany jednotlivé spotfebice v kuchyrikach a dalsich
spole¢nych prostorach, pokud nejsou méfena samostatné a jsou sougasti provozu
v objektu. Nejsou zapoéteny spotfebice jinych subjektl v objektu, které maji samostatné
méfeni.

Spotieba elektrické energie v roce 2007 - 2009

Spotfeba | Primérna cena Naklady
Rok MWh/rok | K&/MWh bez | Tisic K&/rok bez
DPH DPH
2007 24425 3,624 885,162
2008 236,77 3,313 784,419
2009 226,7 2,854 647,002

Pfivod pitné vody

Pfipojka je provedena z vefejného vodovodu pfes méfidlo dodavatele v OM pfed objektem
K3. Z této pfipojky je zajistén veskery rozvod pitné vody v budové vé. napojeni pozarnich
rozvodd a hydrant(i. Spotieba studené pitné vody pro spoleéné prostory neni samostatné
méfena.

Spotieba pitné vody na pfipravu teplé vody v roce 2007 - 2009

Spotieba Jednotkova Naklady
Rok m’frok  |{cena K&/m®s| Ke/rok s DPH
DPH
2007 6 799,8 565,01 374 056,99
2008 6 456,2 62,64 404 416,36
2009 6213,3 65,13 404 672,22

Spotfeba studené vody je dle fakturace celkové spotfeby. Odeétena voda pro cizi méfené
subjekty.

MnozZstvi teplé vody je spogitano koeficientem 0,485 z mnozZstvi studené vody (je vyssi nez
podle normy, ale odpovida charakteru provozu objektu — vysokoSkolské koleje) a to
z celkové bilance studené vody PO odpocttu pro objekty a subjekty méfené viz pfiloha 2 —
fakturace) a na zékladé pomérného propodtu ve vztahu k 10Zkim jednotlivych objekt( — (K1-
455 luzZek, K2- 375 I0izek, K3- 464 IiZek) z dafovych dokladi vody. Cena je uvedena za
vodné + stoéné v&. DPH.
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1.2.6 Vyznamné spotiebiée energie

Otopna soustava

Viytapéci soustava objektu je teplovodni dvoutrubkova se spodnim rozvodem v suterénu ob-
jektu s vétvenim do jednotlivych stoupadek.

Na vstupu do objektu je umistén regulator tlakové diference pro objekt, jednotlivé stoupacky
otopné vody jsou rovnéz osazeny regulatory tlakové diference pro pfislugnou stoupacku.

V ubytovacich prostorech auditovaného objektu potrubni rozvody tepla nejsou izolovany a
tepelne ztraty v té€chto rozvodech jsou zahrnuty ve spotfebé tepla na vytapéni.

Radiatory otopné soustavy jsou litinové &lankové, velikost je dana vypoétem podle plvodni
projektové dokumentace, tj podle tehdy platnych predpisti pro vypocet na zakladé stanove-
nych vytapécich teplot, velikosti podlahové plochy a orientace mistnosti v objektu.

Elektrické spotfebice

Prfedmétem auditu z hlediska systému zasobovani elektrickou energii je spotfeba elektrické
energie ve spolenych prostorach. Za veskerou spotfebou z tohoto pohledu stoji osvétleni
spolecnych prostor, provoz pradelen a vytah(. Celkova roéni spotieba na jedno odmérné
misto je relativné nizka, stejné jako platby za odbé&r. Opatieni tykajici se zmény tarifu, insta-
lace Cidel na chodbach ¢&i uspornych svitidel by z ekonomického hlediska nebyla efektivni a
nebudou v dal$im textu podrobné analyzovana.

1.3 Zhodnoceni vychoziho stavu

Zakladnimi normami pro hodnoceni je Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich (energeticky zakon), Zakon 406/2000 Sb. o
hospodafeni energii a provadéci predpisy k zakonu &. 406/2000 Sb., zejména Vyhlaska é.
193/2007 Sb. MPO, kterou se stanovi podrobnosti uginnosti uziti energie pfi rozvodu tepel-
neé energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie (vyhl. se vztahuje na nové zfizovana zafizeni
a na rekonstrukce zafizeni, vyjmenovana v § 1 a k nimz bylo vydano stavebni povoleni po
dni nabyti G¢innosti této vyhlasky, tj. od 1. 9. 2007) a dale Vyhlaska &. 194/2007 Sb.
MPO, kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé uzitkové vody, mérné ukaza-
tele spotieby tepla pro vytapéni a pripravu teplé uzitkové vody a pozadavky na vybaveni
vnitfnich zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie koneé¢nym spotfebite-
Iim (vyhl. se vztahuje na Gstfedni vytapéni a centraini pfipravu teplé uZitkové vody v bytech
a nebytovych prostorach bytovych budov najemnich, druzstevnich i bytovych budov s byty
ve vlastnictvi osob a dale v prostorach budov nebytovych. Vyhl. se nevztahuje na budovy,
ve kterych jsou vSechny byty a nebytové prostory v uzivani jedné pravnické osoby, ktera je
viastnikem budovy, a na budovy, ve kterych je vytapéni feseno podle zvlastniho predpisu.
Nabyti u€innosti této vyhlasky je dnem 1. 9. 2007).

V dalSim textu budou odvolavky na vyse uvedené zakony a vyhlasdky uzivany ve zkraceném
tvaru, tj. Zak. 458/2000, Zak. 406/2000, Vyhl. 193/2007 a Viyhl. 194/2007.
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Energetické hodnoceni objektu je provadéno podle Vyhl. 148/2007 Sb. a navrhy opatfeni
jsou zaméfeny zejména na stavebni ¢ast obalky budovy s ohledem na to, aby tepelné tech-
nicke a energetické vlastnosti budovy splfiovaly po jejich realizaci v8echny podminky pro
pfiznani sou€asnych dotaénich titull. Tj. jak maximalni podporu v dota&nim programu PA-
NEL dle Nafizeni vlady &. 299 ve znéni platném od 1. 5. 2009, tak i podminky programu Ze-
lena Usporam, platné od 1. 9. 2009 pro komplexni zatepleni (oblast A 1).

Soucasné je bran ohled na technické moznosti pfi realizaci a optimalizaci vynaloZenych IN.

Pro zhodnoceni vychoziho stavu je sestavena roéni energeticka bilance stavajiciho stavu
pfedmétu energetického auditu.

1.3.1 Ro¢ni energeticka bilance stavajiciho stavu

Tabulka €. 3 — Rocni energeticka bilance stavajiciho stavu — rok 2009

i |Ukazatel GJ/rok Ké&/rok

1 |Vstupy paliv a energie 5 897 25712255
2 |Zména zasob paliv 0 0

3 |Spotieba paliv a energie 5 897 25712255
4 |Prodej energie cizim 0 0

5 |Konetna spotfeba paliv a energie (F.3-7.4) 5 897 25712255
6 |Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech (z 1.5) 1238,5 437 995,55
7 |Spotieba energie na vytapéni a TV (z i.5) 38424 1358 864,7
8 |Spotreba energie na technologické a ostatni procesy (z i.5) 816,1 774 365,3

Ceny uvedeny bez DPH

V uvedené roéni energetické bilanci stavajiciho stavu je uvedena skuteéna spotieba energie
na vytapéni budovy K1. Ztraty ve vnitinich rozvodech tepla pro vytapéni byly odhadnuty ve
vysi 5 % a byly v ndvaznosti na hodnoceni stavebnich konstrukci budovy zahrnuty do spo-
tfeby tepla. Ztraty v rozvodech teplé vody jsou stanoveny jako ztraty a€innosti vymeéniku ve
vysi 10 % a jsou zahrnuty ve vypoétu.

1.3.2 Vyhodnoceni energetické uéinnosti

1.3.3 Analyza energetického zdroje - zakladni technické ukazatele vlastniho energetického
zdroje

Auditovany objekt nema vlastni energeticky zdroj.

Tabulka ¢. 4 - Zakladni technické ukazatele vlastniho energetického zdroje

Nazev ukazatele Vypocet Jednotka |Vypoétena
hodnota
Ro¢ni energeticka Gcinnost zdroje (F5x36+19): 112 |% -
Roéni energeticka uginnost vyroby el energie P5x36:18 % -
Ro¢ni energeticka uginnost vyroby tepla £9:f11 % -
Specificka spotf. tepla v palivu na vyr. elektfiny i8:.E5 GJ/IMWh -
Specifické spott. tepla v palivu na vyr. dodavkového tepla [f.11:F.9 GJ/IGJ -
Roéni vyuziti instalovaného elektrického vykonu f.5:1.1 hod/rok -
Roéni vyuzZiti dosazitelného elektrického vykonu i5:13 hod/rok -
Roéni vyuziti pohotového elektrického vykonu i5:F4 hod/rok -
Roéni vyuziti instalovaného tepelného vykonu (F9:36):12 hod/rok -
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1.3.4 Analyza stavu rozvodu

Teploa TV

Horizontalni rozvody tepelné energie (UT, TV) jsou ve vyhovujicim technickém stavu. Roz-
vody jsou ¢asteéné ocelové, astedns plastové, izolované polyuretanovymi navleky, na pfi-
vodnich potrubich topné vody do objektu je pouzita izolace mineralni vatou s Al félii.

Soustava je hydraulicky vyregulovana, otopna télesa jsou vybavena termoregulac¢nimi venti-
ly s regulaénimi hlavicemi.

Tloustka tepelné izolace rozvodd topné vody v budové neodpovida vyhl. €. 193/2007 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti G&innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim
rozvodu tepelné energie. Izolace je provedena podie piedpist platnych do roku 2007, je ce-
listva, misty promagkia, chybi u armatur a rozdélovacd, je sucha.

Dle osobnich prohlidek a konzultaci se zastupci provozovatele |ze konstatovat, Ze

z hlediska tepelnych ztrat rozvody nevykazuji zavazné;si nedostatky.

Elektricka energie

Rozvody jsou provedeny v ramci typizované panelové soustavy v dutinach panelll nebo
Vv podlaze, v PP jsou pfevazné na povrchu v listach nebo instalaénich pfichytkach. Osvétleni

ve spole¢nych prostorach je zativkové nebo Zarovkové (sklepni prostory).

V rozvodech elektrické energie nejsou konstatovany zadné mimooptimalni stavy.

Studena pitna voda

Horizontalni rozvody pitné vody jsou provedeny v plastu, stejné tak i stoupaci vedeni do po-
kojh. Potrubi jsou opatfena navleky proti roseni.

V rozvodech studené vody nejsou konstatovany zadné mimo optimalni stavy.

1.3.5 Zhodnoceni stavajiciho stavu udaju energetické bilance spotreby tepla

a) Zhodnoceni tepelné izolaéniho stavu

Rozhodujici obvodové steny (ve styku s vnéjsim prostfedim — zeme, vzduch) a vypIné otvo-
ri tvofi rlizné konstrukce. UpIné tepelné izolaéni parametry jednotlivych rozhodujicich kon-
strukci budovy, které tvofi obalku budovy jsou uvedeny v pfiloze EA.

b) Vypocet tepelnych ztrat a jejich analyza

Pro potfeby vypoétu byl objekt rozdélen do zén podle stejného nebo podobného zplsobu
vyuZivani a podle potfebnych vytapécich teplot. Vychazime z predpokladu, Ze ve vSech vy-
uzZivanych prostorach je udrzovana tepelna pohoda. Primérna teplota ve vyuZivanych pro-
storech je 20 °C v pokojich, 15 °C na chodbach a schodistich a v suterénu. Celkova pro-
merna teplota v objektu je vypo&tem stanovena na 19,4 °C.
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Ke kontrole spotfeby tepla pro vytapéni byl proveden vypocet tepelnych ztrat objektu. Vy-
pocty, provedené programem PROTECH, jsou ulozeny u zpracovatele EA, ¢ast je uvedena
v piloze EA. Z nich je mozné vy&ist podil dilgich ztrat jednotlivych konstrukci, napf. obvo-
dové zdi nebo oken, na celkovych tepelnych ztratach budovy v zavislosti na souciniteli pro-
stupu tepla konstrukci a jejich plose.

Tepelné ztraty objektu rozhodujici pro stanoveni piikonu tepla do objektu jsou vypoéteny ve
vysi 244,288 kW.

c) Posouzeni konstrukci z hlediska CSN 73 0540 — 2/2007

Energetické hodnoceni budovy bylo provedeno podle CSN 73 0540 — 2/2007. Tato norma
stanovuje tepelné technické pozadavky pro navrhovani a ovéfovani budov s poZadovanym
stavem vnitfniho prostfedi pfi jejich uzivani, které podle stavebniho zakona zajistuji hospo-
darné spinéni zakladniho pozadavku na Usporu energie a tepelnou energii.

Vypocty pro jednotlivé konstrukce, priibéhy teplot v konstrukcich a pribéhy ¢asteénych tlaku
jsou uvedeny podrobné v pfiloze EA. Z posouzeni jsou vyvozeny dilgi zavéry:

Z hlediska soucinitele prostupu tepla nevyhovuiji tyto vnéjsi konstrukce obalky bu-
dovy:

- vyplné otvoru

Stity (dodatecné zateplené 70 mm tep. izolantu),

praceli (dodate¢né zateplené 30 mm tep. izolantu),

lodziové prilozky

stfecha

konstrukce nespliiuji pozadavky CSN 73 0540 — 2/2007.

d) Posouzeni primérného souginitele prostupu tepla budovy

PoZadovana hodnota primérného sougéinitele prostupu tepla posuzovaného objektu
Uem,N, rq = 0,96 W/m”.K, doporuéena hodnota objektu Uem,N,rc = 0,72 Wim2.K, stava-
jici hodnota je Uem = 1,18 W/im2.K. Jak vyplyva z uvedenych hodnot primérny souéi-
nitel prostupu tepla nevyhovuje pozadavkim CSN 73 0540-2/2007.

Referenéni spotieba energie je objektivni hodnota spotreby, ktera je vychozim udajem, od
nehoz se odvijeji Uspory energie, Uspory nakladt na energii a ekonomické vypodty.

Referencni spotieba tepelné energie je stanovena dle dvou zakladnich kritérii:
a) kriterium skute€né tuétovaného mnozstvi tepla v roce 2009
b) kritérium mérného ukazatele spotfeby tepla na vytapéni (zohlednéni klimatickych
podminek — tzv. denostupriovd metoda) na zakladé vypoCtu tepelné charakteristiky

budovy obalkovou metodou

Denostupriovd metoda stanoveni spotieby objektu zahrnuje do vypoétu mistni klimatické
podminky a slouzi ke kontrole ro&ni spotfeby tepla pro vytapéni.
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Stanoveni potieb tepla pro vytapéni a pfirozené vétrani
Do oblasti vytapéni zahrnujeme potfebu energie na pokryti tepeinych ztrat prostupem tepla
obvodovymi konstrukcemi a pokryti tepelnych ztrat pfirozenou infiltraci spar vyplni otvor(.
Potfebu tepla jsme stanovili na zakladé vysledk( vypoctu tepelnych ztrat objektu obalkovou

metodou. Ziskané vysledky jsme porovnali se skutednou spotfebou objektu pro kontrolu
spravnosti sestaveného vypoétového modelu tepelnych ztrat budovy.

e) Analyza spotieby energie - kontrola stavajicich tdaji energetické bilance

Referenéni spotieba energie je objektivni hodnota spotteby, ktera je vychozim Udajem, od
néhoZ se odvijeji Uspory energie, uspory nakladd na energii a ekonomické vypocty.

Referenéni spotieba tepelné energie je stanovena dle dvou zakladnich kritérii:
c) kritérium skuteéné spotfebovaného tepla v roce 2009,
d) kritérium mérného ukazatele spotieby tepla na vytapéni (zohlednéni klima-
tickych podminek — tzv. denostupriova metoda) na zakladé vypodétu tepelné

charakteristiky budovy obalkovou metodou.

Denostupfiova metoda stanoveni spotfeby objektu zahrnuje do vypo&tu mistni klimaticke
podminky a slouzi ke kontrole roéni spotfeby tepla pro vytapéni.

Stanoveni potieb tepla pro vytapéni a pfirozené vétrani

Do oblasti vytap&ni zahrnujeme potfebu energie na pokryti tepelnych ztrat prostupem tepla
obvodovymi konstrukcemi a pokryti tepelnych ztrat pfirozenou infiltraci spar otvorovych vy-
pini. Potfebu tepla (tepelny vykon) jsme stanovili na zakladé vysledki vypoétu tepelnych
ztrat objektu obalkovou metodou.

Ro¢ni potfeba tepla na vytapéni

Roéni potiebu tepla jsme stanovili na zakladé denostupriové metody. Potfeba tepla byla
stanovena pro rozdilnou vnitini teplotu v jednotlivych &astech objektu v rozmezi od 15 do 20
°C a oblastni vypoétovou teplotu —12 °C. Vypocty jsou uvedeny v Pfiloze EA.

Denostupiiova metoda

Rocni potfeba tepla pro vytapéni [GJ/rok] se stanovi podle nasledujiciho vztahu:

EVYT :2—4Qc '3,6.fc . ds (tzs ZLe‘g)
1000 by — t,
Kde:
Evyr - potieba tepelné energie na vytapéni
Qc - celkova tepelna ztrata objektu
fe - celkovy opravny koeficient, f.=f,. f,. f5. fs
ds - pocet otopnych dnil v roce

tis - prdmérna vnitini teplota v objektu
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tes - primérna teplota v otopném obdobi
te - vypodtova venkovni teplota
Vysledky energetického hodnoceni budovy

Energetické hodnoceni objektu bylo provedeno vypoétovym programem PROTECH a
podrobneé vysledky jsou zpracovany v Pfiloze této zpravy.

V nasleduijici tabulce je uveden piehled vypoétenych hodnot:

Celk. RocCni spotfeba tepla na [Roé&ni potieba tepla na
tep. ztrata objektu| vytdpé&ni skut. 2009  |vytapéni vypodet 2010
(kW] [GJ/rok] [GJ/rok]
Kolej K1 244 288 26718 2747 4

Pfi stanoveni vypoc&tového modelu a pro stanoveni korekci vyp. modelu byl pouZit stav sta-
vebniho objektu v roce 2009, tj. pfed zahajenim praci na EA.

Na objektu byly provedeny tpravy zateplenim &titll a prigeli KZS s vrstvou tepelné izolace o
tl. 70 mm, lodZiovych obloZek 30 mm a vrchni Upravou tenkovrstvou omitkou. Stiecha ne-
byla dodate¢né zateplovana.

Skute¢né spotfebované teplo na vytapéni koleje K1 bylo stanoveno z uétované spotieby
tepla za rok 2009 (v¢. ztrat v rozvodu ve vys$i 5 % a vyménikové stanici 10 %).

Z vysledku vypo&tu vyplyva, Zze vypoétena roéni potreba tepla na vytapéni v¢. ztrat ve vysi
2747,4 GJirok je v toleranci (+ 2,8 %) se skuteénou spotiebou ve vysi 2 671,8 GJ/rok. Je
vzato v Uvahu, Ze ztraty ve vnitinim rozvodu ve vy$i 5 % se podili na vytapéni objektu —
v bilanci energii nejsou tedy vykazovany jako ztraty. Z uvedeného vyplyva dostate¢na shoda
vypoctu se skutecnosti a vypoé&tovy model je tedy stanoven spravné.

Pro potieby stanoveni Uspor z opatfeni, navrzenych v EA byla jako referenéni hodnota po-
tfeby tepla na vytapéni vzata hodnota vypoétena bilan&nim vypoétem v ramci energetického
hodnoceni budovy dle vyhlasky 148/2007 Sb. Pak je vypoctend roéni potfeba tepla na vyta-
péni objektu K1 pro normovany rok ve vysi 2 747,4 GJirok v&. ztrat v rozvodech ve vysSi 5
%. Tato hodnota byla stanovena jako referen&ni pro potieby stanoveni Uspor. Stanoveni te-
pelnych ztrat je uvedeno v pfiloze EA.

Spotieba energie na vytapéni a pfipravu TV

Spotieba energie na vytapéni je odrazem soucasnych tepelné technickych vlastnosti kon-
strukci budovy, celkového reZimu vytapéni a dodrzovani pfedepsanych teplotnich pomérd
ve vytapénych prostorech. Regulace otopné soustavy je provedena ve smé&Sovaci stanici v
objektu — ekvitermni regulace s nastavovanim teplotnich utlumd. Regulace u konec¢ného
spotrebitele je provadéna termoregulagnimi ventily.
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Spotieba tepla v roce 2007 - 2009

Uétované teplo na vstupu do objektu
Obdobi spotfeba jednotkova cena za vytapéna | mérna spotfeba
cena odebrané plocha tepla na 1 m?
mnoZstvi bez DPH vytap. plochy
[GJ] [K&/GJ] [K¢] [m9) (GJ/im?]
2007 26204 309,011 809 703,6 7 689,98 0,3408
2008 23712 332,078 787 423,4 7 689,98 0,3083
2009 2671,8 353,6499 944 881,8 7 689,98 0,3474

Spotieba TV v roce 2007 - 2009

Ugtované vodné a stoéné
Obdobi spotfeba jednotkova
cena
[m3] [K&/m3]
2007 6799,8 55,01
2008 6 456,2 62,64
2009 6213,3 65,13
Ugtované teplo na pfipravu TV
; cena za
Obdobi spotfeba Jedgg:;ové odebrané mé;’;é sr?ortai‘\e;ga_rt\(; Pla
mnozZstvi bez DPH prip
[GJ] [K&/GJ] [K¢&] [GJ/m3]
2007 1281,1 309,011 395 874,0 0,188440
2008 1216,4 332,078 403 806,84 0,188408
2009 1170, 6 353,649 413 981,51 0,188402

Mérna spotieba tepla na pfipravu TV je v souladu s Vyhlagkou 193/2007 Sb.
(pod 0,3 GJ/m®).

1.3.6 Zhodnoceni hospodarnosti nakladani s energii, vyéisleni vySe dosazitelnych
energetickych Gspor v piedmétu EA, véetné Uspor nakladi na energii

V posuzovaném objektu dochazi z hlediska tepeiné technickych vlastnosti obvodového
plaste k tepelnym ztratam, béZnym u budov tohoto typu, i kdyZ je objekt Casteéné zateplen.
Podrobné tepelné technické a energetické hodnoceni proved| zpracovatel pro dvé varianty:

A) dil¢i — vyména oken a dvefi na celém objektu, vyhovujici pozadavkam normy
CSN 730540:2/2007.
- zatepleni 1.NP podlazi
Ostatni konstrukce maji hodnoty tepelné technickych viastnosti ostatnich sta-
vebnich konstrukci odpovidajici dobé realizace objektu, tj obdobi roku 1980 a
realizovaném zatepleni KZS v roce 1996

B) celého objektu - kompletni zatepleni plasté objektu, vyménu oken a dvefi, zatepleni
podlahy 1NP a stfechy, vée v souladu pozadavky normy CSN 730540:2/2007,
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Potencial uspor energie

Tepelné technické viastnosti objektu
Z hlediska tepelné technickych vlastnosti a stavebné technického stavu Ize konstatovat na-
sledujici:

1.

HWN

Vypiné otvorli nejsou v dobrém stavu, protoZe po rekonstrukci v roce 1996 byla pouze
provedena vymeéna vnitfniho skla za energeticky Usporné, dale oprava dfevénych ramd a
zabudovano nové tésnéni. V soudasné dobé us neodpovidaji tepelné technickym para-
metr( a nejsou v takovém technickém stavu z hlediska bezpelnosti s ohledem na 14 pa-
trovy objekt.

Podlaha 1 NP nesplfiuje poZadované tepelné technické parametry.

Stiecha nespliiuje potfebné tepelné technicke parametry.

Skladby konstrukci oplasténi odpovidaji dobé& vzniku projektové dokumentace a pozZa-
davkim, které byly v dobé realizovaného zatepleni roce 1994. V soudasné dobé& ne-
spliuji oba sou¢asné platné parametry a to tepelné a  kondenzaci vodnich par ve
skladbé stén.

Tepeilné ztraty objektu byly analyzovany a byly navrzeny nasledujici opatieni:

Varianta A)

Vyména vyplni otvor(
Zatepleni podlahy 1NP.

Potencial uspor energie

Nazev opatieni Predpokladana
uspora (GJ/rok)

1 —vyména vypini otvord 905,5

2 — zatepleni podlahy 1NP

Varianta B)

Vyména vyplni otvor(
Zatepleni podlahy 1NP
Zatepleni stiechy
Zatepleni fasady.

Potencial uspor energie

Nazev opatieni Predpokladana

Uspora (GJ/rok)

1 —vyména vyplni otvord

2 — zatepleni podlahy 1NP 1090,0
3 — zatepleni stfechy
4 - zatepleni fasady objektu

Potencial Uspor je vygislen v hodnotach normovaného stavu dle provedeného bilanéniho
vypoctu. Hodnota spotfeby tepla na vytapéni pfepoétena pro referenéni rok je tedy pouZita
v dal§ich tabulkach, pro vyhodnocovani energeticky Uspornych opatfeni i pro zavéreéné vy-
hodnoceni.
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Dosazitelna vySe energetickych Uspor na vytapéni je var. A 914,9 GJirok, var. B 1175,7
GJ/rok, Uspora finanénich prostiedk( var. A 323 553,5 K¢, var. B 415 785,1K&/normovany
rok, vzhledem k souéasné cené tepla cca 353,65K&/GJ bez DPH (rok 2009). Je tfeba si
uveédomit, Ze uvedena vyse Uspor je stanovena pro normovany rok, ekonomické hodnoceni
je uvedeno u konkrétnich navrhovanych opatieni.

2.0 Navrh opatieni ke snizeni spotieby energie
2.1 Navrhy opatfeni

2.1.1 Opatfeni vysokonakladova

O 1 — Vyména vyplni otvorii, zatepleni podiahy 1NP

Toto opatfeni pfedpoklada vyménu véech vypIni otvordl a to okna s parametrem U = 12 W
m? K" a dvefe U= 1,5 W. m2 K" z plastového materialu a dvojsklo. Zatepleni podlahy
1NP s obkladem ze spodu mineralni vata Airrock 120mm, ktera ma povrchovou Upravu a
docilenim prostupu tepla U = 0,261 W. m?. K, ktery splifiuje pozadavek normy.

Naklady na 1 m? okna 6 200,-K&/m? (plocha 1731,92 m? - 10 737 904 K€), dvefi 8 000,-
Ké&/m? (plocha 58,9 m? - 471 200 Kg&), podlahy 800.- K&/m? (plocha 604,2 m? - 483 360 K&).
Jedna o celkové investiéni naklady ve vySi cca 11 692 464,- Kg.

UvaZovana doba Zivotnosti je 30 let, doba hodnoceni 20 let.

Realizaci tohoto opatfeni Ize docilit snizeni spotieby tepla na vytapéni pro celou budovu o
cca 914,9 GJ/normovany rok. Pfi souasné cené tepla pro vytapéni ve vysi 353,65 K&/GJ,
Cini ro¢ni Uspora cca 323 553,5 K&.

O 2 - se sklada z opatfeni O1 (vyména vyplni otvort, zatepleni podlahy 1NP) +
nasledujici

- zatepleni stfechy
Toto opatfeni predpoklada zatepleni stavajici dvouplastové stfechy. Predpokladané zatep-
leni by bylo provedeno deskami nebo z EPS 100 o tloustce 150 mm, dopInéné novou kry-
tinou. Sougasné budou zatepleny a utésnény stfesnich vylezy a nastavby bytovych jader.
Vysledny soucinitel prostupu tepla stfechy bude U = 0,134 W. m2. K

Naklady na 1 m? zatepleni stiechy jsou uvaZovany v astce 1 700,- K&/m? bez DPH.
Pfi ploSe konstrukci cca 610 m? (vé. zapocteni detaill) se jedna o investiéni naklady ve vysi
1 037 000 K¢ bez DPH.

- zatepleni fasady
Zatepleni fasady KZS a to prlgeli a $tity tl. izolace 70mm Styrotherm plus 70 (1 078 m?) od
18,2m mineraini vata MVV (1 079 m ) pfi U = (0,215-0,242) W. m*2 K.
LodZiové prilozky tl. izolace 50mm Styrotherm plus 70 ( 326 m™) od 18,2m mineralni vata
MVV U (457 m?) = (0,229-0,242) W. m2. K"
Zatepleni st&n 1NP a nadzemni &asti suterénu KZS tl. 140mm Perimetr ( 92 m? )piiU =
0,242 W. m2 K.

Naklady na 1 m? zatepleni priiceli a &titi KZS 70mm Styrotherm 1 100 K&/ m?2 — MVV
1 300,- K&/m? bez DPH. Lodziové pfilozky 50mm Styrotherm 1 000 K&/ m? — MVV
1100,- K&/m? bez DPH, st&n 1NP a nadzemni &asti suterénu 1 300 k&/ mZ.
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Naklady na leSeni 150K&/ m? v plose 3779m?2jsou 566 850 K&,

Celkové investiéni naklady celkem ve vysSi 17 652 114 K& bez DPH.

Realizaci tohoto opatteni Ize docilit snizeni spotieby tepla na vytapéni budovy o cca 1 175,7
GJ/normovany rok. Pfi soudasné cend tepla 353,65 K&/GJ bez DPH, &ini uspora cca
415 786,3 K& bez DPH ro&né.

2.1.2 Opatfeni nizkonakladova

Nizkonakladova opatfeni jsou navrhovana a to pfedevsim instalaci méreni spotieby teplé
uZitkové vody pro vlastni objekt. Vypodet a skuteénost ukazuje velkou disproporci a nelze
tudiz parametr vypoéteného tepla pro TV porovnat se skuteénosti. Toto opatieni realizovat
v ramci provoznich nakladi.

2.1.3 Opatieni beznakladova

Tato opatfeni maji prevazné organizaéni charakter, zakladnim principem je provadéni tzv.
energetického managementu, tj. pravideiného sledovani a vyhodnocovani ukazatell spotre-
by energii pro dany objekt.

Jedna se predevsim o viastni provadeéni odectl spotieby tepla, vody a pokud Ize z hlediska
bezpe¢ného pfistupu a opravnéni prislu$né osoby i odedty spotieby el. energie.

Porovnavanim odeétenych hodnot v ucelené fadé s hodnotami za srovnateiné obdobi Ize
zjistit odchylky od normalniho stavu a vyhledat jejich pfidinu a odstranit ji.

Dal$im opatienim je pravidelné provadeéni adrzby vSech zafizeni, které bezprostiedné sou-
visi s rozvodem a spotfebou energii. Je tfeba pravidelng a prabézné dbat o bezchybnou
funkenost zejména regulaéni a uzaviraci schopnosti ventill, spolehlivost ovladacich prvkd
el. okruhd, pravidelné g&isténi svitidel a v&asnou vyménu svételnych zdroji. P provadéni
vymeén zafivkovych zdrojii je nutno dbat na kvalitu pouZitych zdroji — moderni a kvalitni
zdroje maji pfi stejné nebo nizsi spotrebé vyssi intenzitu svételného toku a take vy$Si kvalitu
svetla, ktera snizuje zrakovou zatés pfi dlouhém pobytu v prostorech s umeélym osvétlenim.

2.1.4 Souhrnna tabulka vSech opatreni
Tabulka €. 5 — Souhrn véech opatreni
Ekonomické hodnoceni je provedeno s pfedpokladem viozZeni viastnich prostfedkl investo-

ra. Uvedené ceny jsou bez DPH. UvaZovana doba hodnoceni pro véechna opatieni byla 20
let, doba Zivotnosti pro opatfeni 01 a2 02 je 30 let.

. : Investi¢ni Prosta doba na-
e Pone Uspora energie naklady Cash Flow vratnosti
opatfeni PIs op IN CF roéni ™
GJ/rok K¢ Ke roky
\Vymeéna vyplni otvord,
1 Zatepleni podiahy 1NP 905,5 11692 464,- | 320 230, 1 36,5
2 Kompletni zatepleni 1090,0 17652 114 | 385478,5 458
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2.2 Varianta A
2.2.1 Popis varianty A

Varianta A je navrzena s cilem dosaZeni co nejvétsich uspor energie a dosaZeni splnéni
podminek pro ziskani dotaci (viz vyse). Obsahuje tedy navrzena opatfeni | tj. opatieni O 1
Nizkonakladové a beznakladova opatieni jsou logicky sougasti viech obou variant.

Seznam opatfeni varianty A :

Vysokonakladova:
O 1 - za vyména vypini otvord, zatepleni podlahy 1NP
Ekonomicka kritéria a vstupni hodnoty varianty A jsou nasledujici:

Investi€ni naklady 11 692 464 K¢
Roéni Uspora nakladd 320 230,1 K&
Ro¢ni Uspora energie 905,5 GJ
Prosta doba navratnosti > 20 let
Realna doba navratnosti > 30 let
Vnitini vynosové procento -5,81 %
Cista sou¢asna hodnota -7 804 K&
Doba hodnoceni 20 let
Diskontni sazba 5%
Meziro¢ni nar(ist nakladd 3%

Podrobné ekonomické hodnoceni je uvedené v pfiloze EA.
Tabulka €. 6 - Vlastni energetické zdroje — varianta A

V objektu nejsou Zadné energetické zdroje.

Pro rok: po realizaci projektu — varianta A

f. Ukazatel Jednotka Roéni hodnota
1 Instalovany elektricky vykon celkem MW -
2 Instalovany tepelny vykon celkem MWiep -
3 Dosazitelny elektricky vykon celkem Mw -
4 Pohotovy elektricky vykon celkem Mw -
5 Vyroba elektfiny MWh -
6 Prodej elektiiny (z .5) MWh -
7 Vlastni spotfeba elektfiny na vyrobu energie | MWh -
8 Spotfeba tepla v palivu na vyrobu elektfiny GJ -
9 Vyroba dodavkového tepla GJ -
10 Prodej tepla (z .9) GJ -
11 Spotieba tepla v palivu na vyr.tepla GJ -
12 Spotfeba tepla v palivu celkem (7.8 + .1 1) GJ -

21



Tabulka €.7 - Roéni energeticka bilance — varianta A

K1

Hodnoty potfeb tepla na vytapéni vychoziho stavu pro referenéni rok jsou stanove-

ny podle energetického hodnoceni budovy pii standardnim uzivani podle vyhl.
148/2007 Sbh., cenova uroveri je podle roku 2009.
I |Ukazatel GJ/rok Ké&/rok
1 |Vstupy paliv a energie 5 897 25712255
2 |Zména zasob paliv 0 0
3 |Spotfeba paliv a energie 5 897 2 5712255
4 |Prodej energie cizim 0 0
S |Konetna spotfeba paliv a energie (F.3-7.4) 5 897 25712255
6 _|Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech (z F.5) 1238,5 437 995,55
7__|Spotfeba energie na vytapéni a TV (z i.5) 38424 1358 864,7
8 |Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy (z i.5) 816,1 774 365,3

Ceny uvedeny bez DPH

Tabulka €. 8 — Zakladni technické ukazatele energetického zdroje — varianta A

V objektu nejsou zadné energetické zdroje

Nazev ukazatele Vypodet Jednotka |Vypoétena hodnota
Roéni energeticka uginnost zdroje (F5x36+19):t12 |(% -
Roéni energeticka U&innost vyroby el energie FP5x36:.18 % -
Roéni energeticka ucinnost vyroby tepla F9:f11 % -
Specifické spotf. tepla v palivu na vyr. elektfiny r8.t5 GJ/MWh -
Specificka spotf. tepla v palivu na vyr. dodavkové-|f.11 : .9 GJ/GJ -
ho tepla

Roéni vyuzZiti instalovaného elektrického vykonu |E5: F.1 hod/rok -
Roéni vyuziti dosazitelného elektrického vykonu [f.5: 1.3 hod/rok -
Roéni vyuziti pohotového elektrického vykonu i5:14 hod/rok -
Rocni vyuZiti instalovaného tepelného vykonu (F9:3,6) 12 hod/rok -

Tabulka €. 9 ~ Energeticka bilance pied a po realizaci - varianta A

Pred realizaci projektu Po realizaci projektu Rozdil - uspora
i |Ukazatel Energie Naklady Energie Naklady Ener- |Naklady
ie
GJfrok Ké/rok GJ/rok Ké/rok GJlrok | Ké&/rok
1 |Vstupy paliv a energie
5897 25712255 | 49915 | 22509954 | 905,5| 320230,1
2 |Zména zasob paliv 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00
3 |Spotfeba paliv a energie
5897 25712255 | 49915 | 22509954 |905,5| 320 230,1
4 |Prodej energie cizim 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00
5 |Kone¢na spotieba paliv a ener-
gie v objektu (i.3-F.4) 5 897 25712255 49915 | 22509954 |905,5| 320230,1
6 |Ztraty ve vlastnim zdroji a roz-
vodech (z £.5) 1238,5 | 43799555 | 12385 437 995,55 0 0
7 |Spotfeba energie na vytapéni a
TV (z}.5) 38424 | 1358864,7| 2936,9 | 19274414 |[9055 | 320 230,1
8 |Spotfeba energie na technolo-
gické a ostatni procesy(z F 5) 816,1 774 365,3 816,1 774 365,3 0 0

Ceny uvedeny bez DPH

VypocCty uspor byly vedeny pro normované hodnoty, z toho vyplyva, Ze uvedenych finang-
nich efekt( bude dosazeno za predpokladu teplotnich priib&hl hodnocenych let odpovidaiji-
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cich prib&hu normovaného roku, v piipadé vyskytu roénich obdobi, které budou teplotné
podnormalni, budou dosaZené finan&ni efekty vy$8i nez vypoétené, v opaéném piipadé bu-
dou finanéni efekty ni2si, nez vypottené.

Vyhodnoceni z hlediska ochrany Zivotniho prostredi varianty A

Tabulka €. 10 - Vyhodnoceni z hlediska ochrany zZivotniho prostiedi varianty A

Stav po reali-
Varianta A Vychozi stav zaci Rozdil - snizeni
Znetistujici latka (t/rok) (t/rok) (t/rok)
Tuhé latky 0,438831 0,371448 0,067383
SO, 4,929550 4,172607 0,756943
NOy 1,414774 1,197533 0,217242
org. latky 0,137131 0,116074 0,021057
CO 0,115733 0,097962 0,017771
CO, 1916,531500 | 1622,244000 294,287500
emise celkem 7,036019 5,955623512 1,080396

2.3 Varianta B
2.3.1 Popis varianty B

Varianta B je navrZena pro kompletni spinéni parametrt tepelné-technickych vdech kon-
strukci. DosaZené Uspory jsou oproti varianté A jen 0 28,5% vy$si, ale naklady pro dosa-
Zeni co nejvétsich aspor energie jsou vy$$i 0 51%. NavrZena vysocenakladova opatieni
obsahuji opatfeni 02, dale nizkonakladova a beznakladova opatfeni, které jsou logicky
soucasti vSech obou variant.

Seznam opatfeni varianty B :
Vysokonakladova:

O 2 -za vyména vyplini otvord, zatepleni podlahy 1NP, zatepleni stfechy, zatepleni fasady.
Ekonomicka kritéria a vstupni hodnoty varianty B jsou nasledujici:

Investiéni nakiady 17 652 114 K¢
Roéni Uspora nakladd 385 478,5K¢
Rocni Gspora energie 1090,0 GJ
Prosta doba navratnosti >20 let
Realna doba navratnosti > 30 let
Vnitfni vynosové procento #%
Cista souéasna hodnota - 12 573,55 K&
Doba hodnoceni 20 let
Diskontni sazba 5%
Meziro¢ni nartist naklada 3%

Podrobné ekonomické hodnoceni je uvedené v pfiloze EA.
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Tabulka €. 11 - Vlastni energetické zdroje — varianta B

V objektu nejsou Zadné energetické zdroje.

Pro rok: po realizaci projektu — varianta B

. Ukazatel Jednotka Roéni hodnota
1 Instalovany elektricky vykon celkem MW -
2 Instalovany tepelny vykon celkem MWiep -
3 Dosazitelny elektricky vykon celkem Mw -
4 Pohotovy elektricky vykon celkem MwW -
5 Vyroba elektfiny MWh -
6 Prodej elekttiny (z t.5) MWh -
7 Vlastni spotfeba elektfiny na vyrobu energie | MWh -
8 Spotieba tepla v _palivu na vyrobu elektfiny GJ -
9 Vyroba dodavkového tepla GJ -
10 Prodej tepla (z £.9) GJ -
11 Spotieba tepla v palivu na vyr.tepla GJ -
12 Spotieba tepla v palivu celkem (7.8 + {.11) GJ -

Tabulka €. 12 — Roé¢ni energeticka bilance — varianta B

Hodnoty potieb tepla na vytapéni vychoziho stavu pro referenéni rok jsou stanove-
ny podle energetického hodnoceni budovy p#i standardnim uzivani podle vyhl.
148/2007 Sb., cenova Uroven je podle roku 2009.

I |Ukazatel GJ/rok Ké&/rok

1 |Vstupy paliv a energie 5 897 25712255
2 |Zména zasob paliv 0 0

3 [Spotieba paliv a energie 5 897 25712255
4 |Prodej energie cizim 0 0

5 [Konetna spotfeba paliv a energie (F.3-.4) 5897 25712255
6 _|Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech (z F.5) 1238,5 437 995,55
7 _|Spotieba energie na vytapéni a TV (z F.5) 38424 1358 864,7
8 |Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy (z i.5) 816,1 774 365,3

Ceny uvedeny bez DPH

Tabulka €. 13 — Zakladni technické ukazatele energetického zdroje — varianta B

Néazev ukazatele Vypocet Jednotka |Vypoétena hodnota
Rocni energeticka U¢innost zdroje (f5x36+f9):112 |% -
Roéni energeticka G&innost vyroby el energie I5x36:18 % -
Rocni energeticka uéinnost vyroby tepla P9 E11 % -
Specificka spotf. tepla v palivu na vyr. elektfiny F8:15 GJ/IMWh B
Specificka spotf. tepla v palivu na vyr. dodavkové- -
p topla poll. tepla v p y 110 F9 GJIGJ

Roéni vyuzZitl instalovaného elektrického vykonu  [£.5: 7.1 hod/rok -
Roéni vyuziti dosazitelného elektrického vykonu |5 : 7.3 hod/rok -
Ro¢ni vyuzZiti pohotového elektrického vykonu i5:F4 hod/rok -
Roéni vyuziti instalovaného tepelného vykonu (F9:3,6):12 hod/rok -
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Tabulka &. 14 — Energeticka bilance pred a po realizaci - varianta B

K1

Pred realizaci projektu Po realizaci projektu Rozdil — tuspora
i |Ukazatel Energie Naklady Energie Naklady Energie |Naklady
GJ/rok tis. K&/rok GJ/rok tis.K&/rok  [GJirok |tis.K&/rok
1 Vstupy paliv a energie 5897 | 2 571,225 47213 2 185,747 | 1 090,0 385, 478,5
2 |Zména zasob paliv 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00
3 |Spotieba paliv a energie 5897 2 571,225 47213 2 185,747 |1 090.0 | 385 4785
4 |Prodej energie cizim 0 0 0,00 0,00 0,0 0,00
5 |Koneéna spotieba paliv a ener- 5897 2 571,225
gie v objektu (F.3-¢.4) 47213 | 2185747 | 1090,0 | 385, 478,5
6 [Ztraty ve vlastnim zdroji a roz-
vodech (z £ 5) 1238,5 437,995 1238,5 437,995 0,0 0.0
7 |Spotfeba energie na vytapéni a| 38424 1 358,864
TV (z15) 27524 973,382] 1090,0 | 385, 478,5
8 |Spotfeba energie na technolo-
gické a ostatni procesy(z F 5) 816.1 774,385 | 816,1 774,385 44 0,0

Ceny uvedeny bez DPH

2.3.2 Vyhodnoceni z hlediska ochrany zivotniho prostredi varianty B

Tabulka ¢. 15 - Vyhodnoceni z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi varianty B

Varianta B Vychozi stav Stav po realizaci Rozdil - snizeni
Znedistujici latka (t/rok) (t/rok) (t/rok)
Tuhé latky 0,438831 0,351341 0,087491
SO, 4,929550 3,946736 0,982814
NOx 1,414774 1,132708 0,282066
org. latky 0,137131 0,109791 0,027340
Co 0,115733 0,092659 0,023074
CO, 1916,531500 1534,429000 382,102500
emise celkem 7,036019 5,633235 1,402784

2.4

Obecné podminky platné pro ekonomické vypocéty

Veskeré vypoctty v této kapitole jsou uvedeny bez dané z pfidané hodnoty, prestoZe odbéra-
tel neni platcem DPH.

Zpracovatelé vypoétu zachovavali pFi vedeni vypoctl zasadu opatrnosti a asové souvislosti
a pfiméfenosti vydaijll a pfijmd. Do vypodtl vstupovaly investiéni vydaje celé akce.

V ramci vypoctd nebyly uvaZovany Zadné mimoradné naklady, které by mohly vzniknout
napf. Zivelni pohromou, havarii a podobnymi vlivy charakteru ,vy$$i moci*.
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3.0 Navrh vybrané varianty

Predkladany EA mlzZe jenom doporugit vhodné feseni. Kone&né rozhodnuti pak bude zavi-
set na investorovi, ktery vklada do projektu finanéni prostfedky a nese za to patfiénou zod-
povédnost a riziko.

Z hlediska maximalnich Uspor energie je vhodna varianta B, dosahne se tak nejvyssich
hodnot energeticky dosazitelnych Gspor i maximalniho sniZeni vlivu na Zivotni prostiedi.
Z hlediska ekonomického, v8ak varianta B neni tak vhodna jako varianta A i piesto, Ze se
jedna se o dlouhodobou navratnost pomérné znagnych vloZenych investic.

Varianta A je na zakladé hodnoceni ekonomickych pfinosd v souladu s principy vyhlasky ¢&.
213/2001 Sb. v platném znéni, kterou se vydavaji podrobnosti nalezitosti energetického au-
ditu, ekonomicky nevyhodna, ale je zadavateli doporué¢ena z hlediska regeni ochrany stav-
by, dosazZeni tepelné pohody a splnéni pozadavkl sougasné platnych norem pro stavebni
konstrukce, dotéené realizaci energ. uspornych opatfeni. Z hlediska dlouhodobé perspektivy
provozovani a udrZovani objektu je tato varianta vhodna pfi niz$i investiéni naro&nosti nez
varianta B. | tak ovéem pfedpoklada vloZeni investiénich prostfedkii napf. s pomoci dotace
apod.. V piipadé zajiSténi dostate¢nych finanénich prostfedki je vhodngjsi k realizaci vari-
anta B, ktera ma niZ8i finan¢ni pfinosy ve vztahu k vysokym investiénim nakladtm. Var. B
ale resi problematiku ochrany stavebnich konstrukci komplexné a zajisti prodlouZeni Zivot-
nosti stavby v€. vylepSeni tepelné technickych vlastnosti objektu.

Z hlediska vySe uvedeného je vhodnéjsi k realizaci Var. A, ktera pfepoklada realizaci opat-

feni O 1 — vyména vyplni otvord, zatepleni podlahy 1NP. Beznakladova opatieni jsou logic-
ky soucasti vSech variant.

Porovnani jednotlivych variant

Varianta Uspora energie Ekonomicka efektivita Vliv na Zivotni prostiedi
A 1 1 1
B 2 2 2
Stupnice hodnoceni: 1 = vyhodnéj$i, 2 = méné vyhodna

Souhrn Udaji ekonomického hodnoceni varianty A
Investi€ni naklady jsou ve vy$i 11 692 464 - K& bez DPH.

DosaZzene Uspory jsou ve vySi 905,5 GJirok, coZ é&ini pfi soutasné cené tepla cca
353,65K¢&/GJ, roéni Usporu 320 230,1K&.

Z ekonomického vyhodnoceni vyplyva, ze varianta A generuje zapornou &istou souéasnou
hodnotu ve vySi — 7 364,67 tis. K&, vnitini vynosové procento ve vysi 4,94 % p. a., prostou
dobu navratnosti 23 let a redlnou dobu navratnosti vy$si nez 30 let.
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4.0 Zavazné vystupy energetického auditu

4.1 Hodnoceni stavajici rovné energetického hospodarstvi

Stavajici Uroveri energetického hospodafstvi je charakterizovana zplisobem uziti objektu —
objekt slouZi pro trvalé ubytovani osob. S energii ve véech jejich formach hospodafi uzivate-
lé podle svého uvazeni. Chovani osob ovliviiuje i energetickou spotiebu posuzovaného ob-
jektu.

Horizontalni rozvody tepeiné energie (UT, TV) jsou ve vyhovujicim technickém stavu. Roz-
vody jsou Casteéné ocelové, ¢astedné plastové, izolované polyuretanovymi navleky, na pfi-
vodnich potrubich topné vody do objektu je pouzita izolace mineralni vatou s Al folii.

Soustava je hydraulicky vyregulovana, otopna télesa jsou vybavena termoregulaénimi venti-
ly s regulaénimi hlavicemi.

Objekt je napajen elektrickou energii z mistni distribuéni kabelové sit& nizkého napéti na-
smyCkovanim do pfipojkové skiiné. V auditu je uvadé&na spotieba pro spoledné prostory ob-
jektu.

Rozvody jsou provedeny v ramci typizované panelové soustavy v dutinach panelli nebo
v podlaze. Osvétleni ve spolednych prostorach je zafivkové vybojkové nebo Zarovkové
(sklepni prostory).

V rozvodech elektrické energie nejsou konstatovany zadné mimooptimalni stavy.

Horizontalni rozvody pitné vody jsou provedeny z ocelovych trubek a z plastu, stejné tak i
stoupaci vedeni do jednotlivych kuchynék a spoleénych prostor. Potrubi jsou opatfena poly-
uretanovymi navleky nebo plsténou izolaci proti roseni.

V rozvodech studené vody nejsou konstatovany zadné mimooptimalni stavy.

Stavaijici Uroven energetického hospodarstvi Ize hodnotit jako dobrou. Nejvétsi potencial
vyuZitelnych Uspor se nachazi v oblasti unik( tepla stavebnimi konstrukcemi budovy a to
predev§im vypinémi otvord, realizace jejich Uprav je v8ak investiéng naroéna. Dale prove-
denim dodateéného komplexniho zatepleni objektu. Pfi hodnoceni byly vzaty v Gvahu pod-
minky dotagnich tituld, zejména programu PANEL a ZU (zelena usporam).

Zakladni podminkou programu PANEL je komplexnost zatepleni obalky budovy a dosazeni
hodnoty prim. sou¢. tepla obalky budovy pod poZadovanou hodnotou dle GSN
730540:2/2007. Pro dotaci Zelena Gsporam plati, Ze objekt musi spinit podminky programu
PANEL a dosahnout poZadovanych hodnot potieby tepla na m2 pod!. plochy a turovné uspo-
ry. Obdobné podminky jsou i pro dal$i podobné dotaéni tituly, zaleZi na konkrétnich vypsa-
nych podminkach pro dany titul.

Vzhledem k vysoké spotfebé TV a nevyhovujici mérné spotiebé tepla na pfipravu teplé vo-
dy, neni mozné jakymkoliv zateplenim dosahnout hodnoceni budovy ve tfidé B podle Vyhl.
148 Sb. - je tedy ponechan navrh min. potfebné hodnoty zatepleni pro ziskani dotace
z programu PANEL).
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Vzhledem k vySe uvedenému Ize po zavedeni navrzenych, ekonomicky pfijatelnych, ener-
geticky Uspornych opatfeni ogekavat podstatné snizeni energetické naroénosti ve vytapéni
(34,24 %).

4.2 Celkova vy$e dosazitelnych energetickych uspor

Celkova vySe dosazitelnych Uspor byla stanovena porovnanim souéasného stavu spotieb
s pfepo¢tem na stav normovany, s vypoétenymi hodnotami potieb energie po zavedeni
energeticky uspornych opatieni.

Teoreticky dosazitelna vy$e energetickych Gspor na vytapéni dosahuje az 1090 GJ/rok, coz
odpovida uspore finanénich prostredkil 385 478,5 Ké&/normovany rok pfi souasné cené tep-
la cca 353,65 K&/GJ bez DPH.

Podminkou pro dosaZeni t&chto Uspor je vynaloZeni znacnych investi¢nich prostfedk(. Eko-
nomicka efektivnost a navratnost vynaloZenych investiénich prostfedku je rdzna pro rlizna
opatreni.

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze ekonomicky realny potencial energetickych Uspor je obsazen
v doporu¢ené varianté¢ A s celkovymi usporami 9055 GJ/rok, tj. 320 230,1 K& roéné pfi
arovni cen tepla dle roku 2009 ve vysi 353,65 K&/GJ a pfi vynaloZeni investiénich nakladcl
ve vySi 11 692 464,- K&.

4.3 Navrh optimalni varianty energeticky usporného projektu
véetné ekonomického hodnoceni, tj. soubor opatieni k dosazeni ga-
rantované uspory energie

Optimalni variantou pro zadavatele EA je varianta A, ktera je nejvhodnéjsi z hlediska feseni
ochrany stavby, dosaZeni tepelné pohody a spInéni poZadavkl sou¢asné platnych norem
pro stavebni konstrukce dotéenych realizaci energetickych spor. Vhodna je tato varianta i
z hlediska provozovani a udrZovani objektu a rovnéz s ohledem na bezpeénost stavebnich
konstrukci. Pfedpoklada ovSem vloZeni investiénich prostfedkd napf. s pomoci dotace
apod.. V pfipadé zajisténi dostateénych finanénich prostiedkd je vhodnéjsi k realizaci vari-
anta B, ktera ma niz8i mérné finanéni pfinosy, ale fesi problematiku ochrany stavebnich
konstrukci komplexné a prodlouzeni Zivotnosti stavby vylepSenim tepelné technickych
vlastnosti objektu.

Ekonomicka hlediska obou variant jsou na hranici unosnosti, doba navratnosti je pomé&rné
dlouha, ale u stavebnich investic s dlouhou dobou ZFivotnosti to je obvyklé. Z hlediska citli-
vostni analyzy je nejkritiét&jsim parametrem vyse diskontni sazby. Pro hodnoceni byla pou-
Zita hodnota 5 % p. a. Realizace varianty A (ale i B) je vhodna pfi ziskani dota&nich pro-
stiedka.

Varianta A pfepoklada realizaci opatieni O 1 — zatepleni podlahy 1.NP a vyménu vyplni

otvor(i. Beznakladova opateni jsou logicky soucasti véech variant.
Celkové investicni naklady varianty A jsou ve vysi 11 692 464,- K& bez DPH.
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4.4 Doporuéeni obsahujici koneéné stanovisko a doporuéeni energetic-
keho auditora k realizaci navrzeného energeticky tisporného projektu

Vybrané varianta A je zadavateli doporugovana z hlediska feseni ochrany stavby, dosazeni
tepelné pohody a spinéni poZadavkil soutasné platnych norem pro stavebni konstrukce.
Vhodna je tato varianta i z hlediska dlouhodobé perspektivy provozovani a udrfovani objek-
tu. Predpoklada ovSem vloZeni investi¢nich prostfedkd napf. s pomoci dotace apod..
V piipadé zajisténi dostateénych finan&nich prostedkd je vhodnéjsi k realizaci neZ varianta
B, ktera ma niz8i mérné finanéni pfinosy.

a) Vychozi podminky energetického auditu.

Vychodiskem pro stanoveni vy$e uvedeného navrhu byly Udaje o energetickém hospo-
darstvi auditovaného objektu v letech 2007 aZ 2009, informace ziskané pfi konzultacich
se zadavatelem a vlastni analyza provedena energetickym auditorem.

b) Omezujici podminky navrhu energeticky tsporné varianty.
Navrhy jsou vymezeny zejména témito parametry:
- cenovou urovni paliv a energie v roce 2009,
- diskontnim &initelem ve vy3i 5 %,
- meziro¢ni eskalaci cen ve vys$i 3 %,
- nakladovymi podminkami energetického hospodafstvi pfedané zadavatelem,
- cenovou urovni vyrobk( a vykon(,
- dobou hodnoceni 20 let, doba Zivotnosti 30 let.

c) Podminky realizace doporuéené energeticky Usporné varianty.

Energeticky auditor garantuje stanovené naroky a ucinky navrzenych opatfeni za pfed-
pokladu, Ze mu zadavatel pfedloZi k vyjadieni realizaéni dokumentaci véech navrZzenych
vysokonakladovych opatfeni za t¢elem ovéfeni zakladnich parametrd.

d) Podminky napInéni poZadavk(i zakona 406/2000 Sb. o hospodareni s energii pfi pro-
vozovani budov a energetického hospodarstvi v platném znéni.

Pfi provozu energetického hospodafstvi

» aplikovat efektivni systém Udrzby budov a energetického hospodafrstvi s cilem
preventivni identifikace poruch a stavi vedoucich k nehospodarnému uziti energie,

* provadét pravidelné vyhodnocovani a&innosti uziti energie odpovidajici poZadav-
kam:

- Vvyhl. €. 150/2001 Sb. Minimalni G&innost uZiti energie pfi vyrobé elektfiny a tepelné
energie,

- vyhl. €. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Gi&innosti uziti energie pfi roz-
vodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu,

- vyhl. €. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vo-
dy, mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé
vody a poZadavky na vybaveni vnitinich tepelnych zafizeni budov pfistroji reguluji-
cimi dodavku tepelné energie koneénym spotfebiteltim,

- vyhl. & 148/2007 Sb. Podrobnosti Gg&innosti uziti energie pfi spotfebé tepla
v budovach a pfijimat pfislusna racionaliza&ni opatfeni.

Prfi rekonstrukci otopného systému
* provefit ekonomickou efektivnost moznosti vyuziti obnovitelnych zdrojl energie,
» provéfit ekonomickou efektivnost vyuziti zpétného ziskani tepla (rekuperace)
v systému vétrani (vyhlasky ¢. 148/2007 Sb.),
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e dodrzet podminky vyhlasky &. 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti Ugin-
nosti uZiti energie pfi rozvodu tepeiné energie a vnittnim rozvodu tepelné energie
a chladu,

* dodrzet podminky vyhlasky &. vyhl. & 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro
vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotieby tepelné energie pro vy-
tapeni a pro pfipravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych za-
fizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie koneénym spotfebite-
I0m,

PFi rekonstrukci systému zasobovani elektrickou enerqii

o dodrzet podminky vyhlasky &. vyhl. & 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnos-
ti Gcinnosti uZiti energie pfi rozvodu tepeiné energie a vnitfnim rozvodu tepelné
energie a chladu,

Pfi rekonstrukci osvétlovacich soustav

* provérit ekonomickou efektivnost automatizované regulace osvétlovacich soustav
v zavislosti na intenzité denniho svétla,

e provest identifikaci jednotlivych vnitfnich prostor(l podle budouciho vyuziti a na-
sledné navrh osvétlovacich soustav odpovidajici pozadované intenzité osvétleni,

* pii aplikaci Zarovek, integralnich kompaktnich zafivek linearnich a neintegralnich
kompaktnich zafivek upfednostiiovat zdroje s vys8i energetickou U&innosti ozna-
¢enych dle vyhl. & 215/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti oznaovani ener-
getickych spotfebicl energetickymi §titky a zpracovani technické dokumentace,
jakoz i minimalni U€innost energie pro elektrické spotfebi¢e uvadéné na trh,

 pifi aplikaci zdrojii svétla se svételnym tokem vétsim nez 6500 lumend pifednostné
navrhovat zdroje s niz§i mérnou spotiebou energie, tj. s vy8Si energetickou u&in-
nosti,

Pfi rekonstrukci budov

e dodrZet podminky vyhl. & 148/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Uéinnosti
uZiti energie pfi spotiebé tepla v budovach,

» realizované zmény musi respektovat pozadavky zakona &. 50/1976 Sb. v platném
znéni na bezpecnost nosnych konstrukci a stabilitu stavby,

Pli instalaci spotfebitl energie
* istalovat pouze spotfebite spliiujici podminky hospodarnosti uZiti energie,
* zajistit pfipadné ekonomicky efektivni vyuzivani druhotnych energetickych zdroj.

e) Zpracovany energeticky audit plati pouze pro auditovany objekt uvedeny v kapitole
1.2.1

V souladu s podminkami zpracovani EA a pravidly pro hodnoceni je nutné si uvédomit, ze
EA neni podkladem pro projektovani ve smyslu vyméry ploch zateplovanych neprisvit-
nych konstrukci nebo otvorovych vyplini. Plochy k zatepleni nebo k vyméné, uvedené v na-
vrhu opatfeni, jsou plochy rozhodné pro vypoéet souginitele prostupu tepla prislusnou sta-
vebni konstrukci. Tzn. Ze u neprlsvitnych konstrukci nejsou v téchto plochach zahrnuty
napr. nadpraZi, osténi a parapety a dale plochy konstrukci, které nepiiléhaji k vnitinimu vy-
tapénému nebo temperovanému prostoru (pokud v textu neni uvedeno jinak). U prasvitnych
otvorovych vyplni je plocha z hlediska vypoétu tep. ztrat déna rozméry stavebniho otvoru.
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Meérne ceny stavebnich prvk{ pro ugely ekonomickych vypoétl jsou stanoveny jako primér-
ne, zahrnuji i ndklady na souvisejici prace, jako je le$eni, demontaZe apod.

Pro stanoveni skute¢nych naklad( je tfeba vzdy zpracovat fadnou PD, ktera z EA prebira
vypoctené nebo doporucené tloustky a parametry zateplovacich material( a otv. vyplni - ty-
to hodnoty je nutné povazovat za minimalni. Vlastni provadéni stavebnich praci pak podlé-
ha pfislusnym zadkonnym pfedpistim. Vysledna cena je dana konkrétnim dodavatelem (vy-
bérové fizeni) a také pouzZitymi materialy.

V souladu s bodem 27 vyhl. &. 425/2004, kterou se méni vyhl. & 213/2001 Sb., kterou se
vydavaji podrobnosti naleZitosti energetického auditu, byla v dané lokalité predmétu energe-
tického auditu, posouzena moznost vyuZiti obnovitelnych zdrojt energie. Pfehled je uveden
v nasledujici tabulce.

Obnovitelné zdroje energie — mistni lokalita predmétu EA

Druh energie MozZnost vyuziti Zdlvodnéni
ano/ne

1 | Energie vétru ne Nevhodné umisténi — méstska zastavba.

2 | Energie tekouci vody ne Neni k dispozici zdro.

3 | Solarni energie e Dodavka teplaa TV z CZr1a't;|2elze fesit na strané odbé-
4 | Geotermaini energie ne Neni k dispozici zdroj.

5 |Tepelna gerpadia ne Dodavka teplaa TV z CZ;t;lgelze fesit na strané odbé-
6 |Spalovani biomasy ne Dodavka teplaa TV z CZr'gt—elgelze fesit na strané odbé-
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4.5 Evidencni list energetického auditu

Pfedmét energ. auditu

UJEP kolej K1

Adresa

Kligska &p. 129/979, Usti n/Labem

Zadavatel energ. auditu

Univerzita Jana Evangelisty
PURKYNE v Usti nad Labem

Zastupce

Rektorka doc. Ing. Iva Ritschelo-
va, CSc.

Adresa zadavatele

Severni Terasa, 400 11

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNE Hoteni 3083/13, Usti nad Labem,

Telefon | 4752821

1 [Fax |-

| E-mail |-

Charakteristika
pfedmétu EA

Jedna se o ubytovaci objekt se 193 pokoji pro 455 osob

1. Vychozi stav

Struény popis
energetického hospodar-
stvi (v€éetné budov)

Koleje realizované panelovou technologii T 06 B. Budova ma 2 PP a 14 NP. Na
budové bylo provedeno ¢asteéné kompletni zatepleni v letech 1996. Zasobovani
teplem a TV je z CZT, elektfina z vefejné sité NN, dale je objekt napojen na ve-
rejny vodovod a kanalizaci. Otopna soustava je klasicka, teplotni spad 90/70 °C.

Viastni energeticky zdroj Instalovany tepglny vykon (MW) Instalovany elektgcky vykon (MW)
Typ energosoustroji (protitiaka, odb&rova, kondenzaéni, spalovaci, neni
vodni, vétrna turbina, spalovaci motor, atd. )

Vyroba ve vlastnim zdroji (GJ/rok) 0

Nakup (GJ/rok) 5080,9
Teplo Prodej (GJ/rok) 0

Vyroba ve vlast. zdroji (MWh/rok) 0

- Nakup (MWh/rok) 226,7

Elektrina Prodej (MWhirok) 0
Spotfeba paliv a energie (GJ/rok) [ 5897,0 [z toho pfima technologicka spotfeba (GJir) | 0
Spotfebi¢ energie Ptikon (tepelna ztrata) (kW) Spotieba energie (GJ/r, ) Nositel energie
Tepelné ztraty objekt( 244,288 26718 Tepla voda
Elektrické spotfebite 126 453,6 El. energie

2. Energeticky usporny projekt

Struény popis dopo- |Doporudena varianta A obsahuje opatfeni O 1 — zatepleni 1NP, vyména otvorovych
rudené varianty vyplni
Investini naklady (tis. K&): 11692,464 [z toho technologie (tis. K& |
Kone&na tfeb i pied realizaci projektu po realizaci projektu
a‘;’:“:r"i"esm feba pallv Energie (GJ/) [ néklady (tis. K&r) | energie (GJ/) | naklady (tis. K&/
9 5 897 2422, 86 49915 2 250,995
Potencié tickvch ¢ GJir MWh/r
otencial energetickych uspor 905.5 251 53
Pfinosy z hlediska ochrany %ivotniho prostiedi
Znedistujici latka (t/rok) (t/rok) (t/rok)
Tuhé latky 0,438831 0,371448 0,067383
SO, 4,929550 4,172607 0,756943
NOy 1,414774 1,197533 0,217242
org. latky 0,137131 0,116074 0,021057
CO 0,115733 0,097962 0,017771
CO, 1916,5631500 1622,244000 294,287500
emise celkem 7,036019 5,955623512 1,080396
Ekonomicka efektivnost
Cash — Flow projektu (tis.K&/r) 320,230 Doba hodnoceni (roky) >20
Prosta doba navratnosti (roky) neni Diskont (%) 5
Realna doba navratnosti (roky) 730 [NPV (tis.KE) [ -78047 [IRR (%) - 5,81
Energeticky auditor _Ing. VAclav Rypaf Cislo osvédéeni 0221
Podpis W(/‘ Datum =75 o 3.12. 2010
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MINISTERSTVO PRﬁWSLU A OBCHODU
Na Franti$ku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Viclav Rybar

r. & 520824/046

je apriavnén

vypracovivat pritkazy energetické nireénasti budovy
s platnost! od 29.8.2008

providét energeticky audit
s platnostt od 16.11.2004

provadét kontroly kotla
s platnostf od 20.1.2002

providét kontroly klimatizace

s platnostf od 20.1.2009 /

podle zékona & 406 /2006 Sb., o hospodateni energif AL T *‘] |\1—

Cisle opravnéni: 0221

V Praze dne 20. ledna 2009
Ing. Tomas Hiiner

naméstek ministra primyslu a obchodu
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V Novosedlicich ~ 24.11.2010 Vypracoval: Ing.Miloslav Ptibyl
V Usti nad Labem 25.11.2010 Schvilil: Ing. Vaclav Rybar
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PISEMNE ZPRAVE
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Souhrn predanych zakladnich udaji o spotfebé energie

V Novosedlicich ~ 24.11.2010 Vypracoval: Ing.Miloslav Pfibyl
V Usti nad Labem 25.11.2010 Schvalil: Ing. Vaclav Rybar

Zak.¢islo: 3110
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PANEL ON LINE s.r.0., BystFicka 271, 417 31 NOVOSEDLICE

IC: 27357333, DIC: CZ27357333 Zapis v OR: KS Usti nad Labem, oddil C, vlozka 25734
Telefon: 725 864 948 info@panelonline.cz http: www.panelonline.cz

PRILOHA C.2

K

PISEMNE ZPRAVE
O ENERGETICKEM AUDITU

OBJEKTU UJEP V USTi N.LABEM
Vysokoskolska kolej

K1

Souhrn faktur za energie

V Novosedlicich ~ 24.11.2010 Vypracoval: Ing.Miloslav Piibyl
V Usti nad Labem 25.11.2010 Schvalil: Ing. Vaclav Rybar

Zak.¢islo: 3110
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PANEL ON LINE s.r.o., BystFicka 271, 417 31 NOVOSEDLICE

IC: 27357333, DIC: CZ27357333 Zapis v OR: KS Usti nad Labem, oddil C, viozka 25734
Telefon: 725 864 948 info@panelonline.cz http: www.panelonline.cz

PRILOHA C.3

K

PISEMNE ZPRAVE
O ENERGETICKEM AUDITU

OBJEKTU UJEP V USTi N.LABEM
Vysokoskolska kolej

K1

Vypocet tepelnych ztrat

V Novosedlicich ~ 24.11.2010 Vypracoval: Ing.Miloslav Pfibyl
V Ustinad Labem 25.11.2010 Schvélil: Ing. Vaclav Rybar

Zak.¢islo: 3110



Energeticky Stitek obalky budovy
030500 - PANEL ON LINE s.r.o. - Novosedlice

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 7.12.2010

Archiv: 3110

Hodnoceni podle CSN 73 0540-2:2007

Firma:

Stavba: Obéan. vybavenost - Kolej K1
Misto: Usti n/L,- Klige ¢p.979 Investor: Universita J.E.Purkyn& v Usti
Zakazka: ZU K1 UJEP Usti /L — var.A Archiv: 3110
Projektant:  Ing.Miloslav Ptibyl Datum: 8.10.2010
E-mail: Telefon:
Plocha systémové hranice budovy A 68912 m?
Objem budovy \ 30504,8 m3
Faktor tvaru budovy AN 0,23 m!
Ptevazujicl vnitfni teplota v otopném obdobi Oim 20,0 °C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi CX -12,00 °C
Typ budovy obytna budova
varianta 1 varianta 2
Mérna ztrata prostupem tepla Hr 7634 5144 WK
Primérny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy
- pozadovana hodnota Uemnyrq 0,96 0,96 Wm2K1
- doporuéena hodnota UemnNyre 0,72 0,72 Wm2K
- vypoéitana hodnota Uem 1,11 0,76 W.m2K1
- hodnota pro stavebni fond Uem,s 1,56 1,56 W.m=2K!
Klasifika&ni ukazatel Ci 1,24 0,77
Klasifikacni Slovni vyjadfeni klasifikace Ukazatel C| Slovni vyjadfeni klasifikace Ukazatel Ci
tfida (horni meze) (horni meze)
V1 V1 V2 V2
A Velmi Usporna 0,30 Velmi dsporna 0,30
Uspomna 0,60 Usporna 0,60
C1 Vyhovujici doporugené Urovni 0,75 Vyhovujici doporugené trovni 0,75
Cc2 Vyhovujici pozadované Urovni 1,00 Vyhovujicl pozadované urovni 1,00
D Nevyhovujici 1,50 Nevyhovujici 1,50
E Nehospodarna 2,00 Nehospodarma 2,00
F Velmi nehospodarna 2,50 Velmi nehospodarna 2,50
G Mimofédné& nehospodarna >2,50 Mimofadné nehospodarna >2,50
Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stranka: 1/4



Energeticky Stitek obilky budovy PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.o0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A Archiv: 3110

Seznam konstrukci systémové hranice zony

varianta 1 varianta 2
OK Typ b U | UNP/UND A H U l UNP/UND A H
W.m2.K-1 m?2 W.K-1 W.m2.K-1 m? W.K-1
PDL1 20 podlaha 1,00| 0,666 | 0.60/0.40| 604,2| 342,1|0,191| 0.60/0.40| 604,2| 1153
STR1 30 strop 1,00] 3,460| 0.60/0.40 82,6 285,7|0,337| 0.60/0.40 82,5 27,8
SCH1 40 stfecha 1,00| 0,214| 0.24/0.16| 521,6| 111,5| 0,214 0.24/0.16| 5216 111,5
SO1 10 sténa 1,00 0,343| 0.38/0.25| 303,6| 104,1|0,343| 0.38/0.25| 303,6| 1041

DO3 | 60 nepruasvitna vyplfi | 1,00| 2,900 0.00/0.00 74 21,6| 1,700| 0.00/0.00 7,4 12,6

0Zz4 50 prasvitna vyplit | 1,00( 2,150{ 0.00/0.00 21,6 46,4| 1,200 0.00/0.00 216 25,9

S02 10 sténa 1,00 0,390 0.38/0.25| 370,5| 144,6|0,390| 0.38/0.25| 370,5| 1446
0z4 50 prlsvitna vyplit | 1,00 2,150 0.00/0.00 25,2 54,2| 1,200/ 0.00/0.00 252 30,2
S05 10 sténa 1,00} 0,313| 0.38/0.25| 105,8 33,1 0,313| 0.38/0.25! 105,8 33,1
S06 10 sténa 1,00{ 0,313| 0.38/0.25| 1455 45,6| 0,313 0.38/0.25| 145,5 45,6
S03 10 sténa 1,00| 0,286 0.38/0.25 4,5 1,3| 0,286 0.38/0.25 4,5 1,3
SN1 10 sténa 1,00 2,360| 2.70/1.80| 250,5| 591,1|2,360| 2.70/1.80| 250,5! 591,1
SO9 10 sténa 1,00| 0,208| 0.38/0.25 27,2 5,7 0,208 0.38/0.25 27,2 57
0Z10 | 50 prisvitna vyplty | 1,00| 2,400 0.00/0.00 8,3 19,9| 1,200 0.00/0.00 8,3 9,9
501 10 st&na 1,00( 0,343 0.38/0.25| 145,7 50,0| 0,343 | 0.38/0.25| 145,7 50,0
DB2 50 prasvitna vyplt | 1,00 2,900| 0.00/0.00 16,4 47,5] 1,200 0.00/0.00 16,4 19,7
502 10 sténa 1,00( 0,390 0.38/0.25| 220,0 85,9( 0,390| 0.38/0.25] 220,0 85,9
DB2 50 prasvitna vyplit | 1,00 2,900| 0.00/0.00 16,4 47,5} 1,200 0.00/0.00 16,4 19,7
S05 10 sténa 1,00| 0,313| 0.38/0.25| 105,8 33,1/ 0,313| 0.38/0.25| 105,8 33,1
S06 10 sténa 1,00/ 0,313| 0.38/0.25| 145,5 45,6] 0,313 0.38/0.25| 145,5 45,6
S09 10 st&na 1,00 0,208 0.38/0.25 53,1 11,0| 0,208| 0.38/0.25 53,1 11,0

0Zz6 50 prasvitna vyplit | 1,00 2,150 0.00/0.00 44 4 95,6 1,200| 0.00/0.00 44 4 53,3

oz7 50 prhsvitna vyplit | 1,00 2,150 0.00/0.00 1.4 3,1{ 1,200 0.00/0.00 1,4 1,7

SN2 10 sténa 1,00| 1,226| 2.70/1.80 99,0/ 121,3]| 1,226 2.70/1.80 99,0 121,3

S07 10 sténa 1,00 0,372| 0.38/0.25 47,7 17,7| 0,372 0.38/0.25 47,7 17,7

0Z3 50 prasvitna vyplit | 1,00 2,150 | 0.00/0.00 29,4 63,2| 1,200| 0.00/0.00 29,4 35,3

0z7 50 prasvitna vypldt | 1,00( 2,150| 0.00/0.00 0,7 1,5| 1,200| 0.00/0.00 0,7 0.9

0Z8 50 prasvitna vypld | 1,00 2,150| 0.00/0.00 0,5 1,0( 1,200| 0.00/0.00 0,5 06

S08 10 sténa 1,00| 0,405| 0.38/0.25 854 34,6| 0,405| 0.38/0.25 85,4 34,6
0Z3 50 prasvitna vyplfi | 1,00 2,150 0.00/0.00 29,4 63,2| 1,200| 0.00/0.00 29,4 35,3
S03 10 sténa 1,001 0,286| 0.38/0.25| 195,0 55,9| 0,286| 0.38/0.25| 1951 55,9

0z1 50 prasvitna vyplii | 1,00 2,150| 0.00/0.00| 277,2| 596,0| 1,200| 0.00/0.00| 277,2| 332,6

DB1 50 prasvitna vyplid | 1,00 2,900| 0.00/0.00 50,6| 146,4| 1,200 0.00/0.00 50,5 60,6

oz7 50 prasvitna vypli | 1,00| 2,150 0.00/0.00 14 3,1| 1,200/ 0.00/0.00 1.4 1,7
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Energeticky Stitek obalky budovy

030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A Archiv: 3110
varianta 1 varianta 2

oK Typ b | U |UpUwp | A H U [ UwlUo [ A H

W.m2 K1 m? W.K! W.m2 K- m?2 W.K-!
0z2 50 prisvitna vyplt | 1,00] 2,150| 0.00/0.00 31,6 67,7| 1,200 0.00/0.00 31,5 37,8
S04 10 sténa 1,00| 0,306 0.38/0.25| 384,1 117,6( 0,306 | 0.38/0.25| 384,1| 117,6
0z1 50 prasvitna vyplit | 1,00( 2,150| 0.00/0.00| 323,4| 695,3| 1,200/ 0.00/0.00 323,4| 3881
DB1 50 prlsvitna vyplfi | 1,00( 2,900 0.00/0.00 58,9 170,8| 1,200( 0.00/0.00 58,9 70,7
0z2 50 prasvitna vyplt | 1,00| 2,150 0.00/0.00 441 94,8| 1,200 0.00/0.00 441 52,9
SO5 10 sténa 1,00] 0,313 0.38/0.25 63,8 20,0| 0,313 0.38/0.25 63,7 19,9
SO6 10 sténa 1,00y 0,313 0.38/0.25 93,0 29,110,313} 0.38/0.25 92,9 29,1
SO7 10 sténa 1,00] 0,372| 0.38/0.25 88,2 32,8 0,372 0.38/0.25 88,2 32,8
0z9 50 prisvitna vyplt | 1,00 2,150 0.00/0.00 1,4 2,9| 1,200 0.00/0.00 1,4 1,6
0z5 50 prasvitna vyplit | 1,00( 2,150{ 0.00/0.00 58,8 126,4| 1,200 0.00/0.00 58,8 70,6
S08 10 sténa 1,00( 0,405 0.38/0.25| 117,6 47,7| 0,405 0.38/0.25| 117,6 477
0zZ5 50 prisvitna vypli | 1,00 2,150/ 0.00/0.00 58,8 126,4| 1,200 0.00/0.00 58,8 70,6
SN1 10 sténa 1,001 2,360/ 2.70/1.80| 196,4| 463,6| 2,360 2.70/1.80 196,4| 4636
SO9 10 sténa 1,00 0,208| 0.38/0.25 60,9 12,7/ 0,208 0.38/0.25 60,9 12,7
0z6 50 prasvitna vypli | 1,00 2,150| 0.00/0.00 44 4 95,5| 1,200| 0.00/0.00 44 4 53,3
DO1 50 prasvitna vyplit | 1,00 3,800/ 0.00/0.00 9,3 35,3| 1,200 0.00/0.00 9,3 11,1
SO3 10 sténa 1,00 0,286 0.38/0.25| 166,3 47,6| 0,286 0.38/0.25 166,3 47,6
0oz1 50 prusvitna vyplit | 1,00 2,150| 0.00/0.00| 277,2 596,0( 1,200 0.00/0.00| 277,2| 3326
S04 10 sténa 1,00| 0,306| 0.38/0.25| 323,4 99,01 0,306| 0.38/0.25| 323,4 99,0
0z1 50 prasvitna vypli | 1,00 2,150| 0.00/0.00| 323,4| 695,3| 1,200| 0.00/0.00 323,4| 3881
SO5 10 sténa 1,00] 0,313 0.38/0.25 50,0 15,7| 0,313 0.38/0.25 50,1 15,7
SO6 10 sténa 1,001 0,313} 0.38/0.25 72,9 22,8| 0,313 0.38/0.25 73,0 229
LV 1,00| 0,100 6891,2| 689,1| 0,070 6891,2| 4824
suma 6891,2) 7634,2 6891,2| 5143,6
Legenda:
b initel teplotni redukce
A plocha konstrukce
H méma ztréta konstrukce prostupem tepla
L délka linearni vazby
UnelUno - soutinitel prostupu tepla (poZadovany / doporugeny)
¥w/¥xp  linedrni soutinite! prostupu tepla (pozadovany / doporugeny)
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ENERGETICKY STITEK
OBALKY BUDOVY

Typ budovy, mistni oznaéeni: UJEP Kolej K1
Adresa budovy: UJEP, Kolej K1, Kligska &.p.129/979, Usti n/L

budovy

Hodnoceni obalky

Celkova podlahova plocha A = 7690.0 m?

varianta 1

varianta 2

Cl Velmi dsporna

Mimotadné nehospodarna

Primérny soudinitel prostupu tepla obalky budovy Uey, ve W/(m2.K) 1,11 0,75
Klasifikaéni ukazatel CI 1,24 0,77
Klasifikaéni tfida prostupu tepla obalkou budovy D C
Hodnoty Uer, na hranicich klasifikaénich tétid KT pro A/V= 0.23 m%¥m3

Hranice KT A-B B-C Ci-C2 C-D D-E E-F F-G

Uem 0,29 0,58 0,72 0,96 1,26 1,56 2,35

Platnost ititku do Datum: 7.12.2020 >
Stitek vypracoval Jméno a ptijmeni: Ing.Miloslav T"ﬁbyl, kontrola Ing.Véaclav Rybar

Osvédéeni ¢islo: 0221

Datum vypracovani: 7.12.2010




Poti‘eba tepla CSN EN ISO 13790
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

Datum tisku: 7.12.2010

Archiv: 3110

Vypocet potfeby a mérné potieby tepla na vytapéni podle CSN EN ISO 13790

Firma:
Stavba: Ob¢an. vybavenost - Kolej K1
Misto: Usti n/L,- Kli3e &p.979

Zakézka:  ZU K1 UJEP Usti 0/L — var.A.
Projektant:  Ing.Miloslav P¥ibyl

E-mail:

Investor: Universita J.E.Purkyné v Usti

Archiv: 3110
Datum: 8.10.2010
Telefon:

Udaje z tohoto protokolu lze vyuZivat pro zpracovéni Zadosti o dotaci v ramci programu SFZP Zelen4 dsporam.

Okrajové podminky vypoctu podle TNI 73 0330

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ocm -1,0 1,0 40 9,0 14,6 17,0 18,2 18,8 13,8 9,4 4,0 -0,5
Délka 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Mésicni hodnoty celkové energie globélniho sluneéniho zateni podle svétovych stran [kWh/m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
J 50,0 | 56,0 | 82,0 95,0 97,0 87,0 93,0 100,0 | 95,0 | 750 | 36,0 | 29,0
JZ | 440 | 51,0 { 76,0 86,0 98,0 88,0 97,0 100,0 | 86,0 | 71,0 | 32,0 | 26,0
Y4 20,0 | 28,0 | 53,0 72,0 93,0 88,0 93,0 88,0 64,0 | 48,0 | 18,0 | 12,0
SZ | 120 | 20,0 | 37,0 49,0 73,0 73,0 75,0 63,0 40,0 | 25,0 | 11,0 9,0
S 7,0 13,0 | 23,0 32,0 47,0 52,0 47,0 38,0 240 | 17,0 9,0 6,0
SV | 120 | 20,0 | 36,0 51,0 79,0 91,0 78,0 64,0 38,0 | 21,0 | 10,0 9,0
\ 150 | 26,0 | 51,0 74,0 104,0 | 1150 | 100,0 88,0 60,0 | 340 [ 140 | 11,0
JV | 370 | 470 | 73,0 92,0 109,0 | 108,0 | 103,0 | 101,0 | 82,0 | 51,0 | 250 ( 23,0
H 23,0 | 40,0 { 790 | 118,0 | 1610 | 166,0 | 162,0 | 1430 | 96,0 | 57,0 | 24,0 | 17,0
Tento protokol cbsahuje vypotet pro stdvajici stav a novy stav budovy.
Vnitini vypoétové podminky podle TNI 73 0330 Stavajici Novy
stav (V1) stav (V2)
Vnitfni vypod&tova teplota ®; 20,0 20,0
Podlahova plocha Apross 7 689,98 7 689,98 m?
Pocet byt 193 193
Pocet projektovanych osob 455 455
Vnitini tepelné zisky O; 6,65 6,65 W/m?
Vnitini objem Vi 20 156,70 20 156,70 m’
Vyména vzduchu podle poZadavku TNI V., 7 962,50 7 962,50 mh
Vétrani pfirozené pfirozené
Uginnost zpé&tného ziskavani tepla 0,00 0,00 %
Intenzita vymény vzduchu pla&t&m budovy Nsg 4,50 2,50 1/h
Ptidavny tok plast&m budovy Vi 6 349,36 352742 m’h
Mérna ztrata v&tranim H, 4 770,6 3830,0 W/K
M¢é&ma ztrata prostupem Hr. 7084,4 4 593,8 W/K
Mémé potteba tepla na vytap&ni Ea 69,2 37,1 kWh/(m?.rok)
Uspora 46,3 %
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Potfeba tepla CSN EN ISO 13790 PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A Archiv: 3110

Zadani konstrukci systémové hranice zény

varianta 1 varianta 2

OK |ss| Pzk | b | U [ Usw |PV] AR H b | U | Uk [PV] AR H

WI(m2.K) m2_ | WK Wi(m2.K) m2 | WIK
PDL1 /H| z0na2) 1,00/ 0566| 0473| 0| 604,2| 342,1[1,00] 0,191] 0,179] 0| 6042 115,3
STR1 | H| zona3)| 1,00 3460 1290| 0| 826| 2857|100]0337] 0285 0| 825 27,8
SCH1 | H E| 1,00| 0,214 0| 5216/ 111,5/ 1,00/ 0,214 0| 5216/ 1115
so1 | J E| 1,00 0,343 8| 3036/ 104,1] 1,000,343 8| 3036/ 104,1
DoO3 | J E| 1,00| 2,900 2 74| 216/ 1,00] 1,700 2 74| 126
0z4 |J E| 1,00| 2,150 6| 216/ 464| 1,00 1,200 6/ 216 259
so2 |J E| 1,00| 0,390 7| 3705 144,6| 1,00 0,390 7| 370,5| 1446
0z4 |J E| 1,00| 2,150 7| 252 54,2|1,00] 1,200 7| 252| 302
Sos5 | J E| 1,00| 0,313 0, 1058 33,1] 1,00/ 0,313 0| 1058/ 33,1
So6 | J E| 1,00/ 0,313 0, 1455 456/(1,00| 0,313 0| 1455 456
So3 | J E| 1,00| 0,286 0 4,5 1,3| 1,00/ 0,286 0 4,5 1,3
SN1 | S | zéna 18] 1,00 2,360 0, 250,5| 591,1| 1,00| 2,360 0/ 2505 5911
S09 | s E| 1,00| 0,208 3| 272 57| 1,00/ 0,208 3 272 5,7
0z10 | S E| 1,00 2,400 3 83| 19,9]1,00| 1,200 3 8,3 9,9
SO1 |s E| 1,00| 0,343 6| 1457 50,0] 1,00 0,343 6| 1457| 50,0
DB2 |S E| 1,00| 2,900 6| 164 475]/1,00 1,200 6 164| 197
S02 |s E| 1,00| 0,390 6| 220,01 859( 1,00 0,390 6| 2200| 859
DB2 |S E| 1,00{ 2,900 6| 164 47,5(1,00| 1,200 6| 164 19,7
SO5 |S E| 1,00{ 0,313 0/ 1058 3311|1,00| 0,313 0/ 1058| 33,1
So6 |s E| 1,00{ 0,313 0/ 1455 456/ 1,00 0,313 0| 1455 456
So9 |z E| 1,00| 0,208 10| 531 11,0| 1,00| 0,208 10/ 53,1 11,0
0z6 |z E| 1,00| 2,150 6| 444 955] 1,00/ 1,200 6| 444| 533
0z7 |z E| 1,00| 2,150 4 1,4 3,1] 1,00{ 1,200 4 1,4 1,7
SN2 |z 18.0{ 0,06 | 1,226 0 99,0 7,3/ 0,06| 1,226 0 990 7.3
So7 |z E| 1,00| 0,372 10| 47,7 17,7] 1,00/ 0,372 10, 477| 177
0z3 |z E| 1,00| 2,150 7, 294 632|100 1,200 70 294| 353
0z7 |z E{ 1,00| 2,150 2 07 1,5( 1,00 1,200 2 07 0,9
0z8 |z E[ 1,00| 2,150 1 0,5 1,0( 1,00 1,200 1 05 0,6
so8 |z E( 1,00| 0,405 7| 854 346|100 0405 7| 854 346
0z3 |z E| 1,00] 2,150 7| 294 632]1,00] 1,200 7| 294 353
S03 |z E| 1,00| 0,286 69| 1950/ 559| 1,000,286 69| 1951| 5509
0z1 |z E| 1,00] 2,150 48| 277,2| 596,0| 1,00| 1,200 48| 2772| 3326
DB1 |z E[ 1,00| 2,900 12| 50,5| 146,4| 1,00| 1,200 12| 505| 606
0z7 |z E| 1,00] 2,150 4 1,4 3,1] 1,00| 1,200 4 1,4 1,7
022 |z E[ 1,00| 2,150 5 31,5 67,7]1,00] 1,200 5 315/ 378
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PotFeba tepla CSN EN ISO 13790

030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

Datum tisku: 7.12.2010

Zakézka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A Archiv: 3110
varianta 1 varianta 2

OK [ss| Pzk | b | U | Uw |PV] AR H b | U | Uu [PV] AR H

Wi/(m?2.K) m? WIK W/(m2.K) m? WIK
S04 |z E| 1,00| 0,306 77( 384,1| 117,6( 1,00| 0,306 77| 384,11 1176
0z1 |z E| 1,00( 2,150 56| 323,4| 6953 1,00| 1,200 56| 323,4| 3881
DB1 | Z E|[ 1,00 2,900 14 58,9/ 170,8( 1,00| 1,200 14 58,9 70,7
0z2 |z E| 1,00( 2,150 441 94,8( 1,00( 1,200 44,1 52,9
805 |z E| 1,00{ 0,313 63,8 20,01 1,00 0,313 63,7 19,9
S06 | Z E| 1,00( 0,313 93,0 29,11 1,00| 0,313 92,9 29,1
So7 |V E| 1,00 0,372 17 88,2 32,8(1,00( 0,372 17 88,2 32,8
0z9 |V E| 1,00{ 2,150 3 1,4 2,91 1,00 1,200 1,4 1.6
0z5 |V E| 1,00] 2,150 14 58,8 126,4{ 1,00| 1,200 14 58,8 70,6
s08 |V E] 1,00| 0,405 14| 1176 47,71 1,00| 0,405 14| 1176 47,7
0z5 |V E| 1,00| 2,150 14 58,8 126,4( 1,00( 1,200 14 58,8 70,6
SN1 |V 18.0( 0,06] 2,360 196,4 27,8]| 0,06 2,360 196,4 27,8
S09 |V E| 1,00 0,208 60,9 12,7( 1,00| 0,208 60,9 12,7
0z6 |V E) 1,00( 2,150 44,4 95,5( 1,00/ 1,200 444 53,3
DO1 |V E| 1,00( 3,800 9,3 35,3( 1,00/ 1,200 93 11,1
S03 |V E| 1,00( 0,286 48| 166,3 47,61 1,00] 0,286 48| 166,3 47,6
0z1 |V E| 1,00 2,150 48| 277,2| 596,0| 1,00/ 1,200 48| 277,2| 3326
S04 |V E] 1,00 0,306 56| 3234 99,0| 1,00 0,306 56| 3234 99,0
oz1 |V E] 1,00{ 2,150 56| 3234| 6953( 1,00| 1,200 56| 3234| 3881
SO05 |V E|] 1,00/ 0,313 0 50,0 15,71 1,00| 0,313 0 50,1 15,7
S06 |V E| 1,00 0,313 72,9 22,8{1,00| 0,313 73,0 22,9
AU 1,00 0,100 6891,2| 689,1| 1,00| 0,070 6891,3| 4824
suma 6891,2| 7084,4 6891,3| 4593,8
Legenda:
b Einitel teplotni redukce
AR plocha konstrukce
H méma ztréta konstrukce prostupem tepla
L délka linearni vazby
AU zvySeni primémé hodnoty souginitele prostupu tepla obalky budovy Uge
PV potetvyplni
E vnjst prostiedi
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Potieba tepla CSN EN ISO 13790

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010
Zakézka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A Archiv: 3110
Seznam pomocnych zén
Varianta 1 Varianta 2
Zona |[Néazev A Hr H, H, A Hr Hg H,
m?2 W/K W/K W/K m? W/K W/K W/K
2 Suterén 1294,8 14523 [1067,2 (222,7 |1294,8 |[386,3 |1067,2 [222,7
3 Strojovna vytahu |313,8 158,5 (0,0 11,4 313,8 141,1 10,0 11,4
Legenda:
A plocha systémové hranice pomocné z6ny

pomocna zéna nesmi obsahovat konstrukce, které odd&lujl pomocnou zénu od posuzované zény

Hy mérna tepelna ztrata konstrukcl proti vnéjsimu prostiedi
Hg mérna tepelna ztrata konstrukef pfilehlych k zeminé
H, mérna tepelna ztrata vétranim
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Potieba tepla CSN EN ISO 13790
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 7.12.2010

Archiv: 3110

Seznam konstrukei systémové hranice zény

varianta 1 varianta 2
OK b u AR AR H H b u AR AR H H
W/(m2.K) m? % WI/K % W/(m2.K) m?2 % WK %

PDL1 | 1,00 0,566 604,2| 88| 342,1| 4,8| 1,00 0,191 604,2; 88 115,3| 2,5
STR1 | 1,00 3,460 826| 12| 2857| 40| 1,00 0,337 825 1.2 278| 06
SCH1 | 1,00 0,214y 5216 76| 111,5/ 16| 1,00 0214, 5216| 7.6 111,5| 24
SO1 1,00 0,343| 4494 65| 1541 22| 1,00 0,343| 4494| 65 154,11 3,4
DO3 | 1,00 2,900 74| 01 21,6 03] 1,00 1,700 74 01 12,6| 0,3
0z4 1,00 2,150 46,8/ 0,7 1006| 14| 1,00 1,200 46,8, 0,7 56,2 1.2
502 1,00 0,390 590,5| 86| 2304| 3,3| 1,00 0,390 590,5| 86| 2304, 5,0
S05 1,00 0,313 3254 47| 1019/ 14| 1,00 0,313| 3254| 47 101,9| 2,2
S06 1,00 0,313| 4569 66| 1431 20| 1,00 0,313| 456,9| 6,6 143,11 31
S03 1,00 0,286 3659| 53| 1048/ 1,5] 1,00 0,286, 3659 5,3 104,8| 2,3
SN1 1,00 2,360] 250,5; 36| 5911 83| 1,00 2,360f 250,5, 36| 591,1| 12,9
S09 1,00 0,208 141,21 2,0 294 04| 1,00 0,208 14121 2,0 294| 06
0z10 [ 1,00 2,400 83| 01 19,9| 0,3( 1,00 1,200 83 0,11 99| 02
DB2 1,00 2,900 32,8| 05 95,01 1,3| 1,00 1,200 32,8 05 39,3 09
0z6 1,00 2,150 88,8/ 13| 1910 27| 1,00 1,200 88,8, 13 106,6| 2,3
0z7 1,00 2,150 36| 01 7,7, 01| 1,00 1,200 36| 01 43| 0,1
SN2 0,06 1,226 99,0 14 73| 01| 0,06 1,226 99,0, 14 73, 02
S07 1,00 0,372 135,8; 2,0 50,61 0,7] 1,00 0,372 135,8| 2,0 50,56 11
0Z3 1,00 2,150 588| 09, 1264 1,8] 1,00 1,200 588/ 0,9 706, 1,5
0zZ8 1,00 2,150 0,5 00 1,01 00| 1,00 1,200 05| 00 06| 00
S08 1,00 0,405 203,0f 29 82,3/ 1,2 1,00 0,405, 203,0{ 29 82,3| 1,8
0Z1 1,00 2,150| 1201,2| 17,4| 2582,6| 36,5| 1,00 1,200 1201,2| 17,4 1441,4] 314
DB1 1,00 2900 1094 16| 3172 4,5/ 1,00 1,200 1094 1,6 131,3] 2,9
0z2 1,00 2,150 756; 11 162,56 2,3] 1,00 1,200 756 1,1 90,7 2,0
S04 11,00 0,306 707,5( 10,3| 216,6| 3,1| 1,00 0,306 707,5| 10,3/ 216,6] 4,7
029 1,00 2,150 1,4/ 0,0 29| 0,0f 1,00 1,200 14| 00 16| 0,0
0Z5 1,00 2,150 1176 1,7 252,8| 36| 1,00 1,200 117,86 17 141,11 31
SN1 0,06 2,360 1964 29 278 04( 0,06 2,360 196,4| 29 278| 06
DO1 1,00 3,800 93| 01 353| 0,5 1,00 1,200 93] 0,11 111 02
AUen 11,00 0.100| 6891,2 689,1 9,7] 1,00 0,070| 68913 482,4| 10,5
suma 6 891,2 70844 6 891,3 4 593,8
Legenda:
b Einitel teplotni redukce
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Potteba tepla CSN EN ISO 13790 PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010
Zakézka: ZU K1 UJEP Usti nL - var.A Archiv: 3110

Legenda:

AR plocha konstrukce

H méma ztrata konstrukce prostupem tepla

L délka linearni vazby
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Potieba tepla CSN EN ISO 13790 PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.o. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A Archiv: 3110

Vlastnosti vyplni otvort plast€ budovy - varianta 1

Vyplii | SS U A Pocet | Propustnost | Podilramu | Fs | i
Wi(m2.K) m? - % -
DO3 J 2,90 7,44 2 0,75 96,60 1,0010,87
0zZ4 J 2,15 21,60 6 0,75 25,40 1,00 0,87
0z4 J 2,15 25,20 7 0,75 25,40 1,00 0,87.
0z10 S 2,40 8,28 3 0,75 30,80 1,0010,87
DB2 S 2,90 16,38 6 0,75 36,00 1,00 1,60
DB2 S 2,90 16,38 6 0,75 36,00 1,00 1,60
0z6 Z 2,15 44,41 6 0,75 17,90 1,00 0,87
0z7 4 2,15 1,44 4 0,75 32,10 1,00 1,60
0z3 z 2,15 29,40 7 0,75 22,40 1,00 0,87
oz7 Z 2,15 0,72 2 0,75 32,10 1,00 1,60
0z8 Z 2,15 0,48 1 0,75 45,80 1,0010,87
0z3 z 2,15 29,40 7 0,75 22,40 1,00 0,87
0z1 Z 2,15 277,20 48 0,75 20,10 1,00)0,87
DB1 Z 2,90 50,49 12 0,75 41,20 1,00 (1,60
oz7 4 2,15 1,44 4 0,75 32,10 1,00 1,60
0zZ2 Z 2,15 31,50 5 0,75 17,50 1,00 (0,87
0z1 z 2,15 323,40 56 0,75 20,10 1,0010,87
DB1 4 2,90 58,90 14 0,75 41,20 1,00 | 1,60
0z2 4 2,15 44,10 7 0,75 17,50 1,00)0,87
0z9 \' 2,15 1,35 3 0,75 48,80 1,0010,87
0zs5 Vv 2,15 58,80 14 0,75 22,00 1,00 0,87
0Z5 Vv 2,15 58,80 14 0,75 22,00 1,00)0,87
0z6 \ 2,15 44,41 6 0,75 17,90 1,00 0,87
DO1 A" 3,80 9,28 2 0,75 47,30 1,00 (1,60
0z1 Vv 2,15 277,20 48 0,75 20,10 1,00)0,87
0z1 A 2,15 323,40 56 0,75 20,10 1,00 0,87
1761,42

Vlastnosti vyplni otvori plasté budovy - varianta 2

Vyplii | SS U A Pocet | Propustnost | Podilramu | Fs | i
W/(m2.K) m? - % -
DO3 J 1,70 7,44 2 0,75 96,60 1,00 0,87
0z4 J 1,20 21,60 6 0,75 34,00 1,00)0,10
0z4 J 1,20 25,20 7 0,75 34,00 1,0010,10
0z10 S 1,20 8,28 3 0,75 43,40 1,00 0,87
DB2 S 1,20 16,38 6 0,756 44,70 1,00)0,10
DB2 S 1,20 16,38 6 0,75 44,70 1,00}0,10
0Z6 b4 1,20 44,41 6 0,75 24,30 1,00 0,10
oz7 z 1,20 1,44 4 0,75 67,90 1,00)0,10
0z3 Z 1,20 29,40 7 0,75 33,40 1,00/ 0,10
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Potieba tepla CSN EN ISO 13790
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A Archiv: 3110
Vyplii | SS U A Podet | Propustnost | Podilramu | Fs | iy
W/(m2.K) m? - % -
0z7 z 1,20 0,72 2 0,75 67,90 1,00|0,10
0z8 Z 1,20 0,48 1 0,75 61,80 1,00(0,10
0z3 z 1,20 29,40 7 0,75 33,40 1,00|0,10
0z1 Z 1,20 277,20 48 0,75 27,20 1,00 (0,10
DB1 r4 1,20 50,49 12 0,75 36,30 1,00|0,10
0z7 ¥4 1,20 1,44 4 0,75 67,90 1,00 0,10
0z2 Z 1,20 31,50 0,75 26,40 1,00|0,10
0z1 z 1,20 323,40 56 0,75 27,20 1,0010,10
DB1 Zz 1,20 58,90 14 0,75 36,30 1,00|0,10
0z2 Z 1,20 44,10 7 0,75 26,40 1,00(0,10
029 A 1,20 1,35 3 0,75 65,90 1,0010,10
0z5 A 1,20 58,80 14 0,75 32,90 1,00|0,10
0z5 \' 1,20 58,80 14 0,75 32,90 1,00{0,10
0z6 A 1,20 44,41 6 0,75 24,30 1,00 0,10
DO1 \ 1,20 9,28 2 0,75 52,80 1,00(1,60
0z1 \ 1,20 277,20 48 0,75 27,20 1,00 (0,10
0z1 A 1,20 323,40 56 0,75 27,20 1,00 0,10
1761,42

Web: www.protech.cz

Email: protech@protech.cz

Tel.: 487 727 254

Stranka: 8/9



Potreba tepla CSNEN ISO 13790 PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.o. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL — var.A Archiv: 3110

Vypodet potieby tepla na vytap&ni [kWh] - varianta 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QT,H |kWh|110 774,9| 90 525,7 | 84 399,9 | 56 153,2 | 28 485,0 | 15 314,5 | 9495,0 | 6 330,0 |31 650,0/55 915,0| 81 677,3 |108 137 .4
QTg,H kWh| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QV,H |kWh| 74 595,8 | 60 960,0 | 56 834,9 | 37 813,5 | 19 181,8 | 10 312,8 | 6393,9 | 4262,6 |21 313,137 653,1| 55 001,5 | 72 819,7
QL,H |kWh|185 370,7|151 485,7|141 234,8| 93 966,7 | 47 666,8 | 25 627,3 | 15 888,9 | 10 592,6 |52 963,1/93 568,1(136 678,9(180 957,1
nH 0,999 0,996 0,972 0,799 0,372 0,199 0,126 0,089 0,551 | 0,916 0,997 0,999

Qi [kWhj 38 086,0 | 34 400,3 | 38 086,0 | 36 857,5 | 38 086,0 | 36 857,5 | 38 086,0 | 38 086,0 |36 857,5/38 086,0| 36 857,5 | 38 086,0
Qsol |kWh| 16 851,2 | 25 390,5 | 48 205,7 | 67 068,1 | 89 612,2 | 91 689,7 | 87 861,1 | 80 559,9 |57 391,5(38 557,6] 15 209,8 | 10 948,0
QG,H [kWh| 54 937,3 | 59 790,8 | 86 291,8 103 925,6 (127 698,3 128 547,1|125 947,1|118 645,9/94 249,0/76 643,6| 52 067,2 | 49 034,1
Qdem |kWh{130 484,9| 91 924,8 | 57 339,0 | 10 896,0 | 139,9 3,2 0,2 0,0 1031,4 (23 389,8| 84 780,3 |131 952,3

Rocni potieba tepla na vytap&ni Qdem = 531941.8 kWh/rok

Vypocet potieby tepla na vytapéni [kWh] - varianta 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
QT,H |kWh| 71 830,3 | 58 700,1 | 54 727,9 (36 411,7| 18 470,7 | 9930,5 | 6 156,9 | 4 104,6 |20 523,0(36 257,2(52 962,5( 70 120,1
QTg,H|kWh| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QV,H |kWh| 59 887,4 | 48 940,2 | 45 628,5 |30 357,7/ 15399,6 | 82794 | 5133,2 | 3422,1 |17 110,7(30 228,9|44 156,6| 58 461,5
QL,H [KWh|131 717,7|107 640,3|100 356,466 769,4| 33 870,3 | 18 209,8 | 11 290,1 | 7 526,7 |37 633,6|66 486,1|97 119,1|128 581,6
nH 0,999 | 0995 | 0,948 | 0,667 | 0,283 | 0151 | 0,096 | 0,067 | 0,422 | 0,832 | 0,996 | 1,000
Qi |kWh( 38 086,0 | 34 400,3 | 38 086,0 |36 857,5| 38 086,0 | 36 857,5 | 38 086,0 | 38 086,0 |36 857,538 086,0|36 857,5| 38 086,0
Qsol |kWh( 15 360,9 | 23 134,4 | 43 933,5 |61 118,8| 81 647,3 | 83 484,9 | 80 066,4 | 73 432,7 |52 316,635 182,2[13 865,9] 9 972,1
QG,H |kWh| 53 446,9 | 57 534,7 | 82 019,5 |97 976,3(119 733,3|120 342,4(118 152,5[111 518,789 174,0|73 268,3|50 723,3| 48 058,1
Qdem [kWh| 78 316,5 | 50 391,8 [ 22612,2 [ 1374,5| 2,6 0,0 0,0 0,0 41,7 | 5515,5 |46 614,4| 80 547,3
Ro¢ni potieba tepla na vytapéni Qdem = 285416.4 kWh/rok

Potieba tepla za mésic Qdem = QL,H -nH * QG,H
QL,H - tepelnd ztrata za mésic

QG,H - tepelné zisky za mésic

nH - G¢innost vyuziti tepelnych ziskd
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Potteba tepla CSN EN ISO 13790
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

Zakazka: ZU K1 Usti n L, var.B

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

Datum tisku: 7.12.2010
Archiv: 3110

Vypocet potfeby a mérné potieby tepla na vytapéni podle CSN EN ISO 13790

Firma:

Stavba: Obean. vybavenost - Kolej K1
Misto: Usti n/L,- Klise &p.129/979
Zakazka: ZU K1 Usti n L, kompletni
Projektant:  Ing.Miloslav PFibyl

E-mail:

Investor: Universita J.E.Purkyn& v Usti

Archiv: 3110
Datum: 8.10.2010
Telefon:

Udaje z tohoto protokolu Ize vyuZivat pro zpracovani Zadosti o dotaci v ramci programu SFZP Zelen4 usporam.

Okrajové podminky vypo&tu podle TNI 73 0330

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
O -1,0 1,0 4,0 9,0 14,6 17,0 18,2 18,8 13,8 94 4,0 -0,5
Délka 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Mési¢ni hodnoty celkové energie globalniho slune&niho zafeni podle svétovych stran [kWh/m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
J 50,0 | 56,0 | 82,0 95,0 97,0 87,0 93,0 100,0 | 950 | 75,0 | 36,0 | 29,0
JZ | 440 | 51,0 | 76,0 86,0 98,0 88,0 97,0 1000 | 86,0 | 71,0 [ 32,0 | 26,0
Y4 20,0 | 28,0 | 53,0 72,0 93,0 88,0 93,0 88,0 64,0 | 48,0 | 180 | 12,0
SZ | 12,0 | 20,0 | 37,0 49,0 73,0 73,0 75,0 63,0 40,0 | 250 { 11,0 9,0
S 7,0 13,0 | 23,0 32,0 47,0 52,0 47.0 38,0 240 | 17,0 9,0 6,0
SV | 12,0 | 20,0 | 36,0 51,0 79,0 91,0 78,0 64,0 38,0 | 21,0 | 10,0 9,0
\Y% 150 | 26,0 | 51,0 74,0 104,0 | 1150 | 100,0 88,0 60,0 | 340 | 140 | 11,0
JV | 37,0 | 47,0 | 73,0 92,0 109,0 | 108,0 | 1030 | 101,0 | 820 | 51,0 | 250 | 23,0
H 230 | 400 | 79,0 | 118,0 | 161,0 | 166,0 | 162,0 | 143,0 | 96.0 570 | 240 | 170
Tento protokol obsahuje vypo&et pro stavajici stav a novy stav budovy.
Vnitini vypo&tové podminky podle TNI 73 0330 Stavajici Novy
stav (V1) stav (V2)
Vnitfni vypodtova teplota O, 20,0 20,0
Podlahova plocha Agross 7 689,98 7 689,98 m?
Podet byt 193 193
Pocet projektovanych osob 455 455
Vnittni tepelné zisky D, 6,65 6,65 W/m?
Vnitini objem Vi 20 156,70 20 156,70 m?
Vyména vzduchu podle poZzadavku TNI V, 7 962,50 7 962,50 m’/h
Vétrani ptirozené pfirozené
Ucinnost zpé&tného ziskavani tepla 0,00 0,00 %
Intenzita vymény vzduchu plastém budovy Nsg 4,50 2,50 1/h
Pridavny tok plast¥m budovy Vi 6 349,36 3527,42 m’/h
Méma ztrata v&tranim H, 4770,6 3 830,0 W/K
Mé&ma ztrata prostupem Hy, 7102,1 3907,8 W/K
Mérna potieba tepla na vytap&ni Ex 69,4 30,6 kWh/(m2.rok)
Uspora 55,8 %
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Potieba tepla CSNEN ISO 13790 PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakézka: ZU K1 Ustin L, var.B Archiv: 3110

Zadani konstrukci systémové hranice zény

varianta 1 varianta 2

OK [ss| Pzk | b | U | Us [PV] AR H b | U | U |PV] AR H

W/(m2.K) m2 WIK W/(m2.K) m2 WIK
PDL1 | H | z6na2| 1,00/ 0,568| 0,472| 0| 604,2) 343,4)1,00|0,375 0,323| 0| 6042 2264
STR1 | H | z6na3| 1,00/ 3360|1285 0| 826| 277,5[1,00]0267| 0214 0 825 220
SCH1 | H E|1,00| 0,214 0| 5216/ 111,5/1,00| 0,114 0| 5216| 597
sSo1 | J E| 1,00 0,343 8| 3036/ 104,1|1,00( 0,195 8/ 3036| 592
DO3 | J E| 1,00| 2,900 2 74| 21,6]1,00] 1,700 2 74! 126
0z4 | J E|1,00| 2,150 6| 216 46,4100 1,200 6| 216 259
s02 | J E| 1,00| 0,390 7| 370,5| 144,6|1,00| 0,221 70 3705 817
0z4 | J E| 1,00| 2,150 7| 252| 54,2|1,00| 1,200 7| 252 302
so5 | J E| 1,00 0,313 0/ 1058| 33,1{ 1,00| 0,209 0 1058 221
S06 | J E| 1,00/ 0,313 0| 1455 456|1,00/ 0,222 0/ 1455 32,3
So3 | J E| 1,00| 0,286 0 4,5 1,3} 1,00| 0,175 0 45 0,8
SN1 | S |z6na 18| 1,00 2,360 0/ 2505/ 591,1{ 1,00 2,360 0| 2505 591,1
S09 | S E| 1,00/ 0,383 3| 272 104]1,00| 0,207 3| 272 5,6
0z10 | S E| 1,00| 2,400 3 83 19,9 1,00| 1,200 3 8,3 9,9
So1 | s E| 1,00/ 0,343 6| 1457| 50,0{1,00| 0,195 6| 1457| 284
DB2 | S E| 1,00| 2,900 6| 16,4 47,5(1,00| 1,200 6| 164 197
S02 | s E| 1,00| 0,390 6| 2200/ 859]|1,00| 0,221 6| 220,0] 485
DB2 | S E| 1,00| 2,900 6| 164| 47,5 1,00 1,200 6| 164 197
SO5 | S E| 1,00| 0,313 0| 1058| 33,1|1,00| 0,209 0| 1058 221
S06 | S E| 1,00/ 0,313 0| 1455  456|1,00| 0,222 0| 1455 323
S09 |z E| 1,00/ 0,383 10|  53,1| 20,4/ 1,00 0,207 10, 531 11,0
0z6 |z E| 1,00| 2,150 6| 444 955|100 1,200 6| 444 533
0z7 |z E| 1,00] 2,150 4 1,4 3,1/ 1,00 1,200 4 1,4 1,7
SN2 | z 18.0 0,06| 1,226 0| 990 7,3/ 0,06| 1,226 0 990 7.3
So7 | z E|1,00| 0,372 10| 47,7/ 17,7|1,00| 0,204 10| 33,0 6,7
0z3 |2z E| 1,00| 2,150 7| 294| 63,2{1,00] 1,200 70 441 529
0z7 |z E|1,00| 2,150 2 0,7 1,5( 1,00| 1,200 2 0,7 0,9
0z8 |z E| 1,00 2,150 1 0,5 1,0] 1,00/ 1,200 1 0,5 0,6
S08 | sz E| 1,00| 0,405 7| 854| 346|100 0225 7 707 159
0z3 |z E| 1,00| 2,150 7| 294| 63,2{1,00] 1,200 7| 441 529
S03 |z E| 1,00| 0,286 69 1950| 559|100 0,175 69| 1951, 34,2
0z1 | z E| 1,00| 2,150 48| 277,2| 596,0|1,00| 1,200 48| 2772 3326
DB1 | Z E| 1,00| 2,900 12| 50,5/ 146,4] 1,00| 1,200 12| 50,5| 606
0z7 |z E| 1,00| 2,150 4 1.4 3,1/ 1,00/ 1,200 4 1,4 1,7
0z2 |z E| 1,00| 2,150 5| 31,5 67,7/ 1,00] 1,200 5 31,5 378
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Potfeba tepla CSN EN ISO 13790

030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice
Zakéazka: ZU K1 Ustin L, var.B

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 7.12.2010

Archiv: 3110

varianta 1 varianta 2
OK [ss| Pzk | b | U | Us [PV] AR H b | U | U [PV] AR H
Wi(m2.K) m? WIK W/(m2.K) m? WK
S04 | Z E| 1,00| 0,306 77, 384,1| 117,6( 1,00| 0,191 77! 3841 73,3
0z1 Y4 E[1,00{ 2,150 56| 323,4| 6953|1,00| 1,200 56| 323,4| 3881
DB1 z E| 1,00| 2,900 14 58,9| 170,8|1,00( 1,200 14 58,9 70,7
022 z E| 1,00| 2,150 441 94,81 1,00 1,200 441 52,9
S05 | z E{ 1,00| 0,313 63,8 20,01 1,00/ 0,209 63,7 13,3
S06 | Z E| 1,00 0,313 93,0 29,1( 1,00] 0,222 92,9 20,6
SO07 |V E|[ 1,00 0,372 17 88,2 32,81 1,00| 0,204 17 88,2 18,0
0z9 |V E| 1,00| 2,150 3 14 2,91 1,00( 1,200 1,4 1,6
0z5 |V E| 1,00| 2,150 14 58,8 126,4| 1,00| 1,200 14 58,8 70,6
S08 |V E| 1,00| 0,405 14| 1176 47,71 1,00| 0,225 14| 1176 26,5
0z5 |V E|[1,00{ 2,150 14 58,8/ 126,4| 1,00| 1,200 14 58,8 70,6
SN1 \Y 18.0] 0,06 2,360 196,4 27,81 0,06 2,360 196,4 27,8
SO9 |V E| 1,00| 0,383 60,9 23,3| 1,00| 0,207 60,9 12,6
0z6 |V E| 1,00| 2,150 44,4 95,5| 1,00 1,200 44 4 53,3
DO1 | V E{ 1,00( 3,800 9,3 35,3| 1,00 1,200 9,3 11,1
S03 |V E| 1,00 0,286 48, 166,3 47,6{ 1,00| 0,175 48| 166,3 29,1
0z1 \Y E[ 1,00| 2,150 48| 277,2| 596,0( 1,00| 1,200 48| 2772, 3326
S04 |V E| 1,00| 0,306 56| 3234 99,01 1,00 0,191 56| 3234 61,7
0z1 \ E( 1,00| 2,150 56| 323,4| 6953 1,00( 1,200 56| 323,4| 3881
805 |V E|[1,00( 0,313 0 50,0 15,71 1,00 0,209 0 50,1 10,5
S06 |V E[ 1,00{ 0,313 0 72,9 22,8(1,00] 0,222 0 73,0 16,2
AUen, 1,00| 0,100 68912/ 689,1| 1,00| 0,020 6891,3| 137,8
suma 6891,2| 71021 6 891,3| 3907,8
Legenda:
b tinitel teplotni redukce
AR plocha konstrukce
H mérm ztrata konstrukce prostupem tepla
L délka linearni vazby
AUew  zvySenl priméme hodnoty souginitele prostupu tepla obalky budovy Usm
PV pocet vyplni
E vn&jsi prostred
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Potieba tepla CSN EN ISO 13790 PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.o0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 Ustin L, var.B Archiv: 3110

Seznam pomocnych zén

Varianta 1 Varianta 2
Zéna |Nazev A Hr H, H, A Hr H, H,
m? W/K  |W/K W/K |m? W/K  |W/K W/K
Suterén 12948 (3898 |1067,2 [222,7 [1294,8 [124,0 [10672 |222,7
3 Strojovna vytahu [319,7 160,3 10,0 11,4 319,7 77,9 0,0 11,4
Legenda:
A plocha systémové hranice pomocné zény

pomocna zéna nesmi obsahovat konstrukce, které odd&luji pomocnou zénu od posuzované zény

Hr mérna tepelna ztrata konstruker proti vnéjsimu prostiedi
Hg méma tepelna ztrata konstrukci pfilehlych k zeming
Hy méma tepelna ztrata vétranim
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Potieba tepla CSN EN ISO 13790 PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.o0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakézka: ZU K1 Usti n L, var.B Archiv: 3110

Seznam konstrukci systémové hranice z6ny

varianta 1 varianta 2
OK b U AR AR H H b U AR AR H H
W/(m2.K) m?2 % W/K % W/(m2.K) m? % WI/K %

PDL1 | 1,00 0,568| 604,2| 88| 343,4| 48| 1,00 0,375| 6042 88| 2264| 58
STR1 | 1,00 3,360 826 12| 2775/ 3,9| 1,00 0,267 825 12 22,0| 06
SCH1 | 1,00 0214 5216 76| 1115 16| 1,00 0,114| 5216 76 59,71 15
SO1 1,00 0,343| 4494 6,5, 154,1| 22| 1,00 0,195! 4494| 6,5 876 22
DO3 | 1,00 2,900 74 01 21,6 0,3| 1,00 1,700 74| 01 126| 0,3
0z4 1,00 2,150 468 07/ 1006| 14| 1,00 1,200 46,8 0,7 56,2| 14
502 1,00 0,390 5905/ 86| 2304 3,2| 1,00 0,221 590,5| 86 130,2f 3,3
S05 1,00 0313| 3254, 4,7/ 1019 14| 1,00 0,209| 3254 47 68,0 17
S06 1,00 0313 456,9| 6,6| 1431 2,0] 1,00 0,222 4569, 6,6 101,6| 26
503 1,00 0,286, 3659| 53 104,8/ 1,5| 1,00 0,175| 3659 53 641 1,6
SN1 1,00 2,360 250,5| 36| 5911 8,3 1,00 2,360| 250,5| 36| 591,1| 151
S09 1,00 0,383 1412| 20 54,1 0,8] 1,00 0,207| 1412 20 29,3| 07
0z10 | 1,00 2,400 83| 0,1 19,9] 0,3( 1,00 1,200 83| 0,1 99| 03
DB2 1,00 2,900 32,8| 05 95,0/ 1,3]| 1,00 1,200 32,8/ 0,5 39,3| 1,0
0z6 1,00 2,150 88,8| 13| 191,00 2,7] 1,00 1,200 88,8/ 1.3 106,6| 2,7
oz7 1,00 2,150 36| 01 7,7 0,1] 1,00 1,200 36| 0,1 43| 01
SN2 0,06 1,226 99,0 14 73| 0,1| 0,06 1,226 99.0| 14 73] 02
S07 1,00 0,372 1358 2,0 50,5| 0,7| 1,00 0,204 121,1] 1,8 247| 0,6
0Z3 1,00 2,150 58,8/ 09 1264 1,8] 1,00 1,200 8821 13| 1058| 27
0Z8 1,00 2,150 05| 0,0 1,0 0,0] 1,00 1,200 05| 00 06| 0,0
S08 1,00 0,405 203,0] 29 823 12| 1,00 0,225 188,3| 2,7 424 11
0z1 1,00 2,150| 1201,2| 17,4| 2582,6| 36,4 1,00 1,200 1201,2| 17,4| 1441,4| 36,9
DB1 1,00 2900/ 109.4| 16| 3172| 45| 1,00 1,200 1094 1,6 131,3| 34
0z2 1,00 2,150 756 1,1 162,5/ 2,3| 1,00 1,200 756 11 90,7 23
S04 1,00 0,306/ 707,5| 10,3| 216,6]/ 3,0/ 1,00 0,191 707,5| 10,3 1351 3,5
029 1,00 2,150 14 0,0 29| 0,0/ 1,00 1,200 14, 00 1.6/ 0,0
0Z5 1,00 2150 1176/ 1,7| 252,8| 36| 1,00 12000 1176 17| 1411| 36
SN1 0,06 2,360 1964 29 278| 04| 0,06 2,360 1964 29 278 07

DO1 1,00 3,800 93| 0,1 353 0,5| 1,00 1,200 9,3/ 0,1 111 0,3
AU 1,00 0,100| 6891,2 689,1| 9,7| 1,00 0,020} 6891,3 137,8| 3,6
suma 6 891,2 71021 6 891,3 3907,8
Legenda:

b Cinite! teplotni redukce
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Potieba tepla CSN EN ISO 13790 PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakéazka: ZU K1 Usti n L, var.B Archiv: 3110

Legenda:
AR plocha konstrukce

H meérma ztrdta konstrukce prostupem tepla
L délka linearni vazby

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Strénka: 6/ 9



PotFeba tepla CSN EN ISO 13790
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

Zakazka: ZU K1 Usti n L, var.B

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 7.12.2010

Archiv: 3110

Vlastnosti vyplni otvord pl4sté budovy - varianta 1

Vyplii | SS U A Potet | Propustnost | Podil rAmu | Fs | iy
Wi(m3.K) m? - % -
DO3 J 2,90 7,44 2 0,67 96,60 1,00 0,87
0z4 J 2,15 21,60 6 0,75 25,40 1,00{0,87
0z4 J 2,15 25,20 7 0,75 25,40 1,00/ 0,87
0z10 S 2,40 8,28 3 0,75 30,80 1,00 0,87
DB2 S 2,90 16,38 6 0,75 36,00 1,00]1,60
DB2 S 2,90 16,38 6 0,75 36,00 1,00(1,60
0Z6 ra 2,15 44,41 6 0,75 17,90 1,00(0,87
0oz7 V4 2,15 1,44 4 0,75 32,10 1,00 1,60
0zZ3 Z 2,15 29,40 7 0,75 22,40 1,00 { 0,87
oz7 4 2,15 0,72 2 0,75 32,10 1,00 1,60
0z8 b4 2,15 0,48 1 0,75 45,80 1,00(0,87
0z3 V4 2,15 29,40 7 0,75 22,40 1,000,87
0z1 Z 2,15 277,20 48 0,75 20,10 1,00|0,87
DB1 4 2,90 50,49 12 0,75 41,20 1,00]1,60
oz7 Z 2,15 1,44 4 0,75 32,10 1,00 1,60
0z2 V4 2,15 31,50 5 0,75 17,50 1,00 (0,87
0z1 z 2,15 323,40 56 0,75 20,10 1,00 (0,87
DB1 V4 2,90 58,90 14 0,75 41,20 1,00} 1,60
0z2 Z 2,15 44,10 7 0,75 17,50 1,00]0,87
029 Vv 2,15 1,35 3 0,75 48,80 1,00]0,87
0Z5 Vv 2,15 58,80 14 0,75 22,00 1,00]0,87
0Z5 A" 2,15 58,80 14 0,75 22,00 1,00]0,87
0z6 \' 2,15 44,41 6 0,75 17,90 1,00 (0,87
DO1 \' 3,80 9,28 2 0,75 47,30 1,001 1,60
0z1 \ 2,15 277,20 48 0,75 20,10 1,0010,87
0z1 Vv 2,15 323,40 56 0,75 20,10 1,001 0,87
1761,42
Vlastnosti vyplni otvorii plast& budovy - varianta 2
Vyplit | SS U A Poget | Propustnost | Podil ramu | Fs | iy
Wi(maK) m? - % -

DO3 J 1,70 7,44 2 0,67 96,60 1,00]0,87
0z4 J 1,20 21,60 6 0,75 34,00 1,00]0,10
0z4 J 1,20 25,20 7 0,75 34,00 1,00 0,10
0z10 S 1,20 8,28 3 0,75 43,40 1,00 | 0,87
DB2 S 1,20 16,38 6 0,75 44,70 1,00 0,10
DB2 S 1,20 16,38 6 0,75 44,70 1,00]0,10
0z6 Z 1,20 44,41 6 0,75 24,30 1,00 0,10
oz7 Z 1,20 1,44 4 0,75 67,90 1,00 (0,10
0z3 z 1,20 44,10 7 0,75 26,40 1,00}0,10
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Potieba tepla éSN EN ISO 13790
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

Zakézka: ZU K1 Ustin L, var.B

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 7.12.2010

Archiv: 3110

Vyplii | SS U A Poget | Propustnost | Podil ramu | Fs | iy
Wi(m2.K) m? - % -
oz7 4 1,20 0,72 2 0,75 67,90 1,00} 0,10
0zs 4 1,20 0,48 1 0,75 61,80 1,00(0,10
0z3 4 1,20 44,10 7 0,75 26,40 1,001 0,10
0z1 z 1,20 277,20 48 0,75 27,20 1,00|0,10
DB1 z 1,20 50,49 12 0,75 36,30 1,00 0,10
0z7 Z 1,20 1,44 4 0,75 67,90 1,00{0,10
0z2 Z 1,20 31,50 0,75 26,40 1,00]0,10
0z1 Z 1,20 323,40 56 0,75 27,20 1,00 0,10
DB1 z 1,20 58,90 14 0,75 36,30 1,00 0,10
0z2 z 1,20 44,10 7 0,75 26,40 1,00 0,10
0Z9 \ 1,20 1,36 3 0,75 65,90 1,00}0,10
0zs A 1,20 58,80 14 0,75 32,90 1,00 0,10
0Z5 Vv 1,20 58,80 14 0,76 32,90 1,00{0,10
0zZ6 A" 1,20 44,41 6 0,75 24,30 1,00]0,10
DO1 \' 1,20 9,28 2 0,67 52,80 1,00 (1,60
0z1 v 1,20 277,20 48 0,75 27,20 1,00} 0,10
0z1 v 1,20 323,40 56 0,75 27,20 1,00 0,10
1790,82
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PotFeba tepla CSN EN ISO 13790
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

Zakézka: ZU K1 Ustin L, var.B

PENB v.3.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 7.12.2010

Archiv: 3110

Vypocet potieby tepla na vytapsni [kWh] - varianta 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QT,H [kWh111 052,7| 90 752,8 | 84 611,6 | 56 294,0 | 28 556,4 | 15 352,0 | 9518.8 | 6 345,9 |31729,3/56 055,2| 81 882,2 |108 408,
QTg,H|kWh| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QV.H [KWh| 74 595,8 | 60 960,0 | 56 834,9 | 37 813,5 | 19181,8 | 10312, | 6393.9 4262,6 |21313,1/37 653,1] 55001,5 | 72 819,
QL,H [kWh|185 648,5|151 712,8|141 446,5| 94 107,5 | 47 738,2 | 25 665,7 | 15 912,7 | 10 608,5 |53 042,493 708,3136 883,7|181 228,
nH 0999 | 0996 | 0972 | 0,800 | 0,373 | 0200 | 0,126 | 0,089 | 0552 0,916 | 0997 | 0,999
Qi _|kWh/ 38 086,0 | 34 400,3 | 38 086,0 | 36 857,5 | 38 086,0 | 36 857,5 | 38 086,0 | 38 086,0 |36 857,538 086,0| 36 857,5 | 38 086,
Qsol |KWh] 16 851,2 | 25 390,5 | 48 205,7 | 67 068,1 | 89 612,2 | 91 689,7 | 87 861,1 | 80 559,9 |57 391,5/38 557,615 209,8 | 10 948,
QG,H |KWh| 54 937,3 | 59 790,8 | 86 291,8 [103 925,6[127 698,3|128 547,1|125 947.1|118 645,9/94 249,076 643,6| 52 067,2 | 49 034,1
Qdem |kWh[130 762,8| 92 151,6 | 57 544,0 | 10 977,7 | 1421 3,2 0,2 0,0 | 10437 [23509,2| 84 985,0 [132 223,

Roéni potteba tepla na vytapéni Qdem = 5333431 kWh/rok

Vypocet potieby tepla na vytédpéni [kWh] - varianta 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QT,H |kWh| 61 103,6 |49 934,1|46 555,1]30 974,2/15712,3 | 8447,5 | 52374 | 3 491,6 |17 458,2)30 842,8/45 053,3| 59 648,7
QTg,H|kWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QV,H |kWh| 59 887,4 |48 940,2]45 628,530 357,7| 15399,6 | 82794 | 5 133,2 | 3422,1 {17 110,7(30 228,944 166,6| 58 461,5
QL,H {kWh([120 991,0(98 874,3]92 183,6(61331,8| 31112,0 | 16 726,9 | 10 370,7 | 6913,8 |34 568,861 071,6/89 209,9(118 110,2
nH 0,999 0,994 | 0,928 | 0,613 0,256 0,137 0,087 0,061 0,383 | 0,785 | 0,995 0,999
Qi kWh| 38 086,0 |34 400,338 086,0|36 857,5| 38 086,0 | 36 857,5 | 38 086,0 | 38 086,0 |36 857,5/38 086,0/36 857,5| 38 086,0
Qsol |kWh| 15 703,8 |23 613,044 838,8|62 347,2| 83 231,2 | 84 978,4 | 81 651,6 | 74 934,8 |53 410,2{36 006,014 174,4| 10 177,2
QG,H [kWh| 53 789,9 |58 013,382 924,899 204,6|121 317,2|121 835,8]119 737,7|113 020,8)90 267,774 092,0|51 031,8) 48 263,3
Qdem |kWh| 67 254,3 41 237,2[15 267,9| 555,7 0,6 0,0 0,0 0,0 11,8 | 2901,2 |38 458,6| 69 873,2

Roéni potteba tepla na vytédpéni Qdem =235560.7 kWh/rok
Potfeba tepla za mésic Qdem = QL,H -nH * QG,H
QL,H - tepelna ztrata za mésic
QG,H - tepelné zisky za m&sic
NH - u€innost vyuZiti tepelnych zisk
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2007 TOB v.13.2.5 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL A Archiv: 3110

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribé&h kondenzace.

Firma:

Stavba: Obcan. vybavenost - Kolej K1

Misto: Usti n/L,- Klige &p.979 Investor: Universita J.E.Purkyn& v Usti
Zakdzka:  ZUKI UJEP UstinL A Archiv: 3110

Projektant:  Ing.Miloslav PFibyl Datum: 8.10.2010

E-mail: Telefon:

Vypocet je proveden dle CSN 73 0540-2:2007 a CSN EN ISO 6946:2008

STR1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Strop - mezi vytapénym a nevytapénym prostorem

Poznamka:
Strop pod strojovnou vytahu

Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 8, =8, +e,=20,0+1,0=21,0°C

)

iT=210°C ¢,=5650% R = 0,100 m2KW  ps= 1368 Pa p's = 2487 Pa
6 = 00°C ¢ =500% R =0100m2KW ps= 306Pa pP's= 611Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je R; = 0,250 m2. K/W

Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in material

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
&v. | Poloska | Polozka Material p c n ku Ak Ap Zm Z, zy 23
KC CSN kg/m? | Ji(kg.K) wim.K) | Wim.K)
1 [101-023 123 Zelezobeton (2500) 2500 10200 320| 1,000 1,480 1,740 0,00] o0080| 10| 22
2 101-013 113 Beton hutny (2300) 2 300 1020,0 23,0 1,000 1,160 1,360 0,00 0,080 1,0 2.2

ZTM - &initel tepelnych mostd; koriguje souginite! teplené vodivosti o viiv kotveni, pferudeni izola&ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

Vypotitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
&v. | Polozka Materiél vr d A ey R 6, Hwp | Ry10? Pa
KC mm W/(m.K) W/(m.K) m2 KW °C m/s Pa
1 [101-023 | Zelezobeton (2500) | Z wr. 120,00 1,752 1,752 0,068 | 139 320 2040 | 1368
2 |101-013 | Beton hutny (2300) | Zwr. 40,00 1,373 1,373 0,029 91| 230 4,89 511

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0.000 W/(m2.K)
Z vr. - zékladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stranka: 1/4



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2007 TOB v.13.2.5 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL A Archiv: 3110

STR1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav

Soutinite! prostupu tepla U = 3,360 W/(m2K) Celkova mérna hmotnost m = 392,0 kg/m?
Tepelny odpor R = 0,098 m2KW Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 0,298 m2.KW
Priibéh teploty v konstrukci
8y 13,9°C —4
1. 91°C
B, 7.1°C
Prabéh tlaku vodnich par py, a p"y,v konstrukci
Tlak par
1400Pa —}
\
700 Pa —L
350Pa — | \
———— > R difzni Py — p'y —
Zavér

Soucinitel prostupu tepla konstrukce nespliiuje pozadavek na Uyp a Uno
U = 3.36016 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 3.36 W/(m2.K); Uy pozadovany = 0.60 W/(m2.K); Uy, doporueny = 0.40 W/(m?2.K)
Korekee souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0.00 W/(m2.K)
Teplotni faktor vnitiniho povrehu: frge, = 0,646; frg = 0,664; Afgy = 0,018
- konstrukce vyhovuje pro tlumené vytapéni
Ke kondenzaci pary dochazi jiz na vnitfnim povrchu konstrukce
Poznamka k vyhodnoceni vihkosti :
Zda smi v konstrukci dochézet ke kondenzaci uréuje projektant.
Ke kondenzaci vodni pary (Mc > 0) smf dochézet jen u konstrukei, u kterych zkondenzovana para neohrozi poZadovanou funkei, tj.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2007 TOB v.13.2.5 © 2009 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakézka: ZU K1 UJEP Usti nL A Archiv: 3110

Vypocet je proveden dle CSN 73 0540-2:2007 a CSN EN ISO 6946:2008

STR1 - skiadba pro variantu 2 - navrhovana tuprava
Strop - mezi vytadp&nym a nevytapé&nym prostorem

Poznamka:
KZS Sto 120mm MVV AIRROCK ND + omitka

Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 8, = 6, + e, = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C

6

ic=210°C o 550% Ri=0,100m2KW ps=1368Pa p'y= 2487 Pa
6 = 0,0°C ¢ = 50,0 % Ri = 0,100 m2. K/W Pdi = 306 Pa P'si = 611 Pa
Pro vypoget ifeni vihkosti je R; = 0,250 m2.K/W

Normove a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli&in material(i

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13

&v. | Polozka | Polozka Materia! p c p Kp Ak Ap Zm Z, z | oz
KC CSN kg/m® | Ji(kg.K) WI(m.K) | Wim.K)

1 104a-026 |2.2.6 ETICS-vyztuzna vrstva 780 1501 1,000 0,450 0,450| 0,00 1,0 22

2 |403a-076 AIRROCK ND 50 840,0 35| 1,000 0,035 0,035{ 0,00 1,0] 22

3 104a-025 ETICS-lep. malta nanes. 60%* 780 16,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 1,0] 22

4 |101-023 123 Zelezobeton (2500) 2500 1020,0| 32,0 1,000 1,480 1,740 000| 0,080| 10| 22

5 [101-013 113 Beton hutny (2300) 2300 1020,0] 23,0 1,000 1,160 1,360 000 o0080| 10| 22

ZTM - Einitel tepelnych mostu; koriguje souginitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferueni izolagni vrstvy krokvemi, rdmovou konstrukci atp.

Vypocitané hodnoty
1

2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

8. Poloika Material vr d A Aeky R 6, Hyyp Ry 109 Pa

KC mm Wi/(m.K) Wi/(m.K) m2.K/W °C m/s Pa
1 104a-026 ETICS-vyztuZna vrstva Pr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,4 15,0 0,24 1368
2 403a-076 AIRROCK ND P vr. 120,00 0,035 0,035 3,429 20,4 35 2,26 1359
3 104a-025 ETICS-lep. malta nanes. 60%* Pr. 5,00 0,450 0,450 0,011 1.2 15,0 0,40 1274
4 101-023 Zelezobeton (2500) Zvr. 120,00 1,752 1,752 0,068 11 32,0 20,40 1259
5 101-013 Beton hutny (2300) Zvr. 40,00 1,373 1,373 0,029 0,7 23,0 4,89 490

Korekce soutinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU =0.000 W/(m2.K)
Z vr. - zAKladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stranka: 3/4



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2007 TOB v.13.2.5 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL A Archiv: 3110

STR1 - skladba pro variantu 2 - navrhovana Uprava

Souinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Ry

0,267 W/(m2.K) Celkova mérna hmotnost m
3,544 m2 KW Teplota rosného bodu Ow
3,744 m2 K/W

404,2 kg/m?
1,6 °C

Prabéh teploty v konstrukci

!

B8y 204°C |
1. 204°C
2. 12°C

3. 11°C N
4 07°C ~N
6;e 0,6°C \

Priibéh tlaku vodnich par D4y 8 D",V konstrukci

Tlak par AB

2300 Pa 1

1150 Pa

575Pa — || R

—— >, Rdiflizni Py ~—— Py —

Ra =2,510°m/s Rys = 2,5-10° m/s A=123mm B=123 mm

Zavér
Souinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy a Uno
U = 0.26710 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0.27 W/(m2.K); Uy poZadovany = 0.60 W/(m2.K); Uy doporugeny = 0.40 W/(m2.K)
Korekee souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0.00 W/(m2.K)
Teplotni faktor vnitiniho povrchu: freicr = 0,646; frg; = 0,973; Afgg = 0,327
- konstrukce vyhovuije pro prerusované vytapéni
Ro¢ni mnoz2stvi zkondenzované pary (kg/m?) M, = 4,098 > 0,100 - konstrukce nevyhovuje
Roénl bilance zkondenzované pary M, - M,, = 0,847 kg/m? - konstrukce nevyhovuje
Poznémka k vyhodnoceni vihkosti :
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci uréuje projektant.
Ke kondenzaci vodni pary (Mc > 0) smi dochazet jen u konstrukci, u kterych zkondenzovana para neohrozi poZadovanou funkci, tj.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmeény, nepiimérené zatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Posouzeni konstrukee podle CSN 73 0540-2:2007 TOB v.13.2.5 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.o. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakézka: ZU K1 UJEP Usti nL A Archiv: 3110

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.

Firma:

Stavba: Obcan. vybavenost - Kolej K1

Misto: Usti n/L,- Klize &p.979 Investor: Universita J.E.Purkyng& v Usti
Zakazka:  ZUKI UJEP UstinL A Archiv: 3110

Projektant:  Ing.Miloslav P¥ibyl Datum: 8.10.2010

E-mail: Telefon:

Vypogiet je proveden dle CSN 73 0540-2:2007 a GSN EN ISO 6946:2008

PDL1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlaha - mezi vytdpénym a nevytapénym prostorem

Poznamka:
Podlaha 1NP

Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 8, = 6, + e, = 20,0 + 1,0 = 21,0°C

6
iC=21,0°C @ = 560% R = 0170 m2KW ps=1368Pa p'y= 2487 Pa

6 = 00°C ¢ =500% R = 0,100 m2aKW Pi= 306 Pa p's= 611Pa
Pro vypocet iteni vihkosti je R; = 0,250 m2.K/W
Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veligin materiald
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 M [ 12 [ 13
&v. | Polozka | Polozka Material p c u kp Ak Ao Zm Zy z4 Z3
KC ESN kg/m? | Jikg.K) WIm.K) | Wim.K)
1 [130-03 |3 Keram. dlazba 2000| 840,0] 200,0] 1,000 1,010 1,010[ 0,00 10 22
2 |1042-026 (226 ETICS-vyztuzna vrstva 780 15,0( 1,000 0,450 0450 0,00 10| 22
3 (101021 [1.21 Zelezobeton (2300) 2300 1020,0{ 230( 1,000 1,220 1430 o00| o0080| 10 22
4 [107-016 |7.16 Polystyren p&novy EPS (50) 50( 12700] 40,0| 1,000 0,036 0037 000 0002| 10| 22
5 101-023 1.23 Zelezobeton (2500) 2500 1020,0 32,00 1,000 1,480 1,740 0,00| 0,080 10| 22
6 |1042-026 |226 ETICS-vyztuzna vrstva 780 33,0 1,000 0,450 0450 | 0,00 10| 22

ZTM - ¢initel tepelnych mostd; koriguje souginitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferusent izolaéni vrstvy krokvemi, rémovou konstrukci atp.

Vypoéitané hodnoty
1

2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

&v. Polozka Material vr d A Neky R 05 Huyp R 10 Pa

KC mm W/(m.K) W/(m.K) m2. KW °C m/s Pa
1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 8,00 1,010 1,010 0,008 19,0 200,0 8,50 1368
2 1042-026 ETICS-vyztuzna vrstva Zvr. 6,00 0,450 0,450 0,013 18,9 15,0 0,48 1169
3 101-021 Zelezobeton (2300) Zvr. 40,00 1,444 1,444 0,028 18,7 23,0 4,89 1158
4 107-016 Polystyren pénovy EPS (50) Zvr. 50,00 0,036 0,036 1,372 18,4 40,0 10,62 1044
5 101-023 Zelezobeton (2500) Zvr. 120,00 1,752 1,752 0,068 21 32,0 20,40 795
6 104a-026 ETICS-vyztuzna vrstva Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 1.3 33,0 0,53 318

Korekce souéinitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0.000 W/(m2.K)
Z vr, - zékladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P vr. - piidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2007 TOB v.13.2.5 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakézka: ZU K1 UJEP Usti nL A Archiv: 3110

PDL1 - skiadba pro variantu 1 - stavajici stav

Soutinitel prostupu tepla U = 0,566 W/(m2.K) Celkovéa mérna hmotnost m = 4175 kg/m?
Tepelny odpor R = 1,496 m2.KW Teplota rosného bodu 6w = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 1,766 m2KW
Priibéh teploty v konstrukci
8y 19.0°C —4
1. 189°C
2. 187°C
3. 184°C
4. 21°C
5 13°C \
e 1,2°C N\
Priibéh tlaku vodnich par pg, a p",,v konstrukci
Tlak par AB
2100Pa —
_\.
1050Pa | T
—
525Pa ] \
————— > R difazni Py =—— p'y —

R =24,510°m/s Ryp=24,510°m/s A=104mm B =104 mm

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliluje pozadavek na Uyp a nespliiuje Uno
U = 0.56626 W/(m2 K); Zaokrouhleno: U = 0.57 W/(m2.K), Uy pozadovany = 0.60 W/(m2.K); Uy doporuéeny = 0.40 W/(m2 K)
Korekce soucinitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TN! 73 0329 a 30) AU = 0.00 W/(m2.K)
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: freicr = 0,646; frg = 0,904; Afgg; = 0,258
- konstrukce vyhovuje pro pieru$ované vytépéni
Roéni mnoZstvi zkondenzované pary (kg/m?) M, = 0,157 > 0,075 - konstrukce nevyhovuje
Rocni bilance zkondenzované pary M, - M,, = -0,964 kg/m? - konstrukce vyhovuje
Poznamka k vyhodnoceni vihkosti :
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci uréuje projektant.
Ke kondenzaci vodni pary (Mc > 0) smi dochazet jen u konstrukei, u kterych zkondenzovana para neohrozi pozadovanou funkci, j.
zkréceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, neptiméfené zatizeni souvisejicich konstrukei, atp.
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2007
030500 - PANEL ON LINE s.r.0. - Novosedlice

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL A

TOB v.13.2.5 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

Archiv: 3110

Datum tisku: 7.12.2010

Vypocet je proveden die CSN 73 0540-2:2007 a GSN EN ISO 6946:2008

PDL1 - skladba pro variantu 2 - navrhovana tprava
Podlaha - mezi vytapénym a nevytapénym prostorem

Poznémka:

KZS Sto 30mm MVV AIRROCK ND+omitka

Konstrukee je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 6, = 6; + e, = 20,0 + 1,0 = 210°C

6
i *= 21,0 °C oy = 55,0 % Ri = 0,170 m2. KW Psi = 1 368 Pa P's = 2487 Pa
6 = 0,0°C @ = 50,0 % Ri = 0,100 m2.K/W Psi = 306 Pa P'v = 611Pa
Pro vypocet $ifeni vihkosti je R; = 0,250 m2. KW
Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veliin materialt
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
Cv. | Polozka | Polozka Material p c [N kp A Ap Zym Z, Z4 23
KC CSN kg/m® | Ji(kg.K) Wi(m.K) | Wim.K)
1 130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0| 200,0( 1,000 1,010 1,010] 0,00 0,0| 00
2 |1042-026 [2.26 ETICS-vyztuzné vrstva 780 15,0( 1,000 0,450 0.450| 0,00 00| 00
3 1101-021 1.21 Zelezobeton (2300) 2300| 10200 23,0| 1,000 1,220 1,430| 0,00) 0,080] 00| 0.0
4 |107-016 716 Polystyren p&novy EPS (50) 50 12700 40,0 1,000 0,036 0,037| 0,00( 0,002| 00| 0,0
5 |[101-023 1.23 Zelezobeton (2500) 2500| 10200 32,0] 1,000 1,480 1,740 0,00( o0,080| 0,0] 0,0
6 | 104a-025 ETICS-lep. malta nanes. 60%* 780 33,01 1,000 0,450 0,450 0,00 00| 00
7 | 4032-076 AIRROCK ND 50 840,0 3,5 1,000 0,035 0.035| 0,00 00| 00
8 |104a-026 |2.26 ETICS-vyztuzna vrstva 780 33,00 1,000 0,450 0,450 0,00 00] 00
ZTM - ginitel tepelnych mostd; koriguje souginitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferudeni izolaéni vrstvy krokvemi, rdmovou konstrukei atp.
Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
&v. | Polozka Material vr d A Aaky R 0s Hyp | Rg10° Pa
KC mm W/(m.K) W/(m.K) m2. KW °C m/s Pa
1 130-03 Keram. dlazba Zvr, 8,00 1,010 1,010 0,008 20,3 200,0 8,50 1368
2 104a-026 ETICS-vyztuzna vrstva Zwvr. 6,00 0,450 0,450 0,013 20,3 15,0 0,48 1182
3 101-021 Zelezobeton (2300) Zvr. 40,00 1,220 1,220 0,033 20,2 23,0 4,89 1172
4 107-016 Polystyren p&novy EPS (50) Zvr, 50,00 0,036 0,036 1,389 20,1 40,0 10,62 1065
5 101-023 Zelezobeton (2500) Zvr. 120,00 1,480 1,480 0,081 14,5 32,0 20,40 832
6 104a-025 ETICS-lep. maita nanes. 60%* Pr. 5,00 0,450 0,450 0,011 14,2 33,0 0,88 386
7 403a-076 AIRROCK ND Pwr. 120,00 0,035 0,035 3,429 14,2 3,5 2,26 367
8 104a-026 ETICS-vyztuzna vrstva Zvr, 3,00 0,450 0,450 0,007 0,4 33,0 0,53 318
Korekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNi 73 0329 a 30) AU = 0.000 W/(m2.K)
Z vr. - zékladni vrstvy - vrstvy stévajiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2007 TOB v.13.2.5 © 2009 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
030500 - PANEL ON LINE s.r.o. - Novosedlice Datum tisku: 7.12.2010

Zakazka: ZU K1 UJEP Usti nL A Archiv: 3110

PDL1 - skladba pro variantu 2 - navrhovana Uprava

Soudinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla R

0,191 W/(m2.K) Celkova mérna hmotnost m
4,970 m2.KW Teplota rosného bodu Oy
5,240 m2.KW

4274 kg/m?
1,6 °C

Priibéh teploty v konstrukci

203°C —4
203°C
20,2°C
20,1°C
14,5°C
14,2°C
14,2°C

04°C

9, 04°C ~N

<D
£

N oOhwN =

Priibéh tlaku vodnich par pg, a p"4,v konstrukei

Tlak par

2400 Pa —.

1200Pa — | ]|

600 Pa —L \ -
=

— = Rdiftzni Py — Py —

Zavér
Soutinitel prostupu tepla konstrukce splfiuje pozadavek na Uyp a Uyp
U = 0.19083 W/(m?.K); Zaokrouhleno: U = 0.19 W/(m2.K); Uy poZadovany = 0.60 W/(m2.K); Uy doporugeny = 0.40 W/(m2.K)
Korekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0.00 W/(m2.K)
Teplotni faktor vnitintho povrehu: frg; o, = 0,646; frg = 0,968; Afg = 0,322
- konstrukce vyhovuje pro pierusované vytapéni
Roéni mnoZstvi zkondenzované pary (kg/m2) M. = 0,000 = 0,000 - konstrukce vyhovuje
Poznamka k vyhodnoceni vihkosti :
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci uréuje projektant.
Ke kondenzaci vodni pary (Mc > 0) smi dochazet jen u konstrukei, u kterych zkondenzovana para neohrozi pozadovanou funkci, tj.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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PANEL ON LINE s.r.o., Bystficka 271, 417 31 NOVOSEDLICE

IC: 27357333, DIC: CZ27357333 Zapis v OR: KS Usti nad Labem, oddil C, vlozka 25734
Telefon: 725 864 948 info@panelonline.cz http: www.panelonline.cz

PRILOHA C.4

K

PISEMNE ZPRAVE
O ENERGETICKEM AUDITU

OBJEKTU UJEP V USTI N.LABEM
Vysokoskolska kolej

K1

Ekonomické vypoéty
V Novosedlicich ~ 24.11.2010 Vypracoval: Ing.Miloslav Pribyl
V Usti nad Labem 25.11.2010 Schvalil: Ing. Vaclav Rybaf

Zak.C¢islo: 3110



EA bl. 527 v Mosté

ZUK 09145 Pfiloha ¢€.2 - Varianta A
Projekt Varianta A_UJEP K1
V provozu od: fijen 2011 Zivotnost; 20 let
Investice Zahajeni stavby: kvéten 2011
Rok 2010| 0,000 tis. K&
Rok 2011 11692,464 tis. K&
Investiéni Grok| 0,000 tis. K&
Investice celkem| 11 692,464 tis. K&
Investini dotace 0,000 tis. K¢ 0 %zinv. &

Vlastni prostifedky investora: 11 692,464 tis. K&
Odepisovani Rovnomérné

Skupina 1. 2. 3. 4. 5. Neodepisované
Vstupni cena 11 692,000 tis. K&
Doba obnovy 20
Neuvazujeme s prodejem za zUstatkovou hodnotu aktiv na konci Zivotnosti.
Uvér
Castka 0 %zinv. & 0,000 tis. K&
Urok %
Doba splaceni
Diskont 5% Hodnoceni 2011
Dan 20 % k roku
Zapornou dafi neuvazujeme a ztratu nerozpoustime v dal$ich letech.
Dariové odpocitatelna polozka z investované Castky: 0%

Neuvazujeme odpogitatelnou polozku z investic.

Provozni vydaje (ndklady)

2011 2012 Zména v dalsich letech
palivo1 mnozstvi 0%
jednotka tis.Ké/jednotka 0%
souéin 0 0
palivo2 mnozstvi 0%
jednotka tis.K¢/jednotka 0%
souéin 0 0
mzdy a pojisténi 0%
opravy a udrzba 0%
rezie 0%
dané a poplatky 0%
ostatni 0%
soudet (tis. Kc&) 0 0
Celkem (tis. K&) 0 0
Pfijmy (vynosy): 2011 2012 Zmeéna v dalich letech
produkce1 mnozstvi 200 905,5 0%
jednotka tis.K&/jednotka 0,35365 0,35365 0%
soucin 70,73 320,230075
produkce2 mnozstvi 0%
jednotka tis.Ké&/jednotka +3,0%
souéin 0 0
ostatni vynosy 0 0 +3,0%
Celkem (tis. K&) 70,73 320,230075
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EA bl. 527 v Mosté

ZUK 09145
Projekt Varianta A_UJEP K1
V provozu od: Fijen 2011 Zivotnost: 20 let
Investice Zahajeni stavby: kvéeten 2011
Rok 2010 0,000 tis. K&
Rok 2011]17 652,114 tis. K&
Investiéni Urok 0,000 tis. K&
Investice celkem| 17 652,114 tis. K&
Investiéni dotace 0,000 tis. K& 0 %zinv. &

Vlastni prostfedky investora: 17 652,114 tis. K&
Odepisovani Rovnomérné
Skupina 1. 2. 3. 4

Vstupni cena 17 652,000
Doba obnovy 30
NeuvaZujeme s prodejem za zlstatkovou hodnotu aktiv na konci Zivotnosti.
Uvér
Castka 0 % zinv. & 0,000 tis. K&
Urok %
Doba splaceni
Diskont 5% Hodnoceni 2011
Dari 20% k roku
Zapornou dafi neuvazujeme a ztratu nerozpoustime v dal$ich letech.
Dailové odpocitatelna polozka z investované Castky: 0%

NeuvaZujeme odpotitatelnou polozku z investic.

Provozni vydaje (naklady)

2011 2012 Zména v dalsich letech
palivo1 mnozstvi 0%
jednotka tis. K&/jednotka 0%
soudin 0 0
palivo2 mnozstvi 0%
jednotka tis.K&/jednotka 0%
sougin 0 0
mzdy a pojisténi 0%
opravy a Udrzba 0%
rezie 0%
dané a poplatky 0%
ostatni 0%
soucet (tis. Kg) 0 0
Celkem (tis. K¢&) 0 0
Pfijmy (v¥nosy): 2011 2012 Zména v dalSich letech
produkce1 mnozstvi 250 1175,70 0%
jednotka tis.K¢/jednotka 0,353649 0,389014 0%
soucin 88,41225 457,3637598
produkce2 mnozstvi 0%
jednotka tis.K&/jednotka +3,0%
soudin 0 0
ostatni vynosy 0 0 +3,0%

Celkem (tis. K&) 88,41225 457,3637598

Strana 1/5
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Neodepisované
tis. K&
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