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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho VS klubu, ktery se nachazi v podkrovi objektu FSE
v ul. Moskevska, parc. ¢. 720/1, kat. izemi Usti nad Labem. Objekt je umistén v zastavéném
uzemi mésta.

B.1.b Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno zaméieni dotCenych uceben a
provéiena napojovaci mista dot€enych inzenyrskych siti — elektro, voda, kanalizace.

B.1.c Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba se nenachazi v ochranném ani bezpe¢nostnim pasmu.

B.1.d Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachazi v zadplavovém, poddolovaném ani svazném Gzemi.

B.1.e Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi.

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky, neméni se odtokové poméry v okoli.
B.1.f Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Jedna se o rekonstrukci prostor uvniti objektu. K asanaci, demolici ani kaceni dievin
nedojde.

B.1.g Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
urcenych Kk plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Nedojde k zdboru ZPF ani pozemk k plnéni funkce lesa.

B.1.Lh Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Neni stavbou nijak dotceno, ziistdva zachovano stavajici. Objekt je pristupny z ulic —
Moskevska a Londynska.

B.1.i Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné, ¢asoveé, podminujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ug&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Objekt je soucasti Fakulty socialn¢ ekonomické UJEP. Objekt ma 3 nadzemni a 1

podzemni podlazi a uzitné podkrovi. DotCeny prostor se nachézi v podkrovi objktu a jiz nyni
slouzi jako VS klub. Je vybaven sezenim a barovym pultem se zikladnim zazemim pro
pfipravu napoju.

Zamérem investora je stavajici prostor VS klubu rozdélit na 3 &asti — 2 &asti v
,prizemi“ a jedna Cast v ,,patfe” na stavajici galerii. Pfizemni ¢ast bude rozdélena pomoci
délici stény na dve casti. Leva Cast bude slouzit studentim k traveni volného Casu mezi
vyukou, plnénim ukolii, tymovou praci ¢i k odpocCinku. Prava bude pro oddélend kanceléiska
pracovisté. Pracovisté budou oddélena pomoci plexi desek. Galerie, kterd bude odhlu¢néna



piedsténou z plexi desek, bude slouzit jako méné formdalni prostor pro odpocinek a
coworking.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.2.a Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Novée navrzené stavebni Upravy nenarusuji ptivodni vzhled objektu. Hmotové feSeni
objektu zlstdva stavajici, neméni se. Do obvodovych konstrukci neni rekonstrukci
zasahovano.

B.2.2.b Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové

a barevné feSeni

Do obvodovych konstrukci neni rekonstrukci zasahovano. Navrh interiéru zpracovala
Mgr. Nadia Surel - viz samostatna ¢ast PD — D.1.5 Interiér.

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby
Jedna se o nevyrobni objekt. Stavebnimi Gpravami nedojde ke zmén¢ uzivani objektu.

Navrzené dispozi¢ni feSeni respektuje provozni, prostorové a hygienické pozadavky
na odd¢leni jednotlivych usekli. Rozvrzeni mistnosti je navic koncipovano tak, aby bylo
mozné bezproblémové napojeni na vnitini instalace dalSich pater.

Pti provadéni stavebnich praci budou bezpodminecné respektovany piislusné normy a
piedpisy, technologické predpisy. Béhem provadéni stavby lze ocCekavat vyskyt nékterych
specifickych problémii, které budou feSeny operativné na misté stavby, vzdy po dohod¢
s projektantem, statikem a dodavatelskou firmou piislusné technologie.

V ramci stavby budou zabudovany pouze schvélend zafizeni a materidly. Také
vystavba bude probihat dle norem a ptislusnych bezpecnostnich predpist.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V projektu budou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu, které jsou
deklarovany vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. Do objektu je na severni strané¢ mozny bezbariérovy
pfistup. Pfistup do prostor 1 — 3.NP je umoznén stavajicim vytahem.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavebni upravy jsou navrzeny a budou provedeny takovym zplsobem, aby pfi jejim
uzivani nebo provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo posSkozeni (napf.
uklouznutim, padem, ndrazem, popalenim, zasah el. proudem atd.). Béhem provadéni a
uzivani stavby budou dodrzeny veskeré legislativni piedpisy.

Pii provadéni stavebnich praci, nesmi dojit ke ztizeni ani omezeni podminek pro
bezkonfliktni zasah jednotek PO v piipadé pozaru.

Pfi realizaci stavebnich praci je dodavatel povinen respektovat vSechny ptislusné
piedpisy a normy.

Zakladnim provadécim piedpisem v oblasti bezpecnosti je Zakon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a Nafizeni vlady
591/2006 o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Vyhlasku &. 324 (Sb. 51/90 ze dne 10.8.1990) CUBP a CBU o bezpecnosti prace



a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a vSechny souvisejici pfedpisy a normy
vSeobecné a oborové a predpisy hygienické a zdravotni

Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu
s natizenim vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci
- provadéci predpis k zdkonu ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni
pozdéjsich predpist.

VSsichni pracovnici musi byt seznameni s predpisy o bezpecnosti prace a zdznam o tom
musi byt proveden ve stavebnim deniku. Prace musi byt provadény pod odbornym dozorem.

Stavba bude uzivana v souladu s platnymi technickymi pfedpisy a normami

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.a Stavebni feSeni

Jedna se o rekonstrukci VS klubu v podkrovi stavajiciho zdéného objektu. Upravami nebude
zasahovano do nosnych konstrukei.
Navrzené stavebni Upravy:

e demontédz stavajicich naslapnych podlahovych krytin — koberec, laminatova plovouci
podlaha

e zbrouseni povrchu, vycCisténi, piipadné vyrovnani samonivela¢ni stérkou

e osazeni vinylové podlahoviny — plnoplosné€ lepeno

e vybourani stavajici nabytkové vestavby baru

e vybourani polopficek z cihly plné v prostoru stavajiciho baru

e vybourani ker. obkladu

e demontédz dfezu vcetné armatur

e vybourani drazek pro nové rozvody elektro (piesun stavajicich rozvodii pod omitku)
e ocisténi krovu od stavajicich natérii a opateni novym protipozarnim natérem
e provedeni povrchovych uprav stén (malba) dle projektu Interiér

e vybaveni prostoru nabytkem dle PD Interiér

e priiprava instalaci pro osazeni napojovych automatti

e stavebnimi upravami bude dotéen pouze prostor VS klubu

B.2.6.b Konstrukéni a materialové feSeni

Stavajici stav

VS klub se nachézi v podkrovi objektu FSE. V prostoru jsou pfiznany nosné
prvky krovu. Podlaha je ulozena na tramovém stropu. Sikminy a strop je oblozen SDK
deskami.



Bouraci prace

Budou demontovéany stavajici podlahové krytiny, pfipraveny drazky pro
umisténi elektro rozvodi pod omitku, ocistény kompletné vsechny prvky krovu od
protipozéarnich natérii, demontovan stavajici bar vcetné vyzdénych polo pricek,
zatizovacich pfedmétl a armatur a také veetné keramického obkladu.

Stavebni upravy

Prvky krovu budou opatfeny novym bezbarvym protipozarnim natérem, ktery
pusobenim ohné a zaru zpénuje a v piipadé pozaru uzavira a chrani podklad. Je
pozadovan natér, ktery zvySuje pozarni odolnost + 14 min. Bude pouzit zpénujici
bezbarvy natér a kryci bezbarvy lak. Po provedeni bude zhotovitelem dolozeno
prohlaSeni o shod¢ a dodrzeni postupu stanoveného vyrobcem.

Bude osazena nova vinylova podlahova krytina imitujici dfevéna prkna. Presny
typ bude vybran na zéklad¢ vzorkl pfedlozenych zhotovitelem béhem vystavby, ktery
bude odsouhlasen investorem. Je pozadovana tiida zatéze min. 33 (plochy se silnym
provozem - napi. chodby, obchodni domy, Skoly, viceucelové haly, kancelafe s
otevienym pudorysem).

Budou zadistény drazky pro elektro a plochy po bourdni (ker. obklad, polo-
pricky). Prostor bude nové vymalovan (barevné feseni viz PD Interiér).

Prostory dotéené zasobovanim rekonstruované casti objektu (komunikacni
trasy) budou zhotovitelem udrzovany v Cistote.

B.2.6.c Mechanickd odolnost a stabilita

Neni zasahovano do nosnych konstrukei — nefesi se.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
V objektu nebudou instalovana zadna vyrobni technologicka zatizeni.
B.2.8 PoZarné bezpec¢nostni FeSeni

V ramci rekonstrukce bude proveden novy protipozarni natér veskerych prvki krovu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu bez vlivu na stavajici hospodatfeni
s energiemi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vétrani objektu

Odvétrani ptirozené — stavajici okna — bez zmény.

Osvétleni



Denni osvétleni mistnosti je zajisténo okny. Rozmisténi svitidel viz PD ,,D.1.4.1 -

Zatizeni silnoproudé¢ a slaboproudé elektrotechniky*.

Hluk

Stavebni prace budou provadény také v souladu s NV ¢. 272/2011 Sb. o ochrané

zdravi pted nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci!

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi

B.2.11.a Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Neni zasahovano do spodni skladby objektu.

B.2.11.b Ochrana pied bludnymi proudy

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudii nebyl proveden. Jedna se o b&éznou
stavbu. Vyznamné naméahani bludnymi proudy se neptedpoklada.

B.2.11.c Ochrana pfed technickou seizmicitou

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou
¢innosti) se v okoli stavby neptedpoklada, konkrétni ochrana neni fesena.

B.2.11.d Ochrana pied hlukem

Neni zasahovano do obvodovych konstrukei s vlivem na ochranu proti hluku.

B.2.11.e Protipovodiiova opatieni

Objekt je pristupny z ulice Moskevska. Neni potieba ziizovani novych piistupovych

Nejsou.
B.3 __ Pripojeni na technickou infrastrukturu
B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury
ZUstava stavajici.
B.3.b Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Napojovaci mista a vykonové kapacity IS se neméni.
B.4 __ Dopravni reSeni
B.4.a Popis dopravniho feSeni
tras.
B.2.b Napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

ZUstava stavajici.



B.2.c Doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavebnich uprav PD nefeSi. V okoli objektu je dostatek
stavajicich odstavnych a parkovacich ploch.

B.2.d Pé&si a cyklistické stezky

Pé&si a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotceny.

B.5  ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich diprav

B.5.a Terénni upravy

Terénni Gpravy nebudou vzhledem k rekonstrukci uvnitt objektu provadény.

B.5.b Pouzité vegetaéni prvky

Okolni plochy nebudou stavbou dotceny.

B.5.c Biotechnickd opatieni

Neni pfedmétem dokumentace.

B.6  Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.a Vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Podminkou pro provadéni stavby, tak aby nedoslo k naruseni Zivotni prostedi svého
okoli, je pfedpoklad dodrzovani bezpecnosti, hygienickych ptedpist a technologie stavebnich
a montaznich praci na stavenistich.

Hluk smi dosahnout maximaln¢ hodnot dle platného pravniho predpisu (NV ¢.272/2011 Sb).

Prasnost - dodrzovanim technologické kézn€ pti vyrobé stavebnich hmot.

Sklady hoflavych a Skodlivych kapalin vcetné manipulacnich prostort musi byt
zajistény ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. a souvisejicich predpisi.

Odpad (obaly od barev, §tétce, zneCisténé tkaniny) budou ekologicky zlikvidovany.

Stavebni upravy nebudou mit zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi.

B.6.b Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Navrzené stavebni Upravy nemaji negativni vliv na pfirodu a krajinu.

.B.6.c Vliv stavby na soustavu chranénych uzemni Natura 2000

Dané Uzemi neni soucasti Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu
chranénych tizemi Natura 2000.

B.6.d Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha posouzeni EIA.

B.6.e Navrhovand ochranna a bezpeénostni pdsma. rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinvch pravnich predpisu

Musi byt respektovana ochrannd pasma stavajicich vedeni IS.



B.7  Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v ptipad¢ ohrozeni
vyuzivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vvstavby

B.8.a Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskery skladovany materidl bude ulozen ve vymezeném prostoru stavenisté po
dohod¢ s investorem a spravcem objektu. Napojeni na NN a vodu bude feSeno po dohodé¢
s investorem a spravcem arealu ze stavajicich rozvodii uvniti objektu. Dodavatel stavby si
smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni zplisob stavenis$tniho odbéru se
stavebnikem, pfipadné i s piisluSnym spravcem sité.

B.8.b Odvodnéni staveni§té

Vzhledem k charakteru stavby PD neftesi.

B.8.c Napojeni staveni$§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je ptistupny z veiejné komunikace ul. Moskevska. Tato obsluzna trasa bude
vyuzita i pro potieby stavby. Neni potieba zifizovani novych pfistupovych tras. Zasobovani
vodou a elektrickou energii bude feSeno po dohod¢ sinvestorem a spravcem arealu ze
stavajicich rozvodi uvniti arealu.

B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Soucasti zafizeni staveni$t¢ nebude zadna stavba pevné spojend zékladem se zemi.
Mobilni WC apod. zajisti zhotovitel. Vymezené stavenisté se nachdzi na pozemku, ktery je
ve sprave stavebnika.

Stavebni price budou provadény také v souladu s NV ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci!

B.8.e Ochrana okoli staveni$té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Realizace stavby bude probihat na pozemcich ve spravé investora. Stavba a prostor
stavenisté¢ budou zieteln¢ vyznaCeny. Vymezeni stavenisSté¢ a zaroven prostoru se zdkazem
vstupu nepovolanych osob bude provedeno po celém obvodu stavby. Musi byt splnény
pozadavky NV 591/2006 Sb.

Pokud neni staveni$té zajiSténo jinym zpiisobem, musi byt oploceno v zastavéném
uzemi obce souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana
staveniSté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.

Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomért je potieba diisledné postupovat
podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi ucinky hluku a
vibraci. Vzhledem k tomu, ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a pii stavbé budou
pouzity bézné drobné stavebni elektrické stroje a ru¢ni naradi, které spliuji vySe uvedené
akustické pozadavky (napt. michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba, pii provadéni
stavby, bude v ¢asovém rozmezi dle vySe uvedeného ptedpisu, budou pozadavky na nejvyssi
piipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle piislusného piedpisu splnény.
Skladovany prasny materidl bude fadné¢ zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou
plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pii odjezdu na vetejnou



komunikaci oc¢istény. Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se
zékonem ¢.154/2010 Sb. o odpadech, jeho provadécimi piredpisy a predpisy snim
souvisejicimi (vyhlaska MZP ¢. 381/2001, 383/2001).

Pii veSkerych pracich je nutno dodrZzovat bezpecnostni piedpisy, zejména vyhl.c.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

B.8.f Maximalni zabory pro stavenist€ (docasné / trvalé)

Navrzené Upravy budou probihat v prostoru stavajiciho objektu, rozsah stavenisté
bude uptesnén pred zapocetim vystavby. Smluvni otdzky a vztahy musi byt mezi investorem a
zhotovitelem vyfeSeny pied zapocetim praci.

B.8.g Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pti nakladani se stavebnim odpadem budou dodrZena ustanoveni zékona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provadécich predpisi.

Odpady budou shromazd’ovany v misté¢ vzniku odd€lené podle druhu odpadu do
sbérnych nadob ¢i kontejnert a odtud budou pritbézné odstranovany a odvazeny k likvidaci na
urcéenou skladku.

Odvoz odpadi a uklid stavenisté bude provadén pribézné, aby v blizkosti stavby
nevznikal nezadouci nepotadek.

B.8.h Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace nebudou vzhledem k charakteru stavby probihat.

B.8.1 Ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbé

Pii stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky stavebni material, veskery
materidl bude zdravotné nezavadny, budou pouzity vyrobky ovéiené a certifikované.

Pti provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat
vSechny piedpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostiedi a dale
ptedpisy o bezpecnosti prace.

V priubehu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které¢ budou odvazeny na
fizené skladky k tomu urcené. Realizacni firma nebo osoby angazované v realizaci stavby
budou uzivat mobilni WC. S veskerymi odpady, které vzniknou pii vystavbé a provozu
objektu, bude nakldddno v souladu se zdkonem ¢. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho
provadécimi piedpisy a piedpisy souvisejicimi vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. a ¢&. 383/2001
Sb. Stavebni sut’ a dalsi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u piislusné
odborné firmy. Obaly stavebnich materialit budou odvazeny na tfizené skladky k tomu urcené.
Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny.
Zaroven budou dopravni prostiedky pii odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény.
Skladovany prasny materidl bude fadn¢ zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.
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B.8.) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich piedpist

Jednotlivé stavebni prace budou provadét pracovnici ptislusné kvalifikace a musi byt
pod odbornym dozorem. Pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat v§echny provozni a
technologické podminky vydané organizacemi fidit se jimi. Pracovnici musi byt vybaveni
odpovidajicimi pracovnimi a ochrannymi pomtckami a proSkoleni pro préci s nimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadeéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i
hygienicka opatieni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pii realizaci stavby odpovidé zhotovitel stavby.

Pti provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni
pfedpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikli dodavatele, zejména zakladni
nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi préci na stavenistich, dale zakon ¢. 309/2006 Sb., NV €. 362/2006 Sb. a dalsi platné
normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery
dodavatele, investora a dalsi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé.

Déle musi byt dodrzeny obecné platné predpisy, normy pro pouziti stavebnich
materiall a provadéni stavebnich praci a dalsi piipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o
dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni prav a majetku a prace byly
provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled
vyskolené osoby.

Veftejnost do bezprostiedni blizkosti stavby nebude mit ptistup.

Vsechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné.

B.8.k Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Staveni§t¢ 1 pfipadné zfizené plochy ZS, budou zabezpefeny proti vstupu
nepovolanych osob — oplocenim nebo vystraznou paskou. Plochy ZS budou umistény na
oploceném pozemku, ktery je v majetku investora. Na probihajici stavebni prace bude
upozornovat viditeln€ umisténa vystrazna tabulka. Vystavbou nebudou dotéeny stavby urcené
pro bezbariérové uzivani.

B.8.1 Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pti zasobovani staveni$t¢ bude respektovan provoz vetejné dopravy a chodct.
Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatieni.

B.8.m Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za

provozu, opatieni proti u¢inkim vnéjsiho prostiedi pii vystavbe apod.)

Stavba nevyzaduje stanoveni specidlnich podminek.

B.8.n Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Jednotlivé stavebni upravy budou probihat dle pfedem s investorem dohodnutych
termind a zhotovitelem vypracovaného HMG.
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