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Usporadani expozice



Interaktivni mapa, dominantni objekt expozice

Technicky popis:
Zakladni korpus mapy je tvofen organickym sklem. Reliéf mapy a nosné
bocnice jsou vyfezany vodnim paprskem a sendvicové upevnény.

Vnitini a vnéjSi strany bo€nic jsou osazeny digitalnimi fotoramecky s
obrazovymi sekvencemi pfislusnych mist, elektroinstalace je na viditelnych
mistech pfizpUsobena kartografickému zaméru mapy a vodice jsou tazeny ve
vygravirovanych kanalcich organického skla.

Ovladaci dotykové mikrospinace mapy jsou soucasti grafické kompozice mapy.

Opérné ¢celo je zhotoveno z nerezového profilu a lakovanych plechd.




Vitrina pro 3D objekty, 1ks

Technicky popis:
dfevotfiskova konstrukce, rozmér § x v x h=2000 x 1200 x 400mm
CasteCné proskleno, vliastni zdroj osvétleni

Vyslechova “mistnost”, 1ks

Technicky popis:
dfevotfiskova konstrukce, rozmér 1,8 x 2,2m, vyska
2,4m, doplnky kovové rosty, stfecha plech...

Vlastni vnitfni osvétleni, moznost vstupu do
vyslechového prostoru, uvnitf interiér, reprodukovany
zvuk psaciho stroje

“Agitacni konstrukce”, 1ks

Technicky popis:
drevotfiskova konstrukce, rozmér 2,5 x 1,2m, vyska
2,4m, doplriky kovové rosty, stfecha plech...

...na odvracené strané video projektor, moznost
»Sezeni“ na obvodu konstrukce...



Vertikalni panely, cca 20ks

Technicky popis:
laminodeska, rozmér 1 x 2m, tl. 18mm, barevna hrana ABS,
na povrchu nalepeny velkoformatove tisky s textem.

Samostatné stojici desky opatfeny adjustacni kovovou botkou, nasténné vertikalni
panely jsou pfichyceny ke zdi.

Vstupni zasténa s prizorem, 1ks

Technicky popis:

drevotfiskova konstrukce, rozmér 4 x 2m, tloustka stény 200mm.

Povrch: tapeta s grafickym podtiskem, prizorové okno Spaletové zaskleno €irym sklem
a dratosklem, mezi skly néjaka dobova realie...

Zalomena &ast zastény vymezuje smér prohlidky expozice do nasledujici mistnosti.

Na zasténé je adjustovan vertikalni a horizontalni panel.

Kombinovana vitrina pro 3D a 2D objekty, 1ks

Technicky popis:
drevotfiskova konstrukce, rozmér § x v x h= 1200 x 2000 x 400mm
CasteCné proskleno, vliastni zdroj osvétleni



Schody do zdi,1ks

Technicky popis:

Kovova konstrukce, podlahové rosty, slepa zasténa na sténé,v otvoru dvefi
velkoplo$na fototapeta s “priihledem do mistnosti”
...pod schodama seSmajdanej kufr :-)

...V pravé ¢asti mozno promitaci plocha,...

1LY




sokly pro 30 exponaty z8stena s prizorem vitrina pro 30 exponaty

vyslechova mistnost
promitaci plocha

vertikalni panel

interaktivni mapa
konstrukce "agitatniho stFediska”

schody vedouci "do zdi"

horizontalni panely

kombinovana vitrina
pro 20 a 30 exponaty horizontalni panely
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schody vedouci "do zdi" agitacniho strediska

horizontalni panely
zasténa s priizorem

vertikalni panel
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