
PRIVOD

22 kV

Ik"(L1)=13,122 kA

ip(L1)=37,113 kA

TR

1,6MVA

4x 3x240+120

0,01 km

Ik"(L1)=36,659 kA

ip(L1)=85,136 kA

RT1.3

0,42 kV

Ik"(L1)=36,659 kA

ip(L1)=85,136 kA

1-AYKY

4x 3x240+120

0,25 km

Ik"(L1)=17,962 kA

ip(L1)=28,290 kA

RH

0,42 kV

Ik"(L1)=17,962 kA

ip(L1)=28,290 kA

1-CYKY

4x50

0,035 km

Ik"(L1)=9,870 kA

ip(L1)=14,369 kA

CYKY

4x10

0,015 km

Ik"(L1)=6,738 kA

ip(L1)=9,722 kA

RP01.1

0,42 kV

Ik"(L1)=6,738 kA

ip(L1)=9,722 kA

RP01.2

0,42 kV

Ik"(L1)=6,350 kA

ip(L1)=9,167 kA

RP01.3

0,42 kV

Ik"(L1)=2,165 kA

ip(L1)=3,124 kA

RT01.1

0,42 kV

Ik"(L1)=4,169 kA

ip(L1)=6,014 kA

RT01.2

0,42 kV

Ik"(L1)=3,110 kA

ip(L1)=4,487 kA

RUPS

0,42 kV

Ik"(L1)=9,870 kA

ip(L1)=14,369 kA

RT01.3

0,42 kV

Ik"(L1)=9,870 kA

ip(L1)=14,369 kA

1-CYKY

4x50

0,055 km

Ik"(L1)=6,350 kA

ip(L1)=9,167 kA

CYKY

4x10

0,06 km

Ik"(L1)=2,165 kA

ip(L1)=3,124 kA

CYKY

4x16

0,045 km

Ik"(L1)=4,169 kA

ip(L1)=6,014 kA

CYKY

4x10

0,04 km

Ik"(L1)=3,110 kA

ip(L1)=4,487 kA

1-CYKY

4x50

0,035 km

Ik"(L1)=9,870 kA

ip(L1)=14,369 kA

RP10.1

0,42 kV

Ik"(L1)=5,845 kA

ip(L1)=8,434 kA

RP10.2

0,42 kV

Ik"(L1)=4,413 kA

ip(L1)=6,366 kA

RP10.3

0,42 kV

Ik"(L1)=11,843 kA

ip(L1)=18,426 kA

V31

0,42 kV

Ik"(L1)=11,036 kA

ip(L1)=17,145 kA

RP10.4

0,42 kV

Ik"(L1)=4,601 kA

ip(L1)=6,638 kA

RP10.5

0,42 kV

Ik"(L1)=10,738 kA

ip(L1)=16,164 kA

RP10.6

0,42 kV

Ik"(L1)=5,409 kA

ip(L1)=7,803 kA

1-CYKY

4x25

0,045 km

Ik"(L1)=5,845 kA

ip(L1)=8,434 kA

1-CYKY

4x25

0,065 km

Ik"(L1)=4,413 kA

ip(L1)=6,366 kA

1-CYKY

4x240

0,075 km

Ik"(L1)=11,843 kA

ip(L1)=18,426 kA

1-CYKY

4x240

0,085 km

Ik"(L1)=11,036 kA

ip(L1)=17,145 kA

1-CYKY

4x35

0,085 km

Ik"(L1)=4,601 kA

ip(L1)=6,638 kA

1-CYKY

4x150

0,07 km

Ik"(L1)=10,738 kA

ip(L1)=16,164 kA

RP20.1

0,42 kV

Ik"(L1)=5,409 kA

ip(L1)=7,803 kA

RP20.2

0,42 kV

Ik"(L1)=4,413 kA

ip(L1)=6,366 kA

RP20.3

0,42 kV

Ik"(L1)=3,928 kA

ip(L1)=5,667 kA

RP20.4

0,42 kV

Ik"(L1)=2,409 kA

ip(L1)=3,475 kA

1-CYKY

4x25

0,05 km

Ik"(L1)=5,409 kA

ip(L1)=7,803 kA

1-CYKY

4x25

0,05 km

Ik"(L1)=5,409 kA

ip(L1)=7,803 kA

1-CYKY

4x25

0,065 km

Ik"(L1)=4,413 kA

ip(L1)=6,366 kA

1-CYKY

4x25

0,075 km

Ik"(L1)=3,928 kA

ip(L1)=5,667 kA

1-CYKY

4x16

0,085 km

Ik"(L1)=2,409 kA

ip(L1)=3,475 kA

RP30.1

0,42 kV

Ik"(L1)=11,196 kA

ip(L1)=16,737 kA

RV2

0,42 kV

Ik"(L1)=3,275 kA

ip(L1)=4,724 kA

RV1

0,42 kV

Ik"(L1)=2,165 kA

ip(L1)=3,124 kA

1-CYKY

4x120

0,06 km

Ik"(L1)=11,196 kA

ip(L1)=16,737 kA

CYKY

5x16

0,06 km

Ik"(L1)=3,275 kA

ip(L1)=4,724 kA

RT40.1

0,42 kV

Ik"(L1)=11,903 kA

ip(L1)=18,187 kA

RFV

0,42 kV

Ik"(L1)=2,544 kA

ip(L1)=3,670 kA

CYKY

5x10

0,06 km

Ik"(L1)=2,165 kA

ip(L1)=3,124 kA

1-CYKY

4x185

0,065 km

Ik"(L1)=11,903 kA

ip(L1)=18,187 kA

CYKY

5x16

0,08 km

Ik"(L1)=2,544 kA

ip(L1)=3,670 kA

“ –  

–  
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Jan Bohdanecký

8xA4

Jan Bohdanecký

Technika prostředí staveb

U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství 

v Kampusu UJEP - CEMMTECH 

(Centrum materiálů, mechaniky a technologií)

- Nová výstavba výukových prostor

Silnoproudá elektrotechnika
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PROUDŮ - SCHÉMA

Ing. Karel Kroupa

VÝPOČET ZKRATOVÝCH

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ: Výběr jistících prvků a výběr přístrojů:  :  - Při výběru jistících prvků výrobce rozváděčů využije metodu Při výběru jistících prvků výrobce rozváděčů využije metodu kaskádování ke zvýšení vypínací schopnosti. Zvýšená vypínací schopnost podřízeného jistícího prvku při použití v koordinaci s nadřazeným jistícím prvkem musí být pro použité typy zaručena výrobcem. Výše uvedené je v dodávce elektro části silnoproud (výše uvedené v plném rozsahu zajistí dodavatel elektro části silnoproud).

AutoCAD SHX Text
Výpočet zkratových poměrů: : - Pro výpočet byl použit program NEPLAN verze 5.4.5. R3 v souladu Pro výpočet byl použit program NEPLAN verze 5.4.5. R3 v souladu s ČSN EN 60909-0. Použité zkratky mají následující význam: :   Ik“ (L1) –  maximální počáteční rázový zkratový proud ve fázi  (L1) –  maximální počáteční rázový zkratový proud ve fázi maximální počáteční rázový zkratový proud ve fázi L1 při trojfázovém zkratu (efektivní hodnota)   ip (L1) –  maximální nárazový zkratový proud ve fázi L1 při maximální nárazový zkratový proud ve fázi L1 při trojfázovém zkratu (vrcholová hodnota první amplitudy)
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Napěťová soustava :   3 NPE; AC 50Hz; 230/400V / TN-C-S Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41: V soustavě TN je použito ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje (dle kap. 411) Ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí) v soustavě TN: - základní izolací živých částí (dle čl. 411.1 a 411.2) základní izolací živých částí (dle čl. 411.1 a 411.2) - přepážkami nebo kryty (dle čl. 411.1 a 411.2) přepážkami nebo kryty (dle čl. 411.1 a 411.2) Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) v soustavě TN:  - Ochranné uzemnění (dle čl. 411.3.1.1)   Ochranné uzemnění (dle čl. 411.3.1.1)   - Ochranné pospojování (dle čl. 411.3.1.2)  Ochranné pospojování (dle čl. 411.3.1.2)  - Automatické odpojení v případě poruchy (dle čl. 411.3.2) a síť TN (čl. 411.4)  Automatické odpojení v případě poruchy (dle čl. 411.3.2) a síť TN (čl. 411.4)  V případě prostor zvlášť nebezpečných (z hlediska velikosti nebezpečí úrazu  elektrickým proudem) je použita doplňková ochrana v soustavě TN:  - proudový chránič s rozdílovým proudem do 30mA (dle čl. 415.1)  proudový chránič s rozdílovým proudem do 30mA (dle čl. 415.1)  - doplňující ochranné pospojování (dle čl. 415.2) doplňující ochranné pospojování (dle čl. 415.2) 
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