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1.
Zadavatel veřejné zakázky obdržel dne 18. 12. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Znění žádosti o vysvětlení a odpověď na žádost je uvedena následně vč. překladu do anglického jazyka:

Dotaz dodavatele:
Dobrý den.

Žádám o upřesnění

1. Pokud rozumím správně, do součástí dodávky se zahrnuje i kotel?

2. Jaký bude průtok, teplota a tlak páry?

3. Jaký jmenovitý výkon bude parního generátoru?

4. Způsob chlazení generátoru?

5. Způsob řízení generátoru?

6. Výstupní napětí generátoru?

7. Kondenzátor je chlazený vzduchem nebo vodou?

8. Pokud je tu možnost, tak bych poprosil o zaslání schémata parního generátoru a turbíny.
Odpověď zadavatele na dotaz:

1.
Ano, pokud je pod pojmem kotel rozuměno zařízení pro vyvíjení páry. Předmětem dodávky je parní generátor, tedy zařízení (vyvíječ páry), které vyrábí páru s dostatečným hmotnostním tokem, tlakem a teplotou, aby mohla být použita pro pohon axiální turbíny. Axiální turbína s kondenzátorem je také součástí dodávky.
2.

Je to plně v kompetenci dodavatele nebo výrobce. Pára musí splňovat parametry dle technické specifikace a současně mít dostatečné parametry (hmotnostní tok, teplotu, tlak) k pohonu axiální turbíny o požadovaném výkonu.
3.

To je věc návrhu laboratorní úlohy, tedy plně v kompetenci dodavatele nebo výrobce. Pára musí mít dostatečné parametry k pohonu axiální turbíny. Minimální teplota a tlak je určena v technické specifikaci.
4.

Pokud se jedná o generátor páry, ten není obvykle nutné speciálně chladit, vyrobenou páru, která není použita pro pohon axiální turbíny je nutné nechat zkondenzovat na kondenzátoru (vzduchem nebo vodou chlazený).
5.

Řízení generátoru páry je plně v kompetenci dodavatele nebo výrobce.
6.

Poptáváme generátor páry (vyvíječ) ne generátor elektrické energie, dotaz je tedy irelevantní.
7.

Vzduchem nebo vodou.
8.

Návrh provedení laboratorní úlohy je plně na dodavateli/výrobci.
2.

Otázky k předmětu plnění a odpovědi na ně v anglickém jazyce:

1. If I understand correctly, the supply will also involve a boiler? 
Yes, as long as a boiler is understood as equipment generating steam. The subject-matter of the supply is a steam generator, which means a device (steam generator), producing steam of a sufficient mass flow, pressure and temperature, to be used to drive an axial turbine. The axial turbine and condenser are also part of the supply.
2. What will the steam flow rate, temperature and pressure be?
That is fully within the competence of the contractor or manufacturer. The steam must comply with the parameters shown in the technical specifications and have the appropriate parameters (mass flow, temperature, pressure) to drive the axial turbine with the required performance.
3. What will the rated power output of the steam generator be?
This is a question of the design of the implementation of the laboratory assignment, i.e., it is fully within the competence of the contractor or manufacturer. The steam must have sufficient parameters to drive the axial turbine. Minimum temperature and pressure are given in the technical specifications.
4. How will the generator be cooled??
Generally, steam generators do not need any special cooling, the generated steam which is not used to drive the axial turbine must be left condensed on the condenser (air-or water-cooled).
5. Manner of generator control?
The steam generator control is fully within the competence of the contractor or manufacturer.
6. Generator output voltage?
We are inquiring about a steam generator not power generator, so the question is irrelevant.
7. Is the condenser air-cooled or water-cooled?
Air-cooled or water-cooled.
8. If possible, could you provide a diagram of the steam generator and turbine?
The design of the implementation of the laboratory assignment is fully up to the contractor or manufacturer.
V Ústí nad Labem, dne 20. 12. 2019
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