Dodávka Gravírovacího a řezacího laserového zařízení – technická specifikace

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku gravírovacího a řezacího laserového zařízení pro řezání deskového materiálu. Dodávka musí obsahovat kompletní laserové zařízení s chlazením a odtahem včetně kompresoru. Poptávána je dodávka zařízení včetně dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. 
Konkrétní požadované technické parametry uvádí následující tabulka:

Technická specifikace

	1. Zpracovávaný materiál
	Zařízení musí umožňovat řezání deskového materiálu z plexiskla, překližky, textilu, papíru, event. další. Zařízení musí umožňovat vybrané materiály gravírovat.  

	2. Pracovní plocha
	Zařízení musí disponovat pracovní plochou minimálně 1200 x 800 mm.

	3. Řízení pohybu
	Servomotory.

	4. Rychlost pohybu
	[bookmark: _GoBack]Zařízení musí dosahovat rychlosti posuvu 900 mm/s.

	5. Příkon laserové trubice 
	Minimálně 120 W.

	6. Rozlišení rastru
	Minimálně 400 DPI

	7. Způsob chlazení
	Vodou  

	8. Maximální rozměry zařízení (š x h x v)
	2000 x 1500 x 1500 mm. 

	9. Maximální hmotnost zařízení
	400 kg







