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 Příloha č. 3 – podrobná specifikace
U21 - RESTAV, č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209
	Pol.
	Kód
	Název
	Počet ks
	Cena jednotky Kč bez DPH
	Cena celkem Kč bez DPH
	Poznámka 

	č.
	
	
	
	
	
	

	1.
	1.1.2.3.1.03
	stůl pracovní - levý
1600x1200(600X600)x755
	20
	…
	…
	 

	2.
	1.1.2.3.1.03
	stůl pracovní - pravý
1600x1200(600X600)x755
	20
	…
	…
	 

	3.
	1.1.2.3.1.03
	výsuv pro klávesnici lamino
700 x 400
	40
	…
	…
	 

	4.
	1.1.2.3.1.03
	přídavný kontejner ke stolu
400 x 600 x 755
	40
	…
	…
	

	5.
	 1.1.2.3.1.04
	skříň policová - uzamykatelná
800 x 400 x 1920
	40
	…
	…
	 

	6.
	 1.1.2.3.1.05
	skříň šatní
800 x 600 x 1920
	20
	…
	…
	 

	7.
	1.1.2.3.1.06
	skříň spisovní
800 x 600 x 1920
	40
	…
	…
	

	8.
	1.1.2.3.1.07
	skříň policová malá
800 x 400 x 1150
	40
	…
	…
	

	9.
	1.1.2.3.1.08
	kancelářské křeslo na kolečkách
	40
	…
	…
	

	10.
	1.1.2.3.1.11
	psací a jednací stůl
1800 x 800 x 755 
	1
	…
	…
	

	11.
	1.1.2.3.1.11
	půloblouk k jednacímu stolu
800 x 400 x 755
	1
	…
	…
	

	12.
	1.1.2.3.1.14
	skříň s třídícími policemi
800 x 400 x 1820
	2
	…
	…
	

	13.
	1.1.2.3.1.15
	regálová skříň
800 x 400 x 1920
	20
	…
	…
	

	14.
	1.1.2.3.1.25
1.1.2.3.1.30
	jídelní stůl malý
800 x 800 x 750
	15
	…
	…
	

	15.
	1.1.2.3.1.24
1.1.2.3.1.31
	židle dřevěná
	60
	…
	…
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkem počet ks
	399
	…
	…
	 


Všechny položky budou obsahovat jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/ materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.
[bookmark: _GoBack]Záruční doba 60 měsíců.




	1 – stůl pracovní – levý  – 20 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- pracovní deska o síle 25 mm s 2 mm ABS hranou, kabelové průchodky v rozích (2 ks)
- podnože – boky z plných desek o síle 18 mm s ABS hranou
- třetí podnož – kovová centrální tubusová noha s povrchovou práškovou úpravou, barva šedá
- trnož je umístěna na kraji pod delší stranou stolu s kabelovými prostupy
- barva třešeň

 požadované parametry:
- lomený stůl ve tvaru L, tzv. LEVÝ s vnitřní obloukovou hranou
- rektifikace nohou s nastavitelnou výškou 

	
Š  x  H  x  V
1600 x 1200 (600x600) x 755
rozměrová tolerance ± 2%


 




	2 – stůl pracovní – pravý  – 20 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- pracovní deska o síle 25 mm s 2 mm ABS hranou, kabelové průchodky v rozích (2 ks)
- podnože – boky z plných desek o síle 18 mm s ABS hranou
- třetí podnož – kovová centrální tubusová noha, s povrchovou práškovou úpravou, barva šedá
- trnož je umístěna na kraji pod delší stranou stolu, s kabelovými prostupy
- barva třešeň

 požadované parametry:
- lomený stůl ve tvaru L, tzv. PRAVÝ s vnitřní obloukovou hranou
- výškově stavitelná rektifikace nohou

	
  Š x H x V  
1600 x 1200 (600x600) x 755
rozměrová tolerance ± 2%







	3 – výsuv pro klávesnici lamino – 40 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- pracovní deska o síle 18 mm, s 2 mm ABS hranou
- kovové kolejničky s rolničkou
- barva třešeň


	
Š x H 
700 x 400
rozměrová tolerance ± 2%





	4 – přídavný kontejner ke stolu  – 40 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska o tloušťce 18 mm, s ABS hranou
- záda plná
- úchytky chromové zaoblené USN
- barva třešeň

 požadované parametry:
- 5 samostatných šuplíků
- uzamykatelný
- výškově stavitelná rektifikace nohou

	
Š x H x V  
400 x 600 x 755
rozměrová tolerance ± 2%










	5 – skříň policová  – 40 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- půda i dno o tloušťce 25 mm, přední strana s 2 mm ABS hranou, ostatní hrany s 1 mm ABS hranou
- boky korpusů v tloušťce 18 mm
- záda plná
- police o tloušťce 18 mm s ABS hranou, volné uložení (možnost nastavení polohy polic), počet polic 5
- dveře dvoukřídlé, plné
- zamykání dvoubodové
- úchytky chromové zaoblené USN
- výškově stavitelná rektifikace nohou
- barva třešeň


	
Š x H x V  
800 x 400 x 1920
rozměrová tolerance ± 2%






	6 – skříň šatní  – 20 ks

	Popis
	Rozměry v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- půda i dno o tloušťce 25 mm, přední strana s 2 mm ABS hranou, ostatní hrany s 1 mm ABS hranou
- boky korpusů v tloušťce 18 mm
- záda plná
- 1 pevná police o tloušťce 25 mm s ABS hranou v horní části skříně
- šatní tyč, chromová, v celé šířce skříně
- dveře dvoukřídlé, plné
- úchytky chromové zaoblené USN
- výškově stavitelná rektifikace nohou
- barva třešeň

	
Š x H x V  
800 x 600 x 1920
rozměrová tolerance ± 2%






	7 – skříň spisovní  – 40 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- půda i dno o tloušťce 25 mm, přední strana s 2 mm ABS hranou, ostatní hrany s 1 mm ABS hranou
- boky korpusů v tloušťce 18 mm
- záda plná
- 2 police uprostřed skříně o tloušťce 25 mm, horní a dolní police o tloušťce 18 mm, s ABS hranou
- dveře dvoukřídlé, plné
- úchytky chromové zaoblené USN
- barva třešeň

 požadované parametry:
- skříň se skládá ze dvou samostatných skříněk, umístěných v horní a dolní části s otevřeným prostorem mezi nimi
- výškově stavitelná rektifikace nohou

	
Š x H x V  
800 x 400 x 1920
rozměrová tolerance ± 2%




	8 – skříň policová malá   – 40 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- půda i dno o tloušťce 25 mm, přední strana s 2 mm ABS hranou, ostatní hrany s 1 mm ABS hranou
- boky korpusů v tloušťce 18 mm
- záda plná
- dveře dvoukřídlé, plné
- úchytky chromové zaoblené USN
- barva třešeň

požadované parametry:
- zamykání jednobodové	
- výškově stavitelná rektifikace nohou
 
	
Š x H x V  
800 x 400 x 1150
rozměrová tolerance ± 2%






	9 – kancelářské křeslo na kolečkách  – 40 ks

	Popis
	Rozměry  v mm
	

	materiálové provedení: 
- celočalouněné
- sedák a opěrák ze studené pěny
- barva – dle požadavku zákazníka po vybrání dodavatele a dle jeho barevných možností.

 požadované parametry:
- tvarování opěradla musí umožňovat podporu v bederní části a boční vedení trupu
- synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku 
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele
- kolečka s větším průměrem
- výška sedáku nastavitelná pomocí plynového pístu
- nastavení hloubky sedáku mechanismus SL
- nastavení výšky opěráku se zámkem, ovládací tlačítko na spodní hraně opěradla
- výškově stavitelné područky
- PHD – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy (podhlavník)
- nosnost 130 kg
- záruka 60 měsíců

	


 Š x V 
660 x 1150÷1400

výška x hloubka sedáku
460÷530 x 460

rozměrová tolerance ± 2%
	



	10 – psací a jednací stůl  – 1 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- pracovní deska o síle 25 mm s 2 mm ABS hranou
- podnože – boky z plných desek lamina umístěné na koncích kratších hran stolu o síle 18 mm s ABS hranou
- trnož je umístěna uprostřed stolu (možnost sezení z obou stran stolu)
- barva třešeň

požadované parametry:
- nohy osazené výškově stavitelnou rektifikací
 
	
Š x H x V
1800 x 800 x 755 
rozměrová tolerance ± 2%





	11 – půloblouk k jednacímu stolu  – 1 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- pracovní deska o síle 25 mm s 2 mm ABS hranou
- podnož – kovová centrální tubusová noha s povrchovou práškovou úpravou, barva šedá
- barva třešeň

požadované parametry:
- podnož osazena výškově stavitelnou rektifikací
 
	
Š x H x V
800 x 400 x 755 
rozměrová tolerance ± 2%





	12 – skříň s třídícími policemi   – 2 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- půda i dno o tloušťce 22 ÷ 25 mm
- hrany ošetřeny 2 mm ABS hranou
- ostatní stěny o tloušťce 16 ÷ 18 mm
- záda plná
- počet přihrádek 39 ÷ 45 
- nohy osazené výškově stavitelnou rektifikací
- barva třešeň

	
Š x H x V  
800 x 400 x 1820 (1920)
rozměrová tolerance ± 2%











	13 – regálová skříň  – 20 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- půda i dno o tloušťce 25 mm
- hrany ošetřeny 2 mm ABS hranou
- boky korpusu v tloušťce 18 mm
- záda plná
- police o tloušťce 18 mm, hrany ošetřeny ABS hranou
- počet polic 5 
- nohy osazené výškově stavitelnou rektifikací
- barva třešeň

	
Š x H x V  
800 x 400 x 1920
rozměrová tolerance ± 2%





	14– jídelní stůl malý  – 15 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	
materiálové provedení: 
- laminovaná dřevotříska
- barva buk
- kovový rám a nohy. Povrch ošetřen práškovou barvou
- barva šedá
- plastové zakončení nohou na ochranu podlahových krytin



 
	
Š x H x V
800 x 800 x 750 
rozměrová tolerance ± 2%









 

	15 – židle dřevěná  – 60 ks

	Popis
	Rozměry  v mm

	
materiálové provedení: 
- sedák i opěrák z lakované bukové překližky 
- v opěráku oválný horizontální otvor nebo otvory, z důvodu lepší manipulace
- barva buk
- kostra kovová, povrchová úprava hliník, barva šedá
- plastové kluzáky na ochranu podlahových krytin

	
Š x V
410 x 870
rozměrová tolerance ± 3%
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EVROPSKA UNIE
Evropske strukturini a investicni fondy
Operacni program Vyzkum, vvoj a vadglavani s o ol





