Příloha č. 3 – technická specifikace
Chlazená inkubovaná orbitální třepačka pro využití zvláště při kultivaci mikroorganismů
Charakteristické vlastnosti:
Plně inkubovaná inkubovaná orbitální třepačka s chlazením, kterou bude možné postavit buď na stůl či umístit pod něj. Upevnění třepaných baněk musí být zajištěno technologií adhezivní pásky (srovnatelné např. se „Sticky Stuff“)
Požadavky na systém:
· orbitální pohyb min. 25 mm
· nastavitelné otáčky min. v rozsahu 30 – 500 RPM s max. odchylkou 1%
· možnost snížení teploty v komoře třepačky min. o 10°C vůči teplotě okolí pomocí integrovaného chlazení
· možnost nastavit teplotu až do +60°C
· plně průhledná dvířka komory a funkce osvětlení interiéru
· omyvatelný interiér a výpusť při rozlití kapalin ve třepačce 
· součástí vyjímatelný tácek pro dodatečnou inkubaci vzorků v horní části komory třepačky
· hmotnost max. 80 kg pro případné umístění na stůl
· max. výška 70 cm pro případné umístění pod stůl
· napájení 230V, 50 Hz
· šířka a hloubka vnějších rozměrů třepačky max. 80 x 80 cm.
· Kapacita pro Erlenmeyerovy baňky
· min. 25x 250 ml
· min. 15x 500 ml
· min. 2x 5000 ml
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