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Outsourcingové služby - Zušlechtění prototypových forem k depozici inovovaných multivrstvých nonokompozitních povlaků a následné testování deponovaných forem v provozních podmínkách lisování vulkanizované pryže za podmínek, které zajistí a provede zhotovitel a zašle je objednateli. 

Outsourcingová služba bude zajišťovat:

· Zušlechtění prototypových forem z  AlSi slitiny pro různé typy dezénu pneu.
· Následná výroba pryžových výlisků, která bude sloužit k evaluaci deponované vrstvy na prototypovou formu.
· Celkový počet pryžových výlisků bude 6x sada prototypových forem, do každé formy 200 ks výlisků vulkanizované pryže. 
· Zhotovitel umožní archivaci vyrobených pryžových výlisků.
· Tvar a velikost výlisků bude odpovídat předem definované formě z Al slitiny.
· Doprava odlitků k zadavateli na adresu Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem.

Jedná se o služby zajišťující vývojově výzkumné práce objednatele v oblasti přípravy a testování speciálních multivrstev vrstev nanokompozitních povlaků pro vysoce odolné abrazivní a vysokoteplotní aplikace pro vývoj s novými druhy povlaků podle potřeb objednatele pro následné zkoušení a testování.

