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[bookmark: _GoBack]Příloha č. 3 Technická specifikace k VZ – Rehabilitační lehátko s elektrickým pohonem (27 ks) 
Obecné požadavky: 
· napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E,
· je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,
· dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,
· součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti, zaškolení obsluhy, manuál procedur a uživatelský manuál v českém jazyce,
· součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),
· uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.
Určení:
Rehabilitační lehátko s el. pohonem pro rehabilitaci osob.
Všeobecné specifikace:
· lehátko se 3 segmenty,
· min. rozměry: 200 x 65 cm s el. nastavitelnou výškou v rozsahu min. 53 – 93 cm,
· stabilní kovová konstrukce min. 50 x 105 cm,
· pohon jedním motorem pro nastavení výšky,
· napájení 230 V,
· ruční ovladač elektromotoru,
· nastavitelný díl pro hlavu s ústním otvorem,
· otvor kruhový s krytem,
· polstrování s konickým zúžením hlavového a nožního dílu,
· min. zátěž 180 kg.
Barva konstrukce a polstrování bude vybrána podle nabídky (vzorníku) vítězného uchazeče.
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