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Technické požadavky na mobilní spektrometr GC-MS
Zadavatel oznamuje, že v případě, že by technická specifikace obsahovala i název konkrétního požadavku, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Veškeré technické parametry však musí být kompatibilní tak, aby předmět plnění zakázky splnil účel, ke kterému se dodávka vztahuje.

Mobilní GC-MS - plynový chromatograf s kvadrupólovým analyzátorem navržený pro snadné přenášení a přímou analýzu v terénu, včetně použití v kontaminované zóně. 
Možnost vnášení vzorku na několik způsobů (minimálně zde uvedené):

· Kapalný – standardní kapalný nástřik (Split/Splitless), analýza organických látek v kapalných organických roztocích
· Plynný – SPME, přímá analýza plynného vzorku umožňující rychlé monitorování ovzduší, analýza pomocí termální sorpce/desorpce ze speciálních sorpčních trubiček
· Pevný – přímá analýza pevného vzorku pomocí PSI probe

Technické požadavky: 
· kvadrupolový analyzátor, který zajišťuje kompatibilitu získaných spekter s NIST knihovnou a identifikaci více jak 200 000 látek.
· LTM (Low Thermal Mass) plynový chromatograf pro provádění rychlé a reprodukovatelné analýzy. 
· Celý proces analýzy plně automatizovaný. 
· Konstrukce přístroje musí umožňovat i dekontaminaci zařízení. 

	PŘEHLED SYSTÉMU
	 Požadavek zadavatele
	Nabídka účastníka 
splňuje ANO/NE*

	Technologie
	Plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)
	 

	Provozní teplota / vlhkost
	v min. rozsahu 0 až 40 °C (32 až 104 °F); <95% relativní vlhkost
	 

	Skladovací teplota
	 v min. rozsahu -25 až 55 °C 
	 

	Zdroj proudu
	100–240 V 50–60 Hz (max. 220 W); bateriové napájení (min. dvě za chodu přístupné a vyměnitelné baterie, umožňující téměř nepřetržitý provoz)
	 

	Výdrž baterie
	Min. 4 hodiny v režimu průzkumu, min. 2 hodiny v režimu potvrzení; vyměnitelné za provozu
	 

	Čas spuštění
	Max. 15 minut do plného provozu 
	 

	Hmotnost
	Max. 20 kg včetně instalovaných baterií
	

	SYSTÉMOVÉ ROZHRANÍ
	 
	 

	Obrazovka
	min. 9" vícedotykový barevný displej 
	 

	Software
	GSS dotyk; Minimální požadavky: tvorba metod, kalibrace, vyhodnocení dat, porovnání naměřených spekter s knihovnou NIST. Software by měl umožňovat práci v terénu a práci s připojením k PC. 
	 

	Komunikace
	min.: 2 x USB, Bluetooth, WiFi, Ethernet přes USB, integrovaná GPS
	 

	Ukládání dat
	Internal min. 250 GB SSD
	 

	ODBĚR VZORKŮ A IDENTIFIKACE
	 
	 

	Fáze vzorku
	Pevné, kapalné a plynné
	 

	Sběr vzorků
	Vyhřívaná vzorkovací sonda pro plynné vzorky integrovaná s přístrojem
	 

	 
	· Režim průzkumu par pomocí vstupu membránové hmotnostní spektrometrie (MIMS)
	

	
	· Analýza plynných vzorků metodou GC/MS s nabohacením pomocí interního dvoulůžkového prekoncentrátoru 
	

	 
	Split/Splitless injektor akceptuje:
	 

	 
	· Přímý odběr vzorků kapaliny (organický roztok) pomocí injekční stříkačky
	

	 
	Vstup pevných vzorků v mikrovialkách pomocí sondy  instalované na injektor (PSI probe)
	

	Standardní referenční databáze
	min.: NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library
	 

	HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR
	 
	 

	Typ analyzátoru hmotnosti
	Lineární kvadrupólový hmotnostní filtr
	 

	Hmotnostní rozsah / rozlišení
	min. 15-515 m/z; 0,7 AMU @ FWHM
	 

	Typ ionizace / zdroj
	Ionizace elektronovým dopadem; neradioaktivní ionizační zdroj
	 

	Detektor
	Elektronový násobič
	 

	Vakuový systém
	V přístroji integrovaná miniaturní turbomolekulární a membránová čerpadla
	 

	Dynamický rozsah
	Min. 7  dekád
	 

	Detekční limit
	min. PPM (parts per million) – PPT (parts per trillion)
	 

	PLYNOVÝ CHROMATOGRAF
	 
	 

	
	Vyhřívaná sonda pro přímou analýzu plynné fáze (integrální součástí zařízení)
	

	Kolona LTM-GC
	Na polární bázi
	 

	Teplotní rozsah
	programovatelné 40 až 300 °C; rampování min. 90 °C/min
	 


*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.
Podpisem této Technické specifikace účastník prohlašuje, že jeho nabídka splňuje všechny výše uvedené technické požadavky.
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