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Příloha č. 1 k VZ – Mobilní simulační centrum 
Obecné požadavky: 
· napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E,
· nejnovější verze software,
· dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,
· součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti, zaškolení obsluhy, manuál procedur a uživatelský manuál v českém jazyce,
· součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),
· uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.
Určení:
Mobilní simulační centrum koncipované jako simulátor sanitního vozidla (vozidlo RLP/RZP)
Všeobecné specifikace:
· verze 2 + 2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba.
Specifikace simulátoru sanitního vozidla:
· podvozek s kabinou a skříňovou nástavbou systémového provedení s vnitřními rozměry ambulantního prostoru:
· délka min. 2980 mm, šířka min. 1901 mm, výška min. 1971 mm,
· dlouhý rozvor min. 3400 mm,
· celková délka min. 5485 mm,
· max. výška vozidla 2610 mm včetně veškeré výbavy, 
· průměr otáčení min. 13,1 m,
· největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500 kg (hmotnostní rezerva pro ambulance typu B: min. 225 kg),
· motor vznětový o výkonu min. 150 kW, emisní norma EURO 6,
· pohon 4x4 4Motion s mechanickou uzávěrkou diferenciálu (stálý pohon obou náprav s rozdělením hnací síly podle situace na 4 kola).
Výbava simulátoru sanitního vozidla:
· bezpečnostní výbava: ABS, EDS, ASR,
· elektronický stabilizační program ESP včetně brzdového asistentu,
· nezávislé zavěšení všech kol,
· mechanická uzávěrka diferenciálu,
· el. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka,
· zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy o průměru min. 32 mm,
· imobilizér, otáčkoměr
· nezávislý přihřívač motoru + přihřívač bloku motoru při připojení na síť 230 V,
· spodní kryt motoru,
· kotoučové brzdy na všech kolech,
· světlost vozidla 1850 mm,
· barva bílá 
· zesílené pérování - tlumiče vpředu a vzadu,
· alternátor 120A,
· druhý akumulátor gelový 12V / 85 Ah s oddělovacím relé pod sedadlem řidiče, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V,
· airbag řidiče a spolujezdce včetně předpínače bezp. pásu,
· multifunkční ukazatel – palubní počítač (ukazatel vnější teploty, aktuální a průměrná spotřeba paliva),
· mlhové světlomety integrované do nárazníku se statickým přisvěcováním do zatáček,
· přídavná konzola přístrojové desky pro dodatečné spínače s 1-DIN šachtou pro ovládací panel digitální radiostanice,
klimatizace s mechanickou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče,
· automatická převodovka,
· elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce,
· centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzamčení celého vozidla zevnitř pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby,
· vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla,
· dělící přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem – snadná možnost hermetického oddělení od ambulantního prostoru,
· sedadla v kabině řidiče a spolujezdce 1+1, výškově nastavitelná, vč. loketní a bederní opěry,
· modul mezi sedadly řidiče a spolujezdce s DIN šachtami umožňující ergonomické uspořádání komunikačních prostředků (slouží zároveň jako středový odkládací box),
· dodání a montáž 2 ks antén pro radiostanice,
· příprava pro montáž radiostanice, 
· příprava pro montáž navigačního zařízení v zorném poli řidiče,
· hasicí přístroj 2 kg v kabině řidiče včetně držáku a revizní zprávy,
· gumové koberce v kabině řidiče,
· úprava zadní nápravy umožňující zvýšení celkové hmotnosti vozidla na 3.500 kg pomocí vzduchového odpružení se samonivelačním systémem,
· lapače nečistot vpředu i vzadu,
· osazení vozidla typem pneumatik odpovídající zatížení jednotlivých náprav
· sada 4 ks zimních pneumatik včetně ocelových disků
· ostatní a povinná výbava vozidla dle vyhlášky 341/2002 Sb., 283/2009 Sb., 216/2010 Sb.  

Specifikace skříňové nástavby simulátoru sanitního vozidla:
Provedení sanitní zástavby v souladu s vyhláškou MZ ČR č.221/2010 Sb, Sanitní vozidlo bude provedena dle ČSN EN 1789 + A1.
· nástavba kufrového typu (vnitřní rozměry: Délka min. 2980 mm, Šířka min. 1901 mm, Výška min. 1971 mm) v AL provedení s pevným oknem vlevo o rozměrech min. 620 x 620 mm, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče, stropní a boční kabelové kanály, testováno dynamickou zkouškou dle ČSN EN 1789,
· prostor sanitní nástavby hermeticky oddělen od prostoru kabiny řidiče,
· zateplení vozidla provedeno nehořlavým tepelně izolačním materiálem,
· na pravé straně ambulantního prostoru posuvné dveře s posuvným oknem,
· zadní křídlové dveře v sanitní nástavbě,
· integrované pevně zabudované nástupní schody z kompozitního materiálu v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou                  min. 430 mm od terénu (provedení zadního schodu v celkové šíři dveří),
· výška podlahy sanitního prostoru min. 629 mm od terénu,
· vstupy / rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční posuvné dveře vpravo s posuvným oknem min.  1920 /1180 mm (v žádné poloze nepřesahují půdorys vozidla), zadní prosklené křídlové dveře o rozměrech min.1920 / 1320 mm,
· konstrukce nástavby umožňující maximálně variabilní umístění a montáž zdravotnické techniky (podmínka – dynamicky testováno),
· snadno omyvatelné a dezinfikovatelné obložení stěn stropu a dveří s minimem konstrukčních spár, možnost desinfekce (včetně sedadel),
· výsuvný nástupní schod v protiskluzové úpravě zabudovaný u bočních nástupních dveří,
· aretace mechanická při otevření zadních křídlových dveří na min. 90 stupňů,
· aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze min. 180 stupňů,
· na levé straně sanitní nástavby okno o rozměrech min. 620x620 mm,
· přes okno EURO lišta pro uchycení zdravotnických přístrojů,
· úložný prostor na levé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení SCOOP, transportní sedačky atd.),
· úložný prostor na pravé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení 2 ks 10l a 1 ks 2l tlakové lahve),
· matování všech oken v sanitním prostoru solární folií s atestem s propustností max. 5%
· střešní výklopné/otevíratelné okno o rozměrech min. 640 x 600 mm s možností použití jako nouzový východ,
· dělící přepážka s pevným oknem o rozměrech min. 900 x 350 mm,
· podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy,
· nezávislé naftové topení,
· výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu,
· spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru,
· odtok kondenzátu mimo vozidlo,
· přídavné závislé teplovodní topení s výkonem min. 10,8 kW na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru simulátoru pomocí termostatu, výdech přímo do ambulantního prostoru simulátoru,
· přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce,
· centrální rozvod kyslíku 2 x 10 l s držákem kyslíkových lahví umístěných na pravé zadní straně vozidla v prostoru pro pacienty, v uzavřené skříni přístupné zvenčí,
· držáky lahví dynamicky testovány společně se skříňovou nástavbou dle ČSN EN 1789,
· min. 3 kusy rychlospojek rozmístěných dle požadavků zadavatele.
· stropní madlo s držákem infuzních lahví a vaků min. 3 kusy (podmínka - dynamicky testováno společně se skříňovou nástavbou),
· tři úložné prostory nad kabinou řidiče, první s minimálním rozměrem š 900 x v 230 x h 600 mm (pro vakuovou matraci), druhý a třetí s minimálním rozměrem š 550 x v 300 x h 250 mm, 
· dvířka vybavena plynovými vzpěrami,
· elektrický termobox (37 °C +- 2 °C) s ovládacími prvky umístěnými tak, aby nemohlo dojít k náhodné změně teploty, vypnutí či zapnutí,
· obousměrný stropní ventilátor ovládaný z prostoru sloužícího pro ošetření pacienta, funkční pouze při zapnutém klíčku zapalování,
· přídavné teplovzdušné topení připojené na rozvod 230 V v sanitním vozidle ovládaném samostatným termostatem umístěným v levé střední části prostoru sloužícího pro ošetření pacienta na boční stěně, 
· vstupní nerezové madlo na levé straně posuvných bočních dveří.
Specifikace osvětlení vnitřního prostoru simulátoru sanitního vozidla:
· osvětlení prostoru simulátoru sanitního vozidla lineárními zářivkovými svítidly, umístěnými v úhlu min. 45˚ na přechodu mezi boční stěnou a stropem,
· osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří sanitního prostoru pomocí LED technologie,
· dvě bodové halogenové lampy nad pacientem s možností změny směru světelného paprsku,
· bodová čtecí svítilna u spolujezdce,
· přenosná akumulátorová svítilna (včetně nabíjecího držáku) umístěna v prostoru kabiny řidiče simulátoru sanitního vozidla,
· možnost ovládání veškerých ovládacích prvků osvětlení v dosahu otočného sedadla simulátoru sanitní zástavby u posuvných dveří, kabiny řidiče a z prostoru zadních křídlových dveří vpravo,
· noční orientační osvětlení simulátoru sanitního prostoru v modrém LED provedení,
· nouzové osvětlení min. 5 W po otevření dveří v ambulantním prostoru simulátoru sanitního vozidla. 
Specifikace elektrického rozvodu simulátoru sanitního vozidla:
· sekundární gelová baterie pro napájení ambulantního prostoru simulátoru sanitního vozidla umístěná pod sedadlem řidiče 85 Ah zapojená tak, aby došlo k oddělení od elektrického okruhu dodávaného výrobcem vozidla,
· současné dobíjení obou akumulátorů vozidla s minimálním nabíjecím proudem 2 x 25A pomocí automatické nabíječky,
· zásuvky rozvodu 12 V samostatně jištěné, v počtu min. 4 kusů umístěných dle požadavku zadavatele (min. 2 ks eurozásuvek a min. 2 ks standardních zásuvek), s kontrolní LED diodou,
· rozvod 230 V - dvě dvojité zásuvky napájené z venkovního rozvodu při připojení na venkovní síť 230 V,
· venkovní zásuvka pro přívod 230 V vybavená automatickým mžikovým odpojováním s IP 55 s vnějším krytem s posuvnými dvířky, umožňující příkon 20A,
· vnitřní elektrický rozvod 230 V jištěn proudovým chráničem, dodání revizní zprávy na kompletní elektroinstalaci,
· měnič napětí 12/230V s napájením jedné speciálně označené zásuvky v prostoru nosítek
· signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru a samotného simulátoru sanitního vozidla.
· integrovaná couvací kamera s monitorem v prostoru pro řidiče + parkovací senzory vzadu.
Specifikace výstražně světelného a zvukového zařízení simulátoru sanitního vozidla:
· přední sdružená modrá výstražná světla v SuperLED lineární technologii a integrovaná v modulech po celé šíři do spoileru nad kabinou řidiče a skříňovou nástavbou s celkovým počtem min. 140 světelných bodů, kompletní certifikace dle EHK (ECE) 65,
· vzadu dvakrát v rozích střechy vozidla sdružená integrovaná modrá výstražná světla v SuperLED lineární technologii s počtem min. 80 světelných zdrojů, homologace dle EHK (ECE) 65,
· světla integrována do nástavby simulátoru sanitního vozidla, nepřesahují půdorys vozidla, ani nepřesahují výšku sanitní nástavby simulátoru.
· 2 páry pracovních světel umístěných na pravém a levém boku v LED provedení, samostatně spínaná pravá i levá strana
· osvětlení prostoru za vozem pracovními světly, ovládané vypínačem na pravém zadním sloupku nebo zařazením zpětného rychlostního stupně při zapnutém klíčku zapalování,
· na levé a pravé zadní hraně střechy přídavná světla v LED provedení (směrová, poziční, brzdová),
· na předních blatnících vozidla modře blikající výstražná SuperLED světla s lineární technologií a certifikací dle EHK (ECE) 65, nepřesahující profil blatníků o více než 3 mm. 6 světelných bodů v každém výstražném světle s krytem v čiré barvě.
· pár modře blikajících SuperLED světel Whelen s lineární technologií a certifikací dle EHK (ECE) 65, integrovaný do masky vozidla, 6 světelných bodů v každém výstražném světle,
· 2 ks modře blikající výstražná LED světla s lineární technologií a certifikací dle EHK (ECE) 65, integrovaná do úrovně zpětných zrcátek,
· výstražné zvukové zařízení o výkonu min. 200 W, 2 ploché reproduktory integrované za maskou na předním nárazníku,
· ovládání včetně mikrofonu umístěné na palubní desce simulátoru sanitního vozidla, s možností přepínání zvuku na volantu simulátoru sanitního vozidla,
· reproduktory jsou umístěné tak, aby nedošlo k porušení jejich funkce odlétávající vodou, sněhem a kamením a zároveň nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro simulování péče o pacienta.
Specifikace nábytku v simulátoru sanitního vozidla:
· vyrobený z tvarovaných desek s dřevěným jádrem, s umakartovou povrchovou úpravou,
· nerezové části s minimem konstrukčních prvků, ideálně z jednoho svařeného kusu
· všechny zásuvky a dvířka vybavené plynovými vzpěrami,
· madla skříněk a zásuvek nepřesahující profil skříňky o více než 3 mm,
· rozmístění nábytku dle požadavku zadavatele,
· popis nábytkového modulu na přepážce: pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem, zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických, plynových vzpěr, uložení min. 2 ks zdravotnických batohů nebo kufrů přístupných zvenčí po otevření bočních posuvných dveří, elektrický termobox, výdech + dodání nezávislého topení, výdech + dodání závislého vodního topení, integrovaný prostor pro odpadkový koš, úložný uzavíratelný prostor.
Specifikace zdravotnického vybavení a přístrojů v simulátoru sanitního vozidla:
· držák odsávačky,
· lineární dávkovač,
· nepřímá srdeční masáž,
· glukometr, 
· oxymetr,
· tonometr,
· teploměr pro měření teploty v uchu,
· O2 regulace se zvlhčovačem vzduchu,
· intraoseální vrtačka,
· laryngoskop 2 ks –video laryngoskop 
· fonendoskop 2 ks
· ambuvak dětský se sadou 2 ks.
· ambuvak se sadou masek 2 ks. 
Specifikace sedadel a transportní techniky v simulátoru sanitního vozidla:
· 2x sklopná sedačka na pravé straně vozidla se sklopným sedákem, integrovaným tříbodovým bezpečnostním pásem a s možností otáčení min. o 180 stupňů, s polohovatelnou loketní a zádovou opěrou,
· sedadlo, které má certifikát dle ČSN EN 1789 kategorie M1 (podmínka - dynamicky testováno),
· nosítka,
· stůl pro nosítka umožňující snadné naložení a vyložení nosítek díky své konstrukci s výsuvným systémem,
· stůl umožňující boční posuv pacienta v simulátoru sanitního vozidla pro pohodlný přístup za všech stran. 

Specifikace audio/video komponent mobilního simulačního centra:
Stávající dvě simulační centra jsou vybavena následující simulační AV technikou a softwarem:
Video:
· PTZ kamery AXIS M5525–E
· fixní kamery AXIS M3066-V
Audio:
· stropní mikrofony Shure MXA310
· stropní reproduktory Shure MXN5W-C
· mikrofonní AP Shure MXWAPT8
· náhlavní mikrofony s odposlechy Shure MXW1
· dobíjecí stanice pro mikrofony MXWNCS8-E
· audiomatice Shure Intellimix P300
· síťové I / O zvukové moduly AXIS P8221
Software:
· Laerdal B-Line medical SimCapture® Cloud SW
Mobilní simulační centru musí být vybaveno simulační AV technikou, která je 100% kompatibilní s již existujícími simulačními centry výše popsanými. Musí být také 100% kompatibilní s použitým řídícím softwarem stávajících simulačních centrem výše popsaným. 
Počet prvků AV techniky mobilního simulačního centra je minimálně:
Video:
· 2ks PTZ kamera
· 1ks fixní kamera 
Audio:
· 1ks stropní mikrofon 
· 1ks stropní reproduktor 
· 1ks přijímač pro bezdrátové mikrofony
· 4ks náhlavní mikrofon s odposlechem 
· 1ks dobíjecí stanice pro 4ks náhlavních mikrofonů
· 1ks propojující prvek audiomatice 
· 1ks síťový I / O modul
AV technika mobilního simulačního centra musí být připojitelná po IP síti do datové struktury budovy fakulty s možností zakomponování do stávajícího řídícího software pro simulace.
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